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To jedna z wielu miliardów śrub, które dosłownie 
spajają nasze nowoczesne społeczeństwo. Ze 
względu na Swoją konstrukcję ma niefortunną 
słabość. Kiedy jest narażona na wibracje, może 
się poluzować. Inżynieria zawsze będzie Stawiać 
wyzwania  prawom fizyki. System klinujący Nord-
Lock zapewnia całkowite bezpieczeństwo 
Państwa zastosowań i konstrukcji. Ponieważ 
podobnie jak połączenia śrubowe, wibracje i 
drgania są wszędzie.

W świecie przemysłu, gdzie maszyny, pojazdy i urządzenia budują i 
kształtują nasz świat - szczegóły naprawdę mają znaczenie.

Poluzowanie śrub może prowadzić do awarii zmęczeniowej, 
nieplanowanych przestojów, strat produkcyjnych, poważnych prac 
konserwacyjnych, a nawet urazów ciała. Branże od przemysłu 
naftowego i gazowego po kolej, budownictwo i energetykę 
wymagają rozwiązania śrubowego, które nie tylko chroni ludzi, 
projekty i inwestycje, ale także pozwala im przekraczać granice 
codziennych operacji.

Opracowane w Szwecji w 1982 roku podkładki Nord-Lock 
zapobiegają poluzowaniu połączenia śrubowego - nawet w 
przypadku najcięższych wibracji i obciążeń dynamicznych. Dzięki 
unikalnej technologii blokowania klinów i wysokiej jakości stali, 
podkładki Nord-Lock są najbezpieczniejszym i najbardziej 
niezawodnym rozwiązaniem stosowanym do zabezpieczania śrub 
na świecie.

Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu w najtrudniejszych 
warunkach przemysłowych na świecie, staliśmy się ekspertami w 
przesuwaniu granic produkcji. Od projektowania i produkcji 
naszych podkładek po rygorystyczne testy w naszych 
laboratoriach technicznych i spersonalizowaną obsługę klienta - 
znajdziemy dla Państwa idealne rozwiązanie.

KIEDY BEZPIECZEŃSTWO 
NAPRAWDĘ MA 
ZNACZENIE

NIGDY WIĘCEJ 
POLUZOWANYCH  
ŚRUB
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Test Junkera

Zwykła nakrętka M8 na 
śrubie z podkładkami 
Nord-Lock przy 70% 
granicy plastyczności

Regularna nakrętka M8 
na śrubie z przedłużką, 
długość zacisku 50 mm

Nakrętka samokontrująca 
z wkładką poliamidową 

Podkładka sprężynowa Zwykła nakrętka M8 na 
śrubie

Load cycles100 200 300 400
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Odkręcanie

NIGDY WIĘCEJ 
POLUZOWANYCH ŚRUB

POTWIERDZONE 
ROZWIĄZANIE

Wysoka i spójna kontrola napięcia wstępnego
Test Junkera jest najbardziej wymagającym testem wibracyjnym dla 
połączeń śrubowych. Służy do porównywania zachowania się różnych metod 
zabezpieczenia pod wpływem drgań poprzecznych między dwoma częściami 
konstrukcyjnymi, przy ciągłym pomiarze obciążenia zaciskowego. Obciążenie 
robocze jest zwykle osiowe, obciążenie ścinające jest poprzeczne. Napięcie 
wstępne ma kluczowe znaczenie dla utrzymania części w miejscu i zapobiegania 
ich przesuwaniu się - w przypadku nieskutecznego połączenia śrubowego. 

Podczas testu Junkera (zgodnie z DIN 65151) wykres wskazuje, że napięcie 
wstępne wszystkich rozwiązań poza podkładkami Nord-Lock gwałtownie spada 
po kilku sekundach. Wszystkie inne rozwiązania polegają na tarciu zamiast 
na geometrii, aby zabezpieczyć połączenie śrubowe. Geometria jest bardziej 
niezawodną metodą blokowania w celu kontrolowania obciążenia wstępnego w 
czasie. Takie rozwiązanie zapobiega kosztownym przestojom lub potencjalnym 
wypadkom.

Testowane i certyfikowane
Podkładki Nord-Lock produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami 
specyfikacji i jakości. Są one rygorystycznie testowane podczas całego procesu 
produkcji i zostały zatwierdzone przez niezależne instytuty, a także urzędy 
certyfikacji. Podkładki Nord-Lock są znakowane laserowo, aby zapewnić naszym 
klientom oryginalne produkty i umożliwić pełną identyfikowalność każdej 
pojedynczej partii.

Obejrzyj wideo!  
Wystarczy wejść na www.youtube.com,  
szukając hasła Nord-Lock Junker Test

Zeskanuj kod QR  
aby obejrzeć  

wideo z testem Junkera

Gdy połączenie śrubowe jest odkręcane, nastąpi przesuwanie 
pomiędzy dwiema podkładkami. Górna podkładka jest 
zablokowana na nakrętce lub łbie śruby dzięki ząbkowaniu. 
Dolna podkładka nie obraca się, gdyż ząbkowanie jest 
zablokowane w zaciśniętej powierzchni.

Gdy kliny przesuwają względem siebie, napięcie śruby jest 
zwiększane, a śruba rozciąga się, przed zwolnieniem kliny 
nachodzą na siebie. 

Jak to działa

Po dokręceniu połączenia śrubowego następuje blokada klinowa 
a na zewnętrznych powierzchniach podkładek ząbki wrzynają się 
zarówno w połączenie śrubowe, jak i zaciskanej części, tworząc 
wyraźne znaki odciśnięte w obu powierzchniach. Napięcie 
wstępne zostało utworzone za pomocą śruby, utrzymując zespół 
zablokowany na miejscu.

Ponieważ kąt klina „α" jest większy niż kąt gwintu „β", efekt 
blokowania klina zabezpiecza element mocujący przed 
obluzowaniem obrotowym, nawet w ciężkich warunkach.

Dokręcanie Odkręcanie

Para podkładek dla maksymalnego 
bezpieczeństwa
Rozwiązanie zabezpieczające Nord-Lock składają się z pary 
podkładek skierowanymi do siebie klinami i ząbkami, 
wrzynającymi się w  powierzchnie współpracujące. 
Wykorzystują one geometrię klinów, by skutecznie zapobiegać 
luzowaniu podczas wibracji.

Napięcie uniemożliwia obracanie się i 
luzowanie śrub
Wyobraźmy sobie śrubę jako sprężynę. Obracając element 
mocujący podczas dokręcania, śruba rozciąga się jak sprężyna, 
tworząc wymagane napięcie wstępne, aby połączyć części. 
Podkładki Nord-Lock zabezpieczają połączenia śrubowe, 
zwiększając napięcie wstępne, jeśli śruba próbuje się  
poluzować.

Oznaczone 
laserowo

Kliny

Ząbki

Funkcja blokowania 
klina jest wyraźnie 
widoczna podczas 
odkręcania, gdy 
obciążenie wzrasta w 
śrubie, aż do 
momentu, gdy nastąpi 
zejście po klinach.

Śruba M8 (8.8) z zaciskiem o długości 25 mm
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MATERIAŁ I ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
Aby każda podkładka spełniała wymagania związane z połączeniami śrubowymi i otoczeniem, w którym jest 
eksploatowana, nasze podkładki są oparte na opatentowanym połączeniu materiałów najwyższej klasy i 
zaawansowanym procesie produkcyjnym. Dzięki naszej gamie materiałów, konstrukcji i opcji powłok istnieje 
rozwiązanie dla każdego zastosowania.

KONTROLA MONTAŻU
Napięcie wstępne w połączeniu śrubowym ma kluczowe znaczenie, ponieważ zapobiega rozłączeniu części 
w zespole i utracie ich funkcji. Tarcie odgrywa ważną rolę w osiągnięciu właściwego napięcia wstępnego. 
Wskazówki Nord-Lock, dotyczące momentu skręcającego opierają się na testowaniu i ocenie wahań 
współczynnika tarcia naszych produktów. Dzięki naszej własnej nowoczesnej produkcji zapewniamy stałe 
wartości współczynnika tarcia. Gwarantuje to, że jako nasz klient zawsze osiągną Państwo prawidłowe 
napięcie wstępne.

FUNKCJA WRZYNANIA I BLOKOWANIA KLINA
Funkcja blokowania klina jest aktywowana, gdy dwie 
podkładki wrzynają się odpowiednie powierzchnie 
współpracujące. Zapewnia to wystąpienie 
przesunięcia tylko pomiędzy podkładkami. Osiąga 
się to dzięki dobrze zaprojektowanym ząbkom i 
poprawnemu profilowi twardości.

Nasze produkty są wytwarzane w wysoce 
kontrolowanym środowisku o bardzo wysokich 
tolerancjach. To zapewnia, że każda para podkładek 
działa równie dobrze, jak inne pary podkładek.

Po zaciśnięciu zespołu, prawidłowa geometria 
klina skutecznie zapobiega luzowaniu śruby przez 
zwiększenie napięcia wstępnego w przypadku 
obrotu. Jest to nazywane efektem blokowania 
klina i odróżnia nasze podkładki od podkładek 
zabezpieczających opierającym się na tarciu. Nawet 
w najbardziej krytycznym zastosowaniu można 
polegać na technologii blokowania klina Nord-Lock, 
aby utrzymać napięcie wstępne dla danej aplikacji.

GDY AWARIA NIE 
WCHODZI W GRĘ

BEZPIECZNE 
POŁĄCZENIA 
ŚRUBOWE 

Podkładki Nord-Lock są produkowane zgodnie z 
najwyższymi standardami jakości i rygorystycznie 
testowane w całym procesie produkcji, aby 
zapewnić spójność i niezawodność. 

Ponadto zostały zatwierdzone przez niezależne 
instytuty i urzędy certyfikacyjne Dzięki ponad 
35-letniemu doświadczeniu w produkcji podkładek 
klinowych Nord-Lock gwarantuje bezpieczne 
rozwiązanie dla każdego z połączeń śrubowych - 
stwierdzenie potwierdzone dożywotnią gwarancją.

Każda para podkładek jest oznaczona laserowo 
naniesionym numerem kontrolnym, zapewniającym 
otrzymywanie oryginalnych produktów i 
umożliwiającym pełną identyfikowalność. 

Usługi inżynieryjne Nord-Lock obejmują wizyty 

naszych inżynierów sprzedaży u Państwa na 
miejscu, a także zaawansowane możliwości 
testowania i weryfikacji w naszych 
najnowocześniejszych centrach technicznych. Jeśli 
odpowiednie rozwiązanie jeszcze nie istnieje, nasz 
zespół ds. Rozwoju produktów będzie 
współpracować z Państwem w celu dostosowania 
rozwiązania do Państwa unikalnych wymagań.

KONTROLA JAKOŚCI
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Zastosowania 
Podkładki Nord-Lock nie mogą poluzować się przypadkowo, 
ponieważ pod łbem śruby / nakrętki powstaje efekt klina. 
Nasza szeroka gama obejmuje podkładki wykonane z różnych 
materiałów i w różnych rozmiarach.

Podkładki Nord-Lock są dostępne w dwóch wersjach średnicy 
zewnętrznej - standardowej i powiększonej. Podkładki o 
powiększonej średnicy zewnętrznej (podkładki SP) są idealne 
do zastosowań na powiększone otworów, wrażliwe 
powierzchnie i miękkie materiałach.

Podkładki Nord-Lock SP dopasowują śruby / nakrętki 
kołnierzowe dla optymalnego rozkładu napięcia.

Oryginalne podkładki Nord-Lock są rozpoznawane na całym świecie ze względu na ich zdolność do bezpiecznych 
połączeń śrubowych w środowiskach narażonych na silne wibracje i obciążenia dynamiczne. Podkładki zwiększają 
niezawodność działania i obniżają koszty eksploatacji, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko nieplanowanych 
przestojów produkcyjnych, wypadków i roszczeń gwarancyjnych.

ORYGINALNE 
PODKŁADKI 
NORD-LOCK
SZEROKI ZAKRES I WIELE MATERIAŁÓW

Zalety
-- Oryginalne podkładki Nord-Lock zabezpieczają połączenia śrubowe 

narażone na silne wibracje i obciążenia dynamiczne

-- Dostępne w szerokiej gamie materiałów, aby można je było wykorzystać 
w zastosowaniach dla stali i stali nierdzewnej, a także w środowiskach 
korozyjnych, kwasowych i wysokotemperaturowych

-- Smarowanie nie wpływa na funkcję zabezpieczania

-- Osiągają dokładne napięcie wstępne z określonym i jednolitym tarciem

-- Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów (system metryczny  
i calowy)

-- Zaprojektowany dla śrub do klasy właściwości 12.9 (stal) i A4-80 (stal 
nierdzewna)

-- Wysoka odporność na korozję (minimum 1000 godzin w mgle solnej 
zgodnie z ISO 9227) dla podkładek stalowych

-- Wielokrotnego użytku (w zależności od warunków użytkowania)

-- Niestandardowe rozmiary na życzenie.

PODKŁADKI
SP 

ORYGINALNE  
PODKŁADKI 

Jak to działa
Po dokręceniu śruby, ząbki na podkładce wrzynają się w 
powierzchnie współpracujące. Ponieważ kąt klina „α" jest 
większy niż kąt gwintu „β", występuje efekt klina, co uniemożliwia 
obracanie się i luzowanie śrub.

PODKŁADKI  
NORD-LOCK  
X-SERIES
JEDNO ROZWIĄZANIE DLA WIELU
WYZWAŃ PROJEKTOWYCH

SERIA X, SERIA SP PODKŁADKI SERII X

Jak to działa 
Podkładki Nord-Lock X-series łączą 
technologię podkładek klinowych Nord-Lock 
z efektem sprężyny. Efekt klina zapobiega 
poluzowaniu śrub spowodowanemu przez 
wibracje i obciążenia dynamiczne. Efekt 
sprężyny (Fs) przeciwdziała luzującemu 
ruchowi śruby, zapobiegając stratom 
wstępnego obciążenia w połączeniu.

Zastosowania
Podkładki Nord-Lock X-series to optymalny wybór, gdy 
stawiają Państwo czoła ekstremalnym wyzwaniom, które 
wymagają dodatkowych rodzajów ochrony. Podkładki Nord-
Lock X -series  zapewniają bezpieczeństwo połączeń 
śrubowych w obliczu wielu wyzwań, takich jak:

-- Rozszerzanie się i kurczenie materiału podczas cyklu 
termicznego

-- Osadzanie wynikającym z malowania lub lakierowania 
proszkowego

-- Intensywnym wibracjom miękkich metali, kompozytów i 
polimerów

-- Poluzowaniu z powodu wielu zaciśniętych części

-- Złącz o krótkiej długości zacisku

-- Utracie siły zacisku w połączeniu z uszczelkami

Zalety
-- Zabezpieczenie połączeń śrubowych przed poluzowaniem 

kompensuje utratę napięcia wstępnego z powodu osiadania i 
relaksacji

-- Niezawodne blokowanie, nawet w przypadku połączeń o 
krótkiej długości zacisku

-- Osiągnięcie dokładnego napięcia wstępnego z określonym i 
jednolitym tarciem

-- Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów (system metryczny 
i calowym)

-- Wysoka odporność na korozję (minimum 1000 godzin w 
komorze solnej zgodnie z ISO 9227)

-- Odporność na warunki otoczenia od -40 ° C do 150 ° C

-- Zaprojektowane dla śrub o klasie własności 8.8 i 10.9

-- Wielokrotnego użytku (w zależności od warunków 
użytkowania)

Wykorzystując unikalną wielofunkcyjną budowę, podkładki Nord-Lock X-series zabezpieczają 
połączenia śrubowe przed nieplanowanym poluzowaniem śrub. Łącząc niezrównany efekt klina Nord-
Lock z wyjątkowym efektem sprężyny, podkładki z serii X zapewniają dodatkowy poziom 
bezpieczeństwa potrzebny do zastosowań w ekstremalnych warunkach.
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NAKRĘTKI DO  
KÓŁ NORD-LOCK
BEZPIECZEŃSTWO 
KÓŁ RATUJE ŻYCIE

NAKRĘTKI DO KÓŁPODKŁADKI SC

Wykresy przedstawiają produkty dokręcone do 200 kN i zmiany 
obciążenia zaciskowego podczas 1000 cykli obciążenia.

Nakrętka do kół Nord-Lock zabezpieczyła
element mocujący koła i utrzymała
obciążenie zaciskowe. Tylko początkowe 
obliczenia zostały wskazane na wykresach.

NAKRĘTKA DO  
KÓŁ NORD-LOCK
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KONWENCJONALNA  
NAKRĘTKA DO KÓŁ

Zastosowania 
Podkładki Nord-Lock SC mogą z łatwością zastąpić 
standardową podkładkę płaską zgodnie z EN 14399-6, aby 
zapobiec obluzowaniu śruby. Podkładki SC nadają się do wielu 
różnych zastosowań w budownictwie i przemyśle mostowym. 
Są bezpieczne w użyciu z twardymi śrubami i posiadają 
Aprobatę Techniczną nr Z-14.4-629 i Europejską Aprobatę 
Techniczną ETA-13/0246 wydaną przez DIBT.

Zalety
-- Zabezpieczają połączenia śrubowe w konstrukcjach stalowych

-- Zaprojektowane i oznakowane znakiem CE do użytku z 
zestawami HV

-- Niezawodne blokowanie nawet w przypadku połączeń o krótkiej 
długości zacisku

-- Dostępne ze stali w rozmiarach od M12-M36

-- Wysoka odporność na korozję (co najmniej 1000 godzin w 
komorze solnej zgodnie z zgodnie z ISO 9227) odpowiada 
wysokiemu C4 lub średniemu C5 zgodnie z ISO 12944-6

-- Odporność na warunki otoczenia w zakresie od -50 ° C do 150 ° C

-- Smarowanie nie wpływa na funkcję zabezpieczania

Jak to działa
System składa się z pary podkładek, które wykorzystują 
technologię blokowania klinowego Nord-Lock. Każda 
podkładka ma z jednej strony powierzchnie klinowe, a z drugiej 
ząbkowanie. Posiadają również fazy na wewnętrznej średnicy. 
Faza na wewnętrznej średnicy zapewnia optymalną 
powierzchnię kontaktu między śrubą a podkładką.

Ponieważ faza jest obecna po obu stronach każdej pary, 
eliminuje to również ryzyko nieprawidłowej instalacji.

 

Podkładki stalowe Nord-Lock (SC) to podkładki klinowe specjalnie zaprojektowane do stosowania 
w konstrukcjach stalowych oraz do montażu śrub i nakrętek HV / HR zgodnie z normą europejską 
EN 14399-3 / EN 14399-4 / EN 14399 -8.

Zastosowania
Nakrętki do kół Nord-Lock są przeznaczone do felg 
stalowych o płaskich powierzchniach. Każda nakrętka jest na 
stałe przymocowana do pary podkładek Nord-Lock. Nakrętki 
do kół są odpowiednie dla:

-- Ciężkich pojazdów drogowych (autobusy, ciężarówki, 
przyczepy itp.)

-- Pojazdów terenowych (ciągniki, sprzęt rolniczy, sprzęt 
górniczy, maszyny leśne, pojazdy wojskowe itp.)

Zalety
-- Poprawiają wydajność pracy kierowcy, jednocześnie 

obniżając koszty operacyjne i serwisowe

-- Minimalizują ryzyko wypadków i obrażeń

-- Pasują do płaskich felg stalowych

-- Dostępne w rozmiarach M16-M24

-- Wysoka odporność na korozję (minimum 600 godzin w 
rozpylanej soli zgodnie z ISO 9227).

-- Wielokrotnego użytku (w zależności od warunków 
użytkowania)

Nakrętki do kół Nord-Lock pewnie zabezpieczają koła w pojazdach użytkowych, utrzymując wysoką siłę 
zacisku, nawet w ekstremalnych warunkach pracy. Stanowią one prosty i opłacalny sposób na 
zapewnienie bezpieczeństwa kół dla osiągnięcia bardziej produktywnych i wydajnych operacji.

PODKŁADKI 
NORD-LOCK SC
ZAPROJEKTOWANE DO 
KONSTRUKCJI STALOWYCH

Jak to działa 
Po dokręceniu nakrętki do koła Nord-Lock ząbki 
wrzynają się w współpracującą powierzchnię, 
przesunięcia są tylko miedzy klinami. Każdy obrót 
nakrętki do koła jest blokowany przez efekt klinowania.
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Szybka dostawa 
Wysyłamy naszą standardową gamę podkładek na cały świat. 
Produkty Nord-Lock są dostarczane przez centra dystrybucyjne w 
Ameryce Północnej, Europie i Azji, co zapewnia ich dostępność w 
dowolnym miejscu i czasie.

Identyfikowalność
Wszystkie podkładki Nord-Lock są znakowane laserowo nazwą 
marki Nord-Lock, numerem kontrolnym i kodem typu. 
Gwarantuje to, że wszyscy nasi klienci otrzymują oryginalne 
podkładki i umożliwia pełną identyfikowalność i prześledzenie 
produktu aż do wsadu surowca w hucie. Podkładki Nord-Lock są 
rygorystycznie testowane w ekstremalnych warunkach i 
zatwierdzone przez niezależne instytuty i organy certyfikujące 
w celu zapewnienia całkowitego dostosowania do wymagań 
jakościowych.

Pierwsza w branży pełna dożywotnia gwarancja
Naszym produktom można zaufać, dlatego wprowadziliśmy 
pierwszą w branży pełną dożywotnią gwarancję. Zapewnia to, że 
nasze podkładki pozostaną na swoim miejscu i spełnią swoją 
funkcję przez cały czas trwania połączenia śrubowego.

Kontrola jakości i środowiska
Podkładki Nord-Lock to produkty wysokiej klasy z 
udokumentowanym sukcesem w wielu branżach. Nasze podkładki 
odpowiadają wielu standardom branżowym i zostały zatwierdzone 
przez wiele międzynarodowych firm.

-- ISO 9001:2015 

-- ISO 14001:2015

Zgodne z RoHS, ELV i dyrektywą Reach

NASZE PODKŁADKI 
WYRÓŻNIAJĄ SIĘ
KONSEKWENCJĄ

Nasza dbałość o szczegóły gwarantuje, że produkty, które  
do Państwa trafiają, są niezmiennie doskonałe, można więc 
oczekiwać wyjątkowej wydajności przy każdym użyciu.

CERTIFICATION

ISO 9001:2015

TM

Certyfikaty i dopuszczenia 
-- DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) 

-- DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd) 

-- EBA (Eisenbahn-Bundesamt) 

-- TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) 

-- LR (Lloyd’s Register)

PRZY PRĘDKOŚCI 320 KM/H
ONE NIE RUSZAJĄ SIĘ WCALE

Aby uzyskać więcej informacji lub pełną listę certyfikatów i 
zatwierdzeń, prosimy odwiedzić stronę nord-lock.com lub 
skontaktować się z najbliższym przedstawicielem Nord-Lock. 
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-- Szkolenia w firmach na miejscu  
Dzielimy się z Państwa zespołem naszą wiedzą i 
doświadczeniem w zakresie najlepszych praktyk w zakresie 
połączeń śrubowych. 

-- E-learning  
Kursy są dostępne dla każdego, kto pracuje z podkładkami 
Nord-Lock. Kursy obejmują ogólną wiedzę na temat połączeń 
śrubowych oraz szczegółowe informacje techniczne na temat 
naszych produktów. 

-- Centra techniczne i seminaria  
Zapraszamy do odwiedzenia naszych biur i centrów 
technicznych lub do udziału w seminariach na temat połączeń 
śrubowych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z 
lokalnym przedstawicielem Nord-Lock.

-- Przewodniki techniczne, 
podręczniki użytkownika i pliki 
CAD 
Zapewniamy materiały pomocnicze takie 
jak przewodniki techniczne, podręczniki 
użytkownika i pliki CAD, które pomogą 
Państwu korzystać z naszych produktów. 
Jeśli szukają Państwo niestandardowych 
materiałów, prosimy o kontakt z lokalnym 
przedstawicielem Nord-Lock.www.nord-
lock.com/download 
www.nord-lock.com/cad

Analiza
Nasi wysoce wyspecjalizowani inżynierowie ds. zastosowań mogą 
wykonywać obliczenia połączeń śrubowych i weryfikacje - w tym 
Metodą Elementów Skończonych, analizę makroskopową i 
mikroskopową, obliczenia VDI 2230: 2015, NF E 25030-1 i -2, kod 
ASME, kod RCC-M i inne.

Testy
Nasze centra techniczne są wyposażone w najnowocześniejszy 
sprzęt testujący. Są one do Państwa dyspozycji do testów Junkera 
zgodnie z DIN 65151, DIN 25201-4 i ISO 16130, testów 
wytrzymałości na rozciąganie, analizy uszkodzeń połączeń i innych.

Ekspercka wiedza inżynieryjna
Nasi inżynierowie mogą pomóc rozwiązać problemy związane z 
kotwieniem, aby poprawić bezpieczeństwo i obniżyć koszty. 
Zapewniamy szkolenia, oferujemy wsparcie przy instalacji, a nawet 
spersonalizowane wytyczne techniczne.

PAŃSTWA PARTNER
Z ZAKRESIE 
BEZPIECZNYCH 
POŁĄCZEŃ 
ŚRUBOWYCH
W Nord-Lock rozumiemy, że Państwa projekty nie 
ograniczają się do jednego produktu, dlatego 
oferujemy szeroki zakres wiedzy technicznej i usług 
ułatwiających pracę. Niezależnie od wyzwania,
nasi eksperci firmowi połączą swoją wiedzę o 
produktach i przemyśle, aby zaoferować Państwu 
rozwiązanie szybkie i łatwe w instalacji, bez 
potrzeby częstych kontroli i ponownego dokręcania.

BLISKA 
WSPÓŁPRACA

 
-- Przewodnik wymiarowy elementów 
złącznych.  
Zebrać dane dotyczące elementów złącznych podczas 
wykonywania obliczeń połączeń śrubowych. Wprowadzić 
rozmiar i długość śruby i znaleźć wszystkie wymiary zgodne 
ze standardami ISO. 

Aplikacja dostępna pod adresem: 
fastener-standards.nord-lock.com

The Fastener Dimension Guide was developed by Nord-Lock Group in cooperation with 
the Swedish Standards Institute (SIS). 

-- Torquelator firmy Nord-Lock 
Pozwala obliczyć wymagane napięcie wstępne i 
odpowiedni moment skrętny podkładek Nord-Lock szybko, 
łatwo i dokładnie.

Aplikacja dostępna pod adresem: 
torquelator.nord-lock.com

Aby uzyskać pomoc przy bardziej złożonych obliczeniach momentu skręcającego, 
prosimy o kontakt z najbliższym przedstawicielem Nord-Lock.

WIĘCEJ WSPARCIA DLA PAŃSTWA

Wytyczne dotyczące  
momentu obrotowego

2D/3D CAD models
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BĘDZIEMY TAM Z PAŃSTWEM
Nasze rozwiązania klinowe są używane na całym świecie, od najgłębszych lokalizacji 
podmorskich po elektrownie, mosty i turbiny wiatrowe. Bez względu na to, gdzie się 
Państwo znajdują i nad czym pracują, będziemy tam, aby pomóc zapewnić bezpieczniejsze, 
bardziej wydajne działanie.

NAJTRUDNIEJSZE ŚRODOWISKA 
PRACY ŚWIATA

Podkładki Nord-Lock służą do szybkiego i łatwego procesu 
instalacji, a także do ochrony połączeń śrubowych przed 
poluzowaniem i uszkodzeniem zmęczeniowym. Linia 
produktów Nord-Lock przyczynia się do niskich kosztów 
cyklu życia i wydłużenia czasu sprawności dzięki 
optymalizacji procedur eksploatacji.

Zastosowania
-- Turbiny wiatrowe: części przekładni, łopaty 

wirników, generatory, gondole, platformy, drabiny

-- Instalacje jądrowe: pompy, zawory, filtry, sprzęt 
odporny na trzęsienia ziemi

-- Sprzęgło główne

-- Obudowy sprężarek spalinowych

-- Pionowa linia podziału

-- Śruba mocująca część obudowy turbiny

-- Śruby fundamentowe

-- Dysze spalin i paliwowe

-- Kanały wydechowe spalin

-- Łożyska obrotu z wieńcem zębatym

PRZEMYSŁ 
ENERGETYCZNY

BUDOWANIE MOSTÓW I 
SEGMENT BUDOWLANY 
Długie mosty, wysokie wieżowce i tunele 
głęboko pod ziemią posiadają niezliczone 
ilości połączeń, dostępność do których jest 
utrudniona, ale ich odpowiednie działanie ma 
kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i 
funkcjonalności.

Na placach budowy znajduje się wiele dużych i 
potężnych maszyn, jak koparki, dźwigi i 
wiertarki, gdzie połączenia śrubowe są 
poddawane wibracjom i działaniu obciążeń 
dynamicznych. Niektóre rodzaje sprzętu i 
materiałów mają za zdanie zapewnienie, że 
plac budowy jest bezpieczny, wydajność 
wysoka, i że ostateczny wynik jest mocny  
i trwały.

W przypadku inwestycji infrastrukturalnych o 
oczekiwanej dużej długość życia, Nord-Lock 
oferuje bezpieczeństwo i trwałe połączenia 
śrubowe.

Dodatkowo jako lider branży w zakresie 
bezpiecznych połączeń śrubowych, posiadamy 
umiejętności inżynieryjne potrzebne do 
zapewnienia innowacyjności rozwiązań w 
zakresie budownictwa.

Zastosowania
-- Konstrukcje stalowe, suwnice, systemy 

przenośnikowe, systemy odpylające do 
stalowych kominów, podkonstrukcje 
regałów magazynowych

-- Mosty: podkłady stalowe

-- Wieże i tunele: drzwi obrotowe
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Wózki

-- Osłony wózków
-- Skrzynie i pokrywy osi
-- Zaciski hamulcowe
-- Części zawieszenia
-- Generatory

Wnętrze

-- Systemy drzwi au-
tomatycznych

-- Poręcze
-- Miejsca pasażera

Część zewnętrzna

-- wózki jezdne
-- Pantografy
-- Części łączące

Tory

-- Zwrotnice
-- Połączenia szynowe
-- Montaż złączek szynowych
-- Ekrany akustyczne
-- Czujniki

Budownictwo

-- Elementy złączne  
oznakowania

-- Ekrany akustyczne
-- Budowa mostów

Sygnał / przejścia

-- Sygnalizatory
-- Szlabany
-- Suwnice

KOLEJNICTWO
Pociągi muszą być niezawodne i muszą być na czas. Poluzowanie połączenia śrubowego 
w dowolnym miejscu infrastruktury kolejowej i taboru kolejowego może być kosztowne, a 
nawet śmiertelnie niebezpieczne, jeśli pociąg jest w ruchu. Z setkami tysięcy kilometrów 
torów pokrywających powierzchnię ziemi, wraz z licznymi typami zwrotnic, sprawdzanie i 
ponowne dokręcanie połączeń śrubowych jest czasochłonne i kosztowne.

Bezpieczeństwo połączenia śrubowego ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa, a 
podkładki Nord-Lock są używane w branży kolejowej ze względu na ich sprawdzoną jakość 
i niezawodność.

Tabor

Infrastruktura

PRODUKCJA I 
OBRÓBKA
Jedną rzeczą, która łączy cały sprzęt 
do obróbki i produkcji jest ciągły 
ruch. Jeden błąd lub awaria mogą 
przerwać produktywność dla całej 
linii, a każda minuta przestoju jest 
kosztowna. Dotyczy to szczególnie 
połączeń śrubowych, ponieważ ich 
zużycie lub obluzowanie może 
wiązać się ze znacznym kosztem.

Zastosowania
-- Gniazda kablowe

-- Zawory

-- Skrzynie biegów

-- Złącza

-- Pompy

-- Wirniki

-- Czujniki

Wiele rodzajów transportu działa w ekstremalnych 
warunkach i temperaturach, a także podlega dynamic-
znym obciążeniom i stałym wibracjom. Bezpieczeństwo 
w dużej mierze zależy od nierozdzielności, a ta z kolei 
opiera się na bezpiecznych elementach mocujących, 
które są w stanie sprostać wszystkim wymaganiom.

TRANSPORT

Zastosowania
-- Jednostki zawieszenia

-- Elementy sterujące

-- Hamulce

-- Punkty mocowania nadwozia i podwozia

-- Elementy mocowania silnika

-- Turbo ładowarka i układy wydechowe

-- Skrzynia biegów / układ napędowy

-- Systemy drzwi

-- Kontenery cysterny na ciężarówki

-- Zabezpieczanie kół pojazdów ciężarowych, autobusów, 
pojazdów rolniczych za pomocą nakrętek do kół Nord-
Lock
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Praca na platformie wiertniczej jest 
trudna. Silne wiatry i deszcz grożą 
ściągnięciem za krawędź, odgłos 
ciężkich maszyn ogłusza. Operacje 
wiercenia narażają na ryzyko poważnych 
obrażeń,  bezpieczeństwo więc jest 
absolutnym priorytetem. Sprzęt jest 
wciąż w eksploatacji i musi być w 100% 
niezawodny.

Tempo musi być wysokie, a każda 
minuta przestoju jest kosztowna.Nasze 
podkładki pozwalają na dokręcenie i 
poluzowanie śrub szybko, łatwo i 
bezpiecznie - nawet podczas pracy w 
najtrudniejszych warunkach.

ROPA NAFTOWA I  
GAZ ZIEMNY

GÓRNICTWO I MINERAŁY
Kopalnie i kamieniołomy są wypełnione dużymi, 
ciężkimi maszynami zbudowanymi specjalnie do 
kruszenia i wiercenia w litej skale. Maszyny te są 
poddawane działaniu najbardziej wymagających 
warunków, od ekstremalnych obciążeń po ciągłe 
wibracje.

Jednak ze względu na ich siłę i wytrzymałość, często to 
mniejsze skręcane połączenia zrywają się jako 
pierwsze, dlatego też bezpieczeństwo połączeń 
śrubowych nie może być zagrożone.Rozwiązania Nord-
Lock są odpowiednie dla najbardziej krytycznych i 
narażonych na działanie czynników połączeń.

Zastosowania
-- Wiertła skalne

-- Kruszenie

-- Przesiewanie

-- Młoty hydrauliczne

-- Wiercenie tuneli i szybów

-- Pompy szlamowe

-- Samochody ciężarowe

Zastosowania
-- System uruchamiania i odzyskiwania (LARS) dla 

ROV (zdalnie sterowanych pojazdów)

-- na statkach

-- Konstrukcje stalowe (w tym żurawie masztowe)

-- Sprzęt do obsługi rur

-- Głowice przeciwerupcyjne

-- Przewody spalinowe turbiny gazowej

-- Pompy i zawory

-- Chodniki, drabiny i poręcze

-- Górna strona (platforma): różne zastosowania, 
takie jak ekrany przeciwwiatrowe, wsporniki rur, 
korytka kablowe

-- Wieże spalania

-- Dźwigi

-- Podstrunnice

-- Podwodne systemy rurociągów pługowych

-- Rozgałęzienia podwodne
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6
ZAKŁADÓW 
PRODUKCYJNYCH

6
CENTRÓW 
TECHNICZNYCH

65+
KRAJÓW 

25+
BIUR NA 
ŚWIECIE

500+
PRACOWNIKÓW

Jesteśmy twórcą oryginalnej 
technologii podkładek 
klinowych i światowy lider w 
dziedzinie podkładek 
przemysłowych.

Wynaleźliśmy opatentowane 
napinacze wielośrubowe Su-
perbolt, zaprojektowane w 
celu wyeliminowania niebez-
piecznych metod łączenia.

Lider w technologii sworzni 
rozprężnych, z misją 
zakończenia zużycia otworów 
sworzniowych w przemyślne 
światowym.

Pionierskie rozwiązania w 
innowacyjnym hydraulicznym 
napinaniu śrub, specjalizacja 
w ekstremalnych warunkach.

OCHRONA ŻYCIA 
LUDZKIEGO
I INWESTYCJE DLA 
KLIENTÓW
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W 1982 roku Firma Nord-Lock opracowała oryginalną 
technologię blokowania klinami, która zabezpiecza 
połączenia śrubowe.
Od tego czasu firma rozrosła się, by objąć całą gamę 
najnowocześniejszych technologii śrubowych, które 
wspólnie zapewniają najbardziej kompleksowe 
rozwiązania w zakresie połączeń śrubowych na rynku.
Będąc własnością szwedzkiej grupy inwestycyjnej 
Latour, Nord-Lock Group jest globalnym partnerem dla 
wszystkich branż.
Jesteśmy obecni w 65 krajach, z sześcioma zakładami 
produkcyjnymi i sześcioma centrami technicznymi ro-
zlokowanymi na całym świecie.
Nord-Lock Group dąży do tego, aby świat stał się 
bezpieczniejszym miejscem i pomaga klientom wyjść 
pokonywać następne granice.
Dzięki wyjątkowemu połączeniu specjalistycznej 
wiedzy na temat śrub i szerokiej gamie produktów, 
zapewnimy najlepsze rozwiązania dla Państwa potrzeb 
związanych z połączeniami śrubowymi.
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*
Twardość podkładki musi być 
większa niż twardość powierzchni 
współpracujących w celu zapewnienia 
jej mechanicznej funkcji..

**
Miara odporności na korozję nazywana 
jest PREN. PREN, czyli odporność na 
korozję wżerową, jest teoretyczną 
liczbą obliczoną na podstawie składu 
chemicznego surowca. Wzór jest 
następujący: PREN = %Cr + 3.3x%Mo 
+ 16x%N..

***
Zalecenia dotyczące temperatury są 
oparte na informacjach od dostawcy 
surowców i testach. Funkcja blokady nie 
ma wpływu na określony zakres.

ORYGINALNE PODKŁADKI 
NORD-LOCK
WYBÓR PRODUKTU

254 SMO® STOP C-276 STOP 718
Zastosowania Środowisko korozyjne - środowiska o 

wysokiej zawartości chlorków, jak pompy, 
wymienniki ciepła, środowiska jądrowe, 
w kontakcie z żywnością, medyczne, 
przetwórcze.

Środowisko kwaśne - przemysł chemiczny, 
parowniki, platformy wiertnicze, narzędzia 
wiertnicze.

Wysokie temperatury - turbiny gazowe, 
ciśnieniowe, spalarnie

Standard 
materiałowy

EN 1.4547 EN 2.4819 lub norma równoważna EN 2.4668 lub norma równoważna

Hartowanie Powierzchnia  
utwardzona

Powierzchnia  
utwardzona

Powierzchnia 
utwardzona

Twardość* ≥ 600HV0.05 ≥ 520HV0.05 ≥ 620HV0.05

Odporność na 
korozję

PREN 45 PREN 68 PREN 29

Zakres temperatur*** -160°C do 500°C -160°C do 500°C -160°C do 700°C

Bolt Grades Up to A4-80 — —

Product 
Designation

NLss-254
NLspss-254

NLss-276
NLspss-276

NLss-718
NLspss-718

Oznaczenie laserowe   
Typ kodu

254 276 718

Zakres rozmiarów M3–M39 
#5 do 1 1/2"

M4–M20 
#5 do 1 1/2"

M4–M20 
#5 do 1 1/2"

Powłoka — — —

STAL STAL NIERDZEWNA
Zastosowania Ogólne zastosowanie stali Ogólne zastosowanie stali nierdzewnej

Standard 
materiałowy

EN 1.7182 EN 1.4404

Hartowanie Przez hartowanie Powierzchnia utwardzona

Twardość* ≥ 465HV1 ≥ 520HV0.05

Odporność na 
korozję

co najmniej 1000 godzin  
w mgle solnej zgodnie z  
zgodnie z ISO 9227 

PREN 27

Zakres 
temperatur***

-50°C do 200°C -160°C do 500°C

Bolt Grades do 12.9 do A4-80

Product 
Designation

NL
NLsp

NLss
NLspss

Oznaczenie laserowe   
Typ kodu

flZn SS

Zakres rozmiarów M3–M130 
#5 do 5"

M3–M80 
#5 do 3 1/8"

Powłoka Powłoka ocynk płatkowy  
Delta Protekt® KL100

—

Firma Nord-Lock oferuje produkty w szerokim zakresie rozmiarów, 
kształtów i materiałów. Zostały one opracowane, aby sprostać nawet 
najtrudniejszym warunkom. Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy 
wyborze najbardziej odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z 
najbliższym przedstawicielem handlowym Nord-Lock.

SPECYFIKACJE PRODUKTÓW    I    NORD-LOCKNORD-LOCK    I    SPECYFIKACJE PRODUKTÓW 2524 2524



Podkładki stalowe Nord-Lock w rozmiarach NL3-NL52 
z powłoką ocynku płatkowego są naszym standardem 
magazynowym.

Podkładki Nord-Lock ze stali nierdzewnej są naszym 
standardem magazynowym, ale dostępne są z  
zastrzeżeniem wcześniejszej sprzedaży.

Należy zauważyć, że podkładki o grubości 6,6 
mm mają tolerancję grubości +0,0 / -0,5 mm.

EN 1.4404 jest chromowo-niklową stalą 
nierdzewną o strukturze austenitycznej 
zawierającą molibden. EN 1.4404 jest jednym 
z najczęściej używanych gatunków stali 
nierdzewnej. Ta stal nierdzewna ma również 
bardzo niską zawartość węgla, aby zmniejszyć 
ryzyko wytrącania węglika chromu.
Podkładki Nord-Lock wykonane z EN 1.4404 
są odpowiednie do większości zastosowań, w 
których nie ma obecności chlorków ani 
kwasów.

STALOWYCH 
ORYGINALNYCH 
PODKŁADEK 
WYMIARY 
Powłoka ocynk płatkowy Delta Protekt®

Utwardzona zgodnie z EN 1.7182 lub 
normą równoważną

ZE STALI 
NIERDZEWNEJ 
OORYGINALNE 
PODKŁADKI 
WYMIARY 
Powierzchnia utwardzona zgodnie z  
EN 1.4404(AISI 316L) 

Rozmiar śruby  
metryczne    UNC

Oznaczenie  
produktu

Øi 

[mm]
Øo 

[mm]
Grubość T 

[mm]
Waga w przybliżeniu  

kg/100 pairs
Minimalny pakiet  

[pairs]

-- Wytyczne dotyczące momentu  
obrotowego:: 
Aplikacja: torquelator.nord-lock.com 
www.nord-lock.com/torque 

-- Modele 2D/3D CAD: 
www.nord-lock.com/cad

-- Wytyczne dotyczące momentu  
obrotowego: 
Aplikacja: torquelator.nord-lock.com 
www.nord-lock.com/torque 

-- Modele 2D/3D CAD: 
www.nord-lock.com/cad

Rozmiar śruby  
metryczne    UNC

Oznaczenie  
produktu

Øi 

[mm]
Øo 

[mm]
Grubość T 

[mm]
Waga w przybliżeniu  

kg/100 pairs
Minimalny pakiet  

[pairs]

Torque Przewodnik  
doboru momentów  

skręcających. Modele 2D/3D CAD

WYMIARY PRODUKTU    I    NORD-LOCKNORD-LOCK    I    WYMIARY PRODUKTU 2726 2726

M3 #5 NL3 3.4 7.0 1.8 0.03 200
M3.5 #6 NL3.5 3.9 7.6 1.8 0.04 200
M3.5 #6 NL3.5sp 3.9 9.0 1.8 0.06 200
M4 #8 NL4 4.4 7.6 1.8 0.04 200
M4 #8 NL4sp 4.4 9.0 1.8 0.06 200
M5 #10 NL5 5.4 9.0 1.8 0.05 200
M5 #10 NL5sp 5.4 10.8 1.8 0.11 200
M6 NL6 6.5 10.8 1.8 0.07 200
M6 NL6sp 6.5 13.5 2.5 0.20 200

1/4” NL1/4” 7.2 11.5 2.5 0.08 200
1/4” NL1/4”sp 7.2 13.5 2.5 0.18 200

M8 5/16” NL8 8.7 13.5 2.5 0.15 200
M8 5/16” NL8sp 8.7 16.6 2.5 0.28 200

3/8” NL3/8” 10.3 16.6 2.5 0.23 200
3/8” NL3/8”sp 10.3 21.0 2.5 0.48 200

M10 NL10 10.7 16.6 2.5 0.22 200
M10 NL10sp 10.7 21.0 2.5 0.47 200
M11 7/16” NL11 11.4 18.5 2.5 0.29 200
M12 NL12 13.0 19.5 2.5 0.29 200
M12 NL12sp 13.0 25.4 3.4 0.93 100

1/2” NL1/2” 13.5 19.5 2.5 0.27 200
1/2” NL1/2”sp 13.5 25.4 3.4 0.90 100

M14 9/16” NL14 15.2 23.0 3.4 0.56 100
M14 9/16” NL14sp 15.2 30.7 3.4 1.41 100
M16 5/8” NL16 17.0 25.4 3.4 0.67 100
M16 5/8” NL16sp 17.0 30.7 3.4 1.28 100
M18 NL18 19.5 29.0 3.4 0.89 100
M18 NL18sp 19.5 34.5 3.4 1.58 100

3/4” NL3/4” 20.0 30.7 3.4 1.05 100
3/4” NL3/4”sp 20.0 39.0 3.4 2.21 100

M20 NL20 21.4 30.7 3.4 0.93 100
M20 NL20sp 21.4 39.0 3.4 2.09 100
M22 7/8” NL22 23.4 34.5 3.4 1.25 100
M22 7/8” NL22sp 23.4 42.0 4.6 3.19 50
M24 NL24 25.3 39.0 3.4 1.74 100
M24 NL24sp 25.3 48.5 4.6 4.51 50

1” NL1” 27.9 39.0 3.4 1.53 100
1” NL1”sp 27.9 48.5 4.6 4.20 50

M27 NL27 28.4 42.0 5.8 3.14 50
M27 NL27sp 28.4 48.5 5.8 5.27 25
M30 1 1/8” NL30 31.4 47.0 5.8 4.10 50
M30 1 1/8” NL30sp 31.4 55.0 5.8 7.00 25
M33 1 1/4” NL33 34.4 48.5 5.8 3.89 25
M33 1 1/4” NL33sp 34.4 58.5 5.8 8.00 25
M36 1 3/8” NL36 37.4 55.0 5.8 5.49 25
M36 1 3/8” NL36sp 37.4 63.0 6.6 9.15 25
M39 1 1/2” NL39 40.4 58.5 5.8 5.89 25
M42 NL42 43.2 63.0 5.8 7.97 25
M45 1 3/4” NL45 46.2 70.0 7.0 10.20 25
M48 NL48 49.6 75.0 7.0 12.00 25
M52 2” NL52 53.6 80.0 7.0 13.00 25
M56 2 1/4” NL56 59.1 85.0 7.0 13.50 10
M60 NL60 63.1 90.0 7.0 15.20 10
M64 2 1/2” NL64 67.1 95.0 7.0 16.70 10
M68 NL68 71.1 100.0 9.5 28.20 1
M72 NL72 75.1 105.0 9.5 30.70 1
M76 3” NL76 79.1 110.0 9.5 33.30 1
M80 3 1/8” NL80 83.1 115.0 9.5 36.00 1
M85 NL85 88.1 120.0 9.5 37.80 1
M90 NL90 92.4 130.0 9.5 47.70 1
M95 NL95 97.4 135.0 9.5 49.80 1
M100 4” NL100 103.4 145.0 9.5 58.90 1
M105 NL105 108.4 150.0 9.5 61.30 1
M110 NL110 113.4 155.0 9.5 63.50 1
M115 NL115 118.4 165.0 9.5 75.30 1
M120 NL120 123.4 170.0 9.5 77.90 1
M125 NL125 128.4 173.0 9.5 76.60 1
M130 5” NL130 133.4 178.0 9.5 79.20 1

M3 #5 NL3ss 3.4 7.0 2.2 0.04 200
M3.5 #6 NL3.5ss 3.9 7.6 2.2 0.04 200
M3.5 #6 NL3.5spss 3.9 9.0 2.2 0.07 200
M4 #8 NL4ss 4.4 7.6 2.2 0.04 200
M4 #8 NL4spss 4.4 9.0 2.2 0.07 200
M5 #10 NL5ss 5.4 9.0 2.2 0.06 200
M5 #10 NL5spss 5.4 10.8 2.2 0.11 200
M6 NL6ss 6.5 10.8 2.2 0.09 200
M6 NL6spss 6.5 13.5 2.0 0.16 200

1/4” NL1/4”ss 7.2 11.5 2.2 0.09 200
1/4” NL1/4”spss 7.2 13.5 2.2 0.15 200

M8 5/16” NL8ss 8.7 13.5 2.0 0.12 200
M8 5/16” NL8spss 8.7 16.6 2.0 0.23 200

3/8” NL3/8”ss 10.3 16.6 2.0 0.19 200
3/8” NL3/8”spss 10.3 21.0 2.0 0.38 200

M10 NL10ss 10.7 16.6 2.0 0.18 200
M10 NL10spss 10.7 21.0 2.0 0.37 200
M11 7/16” NL11ss 11.4 18.5 2.2 0.26 200
M12 NL12ss 13.0 19.5 2.0 0.23 200
M12 NL12spss 13.0 25.4 3.0 0.82 100

1/2” NL1/2”ss 13.5 19.5 2.0 0.22 200
1/2” NL1/2”spss 13.5 25.4 3.2 0.80 100

M14 9/16” NL14ss 15.2 23.0 3.0 0.49 100
M14 9/16” NL14spss 15.2 30.7 3.2 1.31 100
M16 5/8” NL16ss 17.0 25.4 3.0 0.59 100
M16 5/8” NL16spss 17.0 30.7 3.2 1.13 100
M18 NL18ss 19.5 29.0 3.2 0.80 100
M18 NL18spss 19.5 34.5 3.2 1.56 100

3/4” NL3/4”ss 20.0 30.7 3.2 0.96 100
3/4” NL3/4”spss 20.0 39.0 3.2 2.10 100

M20 NL20ss 21.4 30.7 3.0 0.82 100
M20 NL20spss 21.4 39.0 3.2 2.06 100
M22 7/8” NL22ss 23.4 34.5 3.2 1.23 100
M22 7/8” NL22spss 23.4 42.0 3.2 2.22 50
M24 NL24ss 25.3 39.0 3.2 1.59 100
M24 NL24spss 25.3 48.5 4.5 4.47 50

1” NL1”ss 27.9 39.0 3.2 1.42 100
1” NL1”spss 27.9 48.5 3.2 2.79 50

M27 NL27ss 28.4 42.0 6.8 3.45 50
M27 NL27spss 28.4 48.5 6.8 5.34 25
M30 1 1/8” NL30ss 31.4 47.0 6.8 4.49 50
M30 1 1/8” NL30spss 31.4 58.5 6.8 9.18 25
M33 1 1/4” NL33ss 34.4 48.5 6.8 4.28 25
M36 1 3/8” NL36ss 37.4 55.0 6.8 5.96 25
M39 1 1/2” NL39ss 40.4 58.5 6.8 6.74 25
M42 NL42ss 43.2 63.0 6.8 7.50 25
M45 1 3/4” NL45ss 46.2 70.0 6.8 10.20 25
M48 NL48ss 49.6 75.0 6.8 12.00 25
M52 2” NL52ss 53.6 80.0 9.0 18.04 1
M56 2 1/4” NL56ss 59.1 85.0 9.0 21.30 1
M60 NL60ss 63.1 90.0 9.0 23.50 1
M64 2 1/2” NL64ss 67.1 95.0 9.0 25.80 1
M68 NL68ss 71.1 100.0 9.0 28.20 1
M72 NL72ss 75.1 105.0 9.0 30.70 1
M76 3” NL76ss 79.1 110.0 9.0 33.30 1
M80 3 1/8” NL80ss 83.1 115.0 9.0 36.00 1

NL3–NL8sp 
Ø i ±0.1 mm

NL3/8"–NL42 
Ø i ±0.2 mm

NL45–NL130 
Ø i +0.5 / -0.0 mm

NL3–NL1"sp 
Øo ± 0.2 mm

NL27–NL42 
Øo ± 0.3 mm

NL45–NL130 
Øo +0.0 / -2.0 mm

Øo

Øi

NL3–NL42 
T ± 0.25 mm

NL45–NL130 
T ± 0.75 mm

T

NL3ss–NL8spss 
Øi ±0.1 mm

NL3/8"ss–NL42ss 
Øi ±0.2 mm

NL45ss–NL80ss 
Øi +0.5 / -0.0 mm

NL3ss–NL1"spss 
Øo ± 0.2 mm

NL27ss–NL42ss 
Øo ± 0.3 mm

NL45 ss–NL80ss 
Øo +0.0 / -2.0 mm

Øo

Øi

NL3ss–NL1"spss 
T ± 0.25 mm

NL27ss–NL42ss 
T +0.0 / -0.5 mm

NL45ss–NL80ss 
T ± 0.75 mm

T



254®  

ORYGINALNYCH 
PODKŁADEK
WYMIARY 
Powierzchnia utwardzona zgodnie z 
EN 1.4547

ZE STOPU C-276 
ORYGINALNE 
PODKŁADKI 
WYMIARY 
Powierzchnia utwardzona zgodnie  
z EN 2.4819

ZE STOPU 718 
ORYGINALNE 
PODKŁADKI 
WYMIARY
Powierzchnia utwardzona zgodnie z 
EN 2.4668 lub normą równoważną

-- Wytyczne dotyczące momentu  
obrotowego: 
Aplikacja: torquelator.nord-lock.com 
www.nord-lock.com/torque 

-- Modele 2D/3D CAD: 
www.nord-lock.com/cad

-- Chlorki żelaza i miedzi
-- Organiczne i nieorganiczne gorące zanieczyszczone środki
-- Chlor (mokry gaz chlorowy)
-- Wodę morską
-- Kwasy
-- Podchloryn
-- Dwutlenek chloru

Podkładki wykonane ze stopu C-276 są wyjątkowo odporne na korozję i są idealne do 
stosowania w sytuacjach wymagających ochrony przed agresywną korozją i 
miejscowym atakiem korozji. Dlatego są odpowiednie do stosowania w zakładach 
chemicznych. Ważne cechy tych podkładek obejmują ich odporność na utleniacze, 
takie jak:

Podkładki wykonane ze stopu 718 mają wyjątkowo wysoką wydajność, wytrzymałość 
na rozciąganie i naprężenie niszczące w podwyższonych temperaturach, a także 
odporność na korozję. Dlatego te podkładki są najlepszym wyborem do zastosowań 
wysokotemperaturowych, w tym do: 

-- Silników odrzutowych
-- Turbin gazowych
-- Reaktorów nuklearnych
-- Pomp 

Rozmiar śruby  
metryczne    UNC

Oznaczenie  
produktu

Øi 

[mm]
Øo 

[mm]
Grubość T 

[mm]
Waga w przybliżeniu  

kg/100 pairs
Minimalny pakiet  

[pairs]
Rozmiar śruby  
metryczne    UNC

Oznaczenie  
produktu

Øi 

[mm]
Øo 

[mm]
Grubość T 

[mm]
Waga w przybliżeniu  

kg/100 pairs
Minimalny pakiet  

[pairs]

Rozmiar śruby  
metryczne    UNC

Oznaczenie  
produktu

Øi 

[mm]
Øo 

[mm]
Grubość T 

[mm]
Waga w przybliżeniu  

kg/100 pairs
Minimalny pakiet  

[pairs]

254 SMO® to stal nierdzewna o 
właściwościach austenitycznych 
zaprojektowana z myślą o maksymalnej 
odporności na korozję wżerową i 
szczelinową. Przy wysokim poziomie 
chromu, molibdenu i azotu, podkładki 
wykonane z SMO® 254 są szczególnie 
odpowiednie dla::

-- Środowisk bogatych w chlorek
-- Słonych roztworów wodnych / zasolonej 

atmosfery
-- Środowisk, w których podkładki ze stali 

nierdzewnej wykonane z 1.4404 nie są 
wystarczające

WYMIARY PRODUKTU    I    NORD-LOCKNORD-LOCK    I    WYMIARY PRODUKTU

Podkładki Nord-Lock wykonane z materiału jakości 
SMO® 254 są naszym standardem magazynowym., ale 
są dostępne z zastrzeżeniem wcześniejszej sprzedaży

2928 2928

M3 #5 NL3ss-254 3.4 7.0 2.2 0.04 200

M3.5 #6 NL3.5ss-254 3.9 7.6 2.2 0.04 200

M3.5 #6 NL3.5spss-254 3.9 9.0 2.2 0.07 200

M4 #8 NL4ss-254 4.4 7.6 2.2 0.04 200

M4 #8 NL4spss-254 4.4 9.0 2.2 0.07 200

M5 #10 NL5ss-254 5.4 9.0 2.2 0.06 200

M5 #10 NL5spss-254 5.4 10.8 2.2 0.11 200

M6 NL6ss-254 6.5 10.8 2.2 0.09 200

M6 NL6spss-254 6.5 13.5 2.0 0.16 200

1/4" NL1/4"ss-254 7.2 11.5 2.2 0.09 200

1/4" NL1/4"spss-254 7.2 13.5 2.2 0.15 200

M8 5/16" NL8ss-254 8.7 13.5 2.0 0.12 200

M8 5/16" NL8spss-254 8.7 16.6 2.2 0.22 200

3/8" NL3/8"ss-254 10.3 16.6 2.0 0.19 200

3/8" NL3/8"spss-254 10.3 21.0 2.2 0.38 200

M10 NL10ss-254 10.7 16.6 2.0 0.18 200

M10 NL10spss-254 10.7 21.0 2.2 0.37 200

M11 7/16" NL11ss-254 11.4 18.5 2.2 0.26 200

M12 NL12ss-254 13.0 19.5 2.0 0.23 200

M12 NL12spss-254 13.0 25.4 3.2 0.83 100

1/2" NL1/2"ss-254 13.5 19.5 2.0 0.23 200

1/2" NL1/2"spss-254 13.5 25.4 3.2 0.80 100

M14 9/16" NL14ss-254 15.2 23.0 3.0 0.49 100

M14 9/16" NL14spss-254 15.2 30.7 3.2 1.13 100

M16 5/8" NL16ss-254 17.0 25.4 3.0 0.59 100

M16 5/8" NL16spss-254 17.0 30.7 3.2 1.13 100

M18 NL18ss-254 19.5 29.0 3.2 0.80 100

M18 NL18spss-254 19.5 34.5 3.2 1.56 100

3/4" NL3/4"ss-254 20.0 30.7 3.2 0.96 100

3/4" NL3/4"spss-254 20.0 39.0 3.2 2.14 100

M20 NL20ss-254 21.4 30.7 3.0 0.83 100

M20 NL20spss-254 21.4 39.0 3.2 1.98 100

M22 7/8" NL22ss-254 23.4 34.5 3.2 1.19 100

M22 7/8" NL22spss-254 23.4 42.0 3.2 2.44 50

M24 NL24ss-254 25.3 39.0 3.2 1.65 100

M24 NL24spss-254 25.3 48.5 4.5 4.47 50

1" NL1"ss-254 27.9 39.0 3.2 1.42 100

1" NL1"spss-254 27.9 48.5 5.6 5.30 50

M27 NL27ss-254 28.4 42.0 5.8 3.10 50

M27 NL27spss-254 28.4 48.5 5.8 5.34 25

M30 1 1/8" NL30ss-254 31.4 47.0 5.8 4.04 50

M33 1 1/4" NL33ss-254 34.4 48.5 5.8 3.86 25

M36 1 3/8" NL36ss-254 37.4 55.0 5.8 5.50 25

M39 1 1/2" NL39ss-254 40.4 58.5 5.8 6.74 25

M4 #8 NL4ss-276 4.4 7.6 2.3 0.043 200

M5 #10 NL5ss-276 5.4 9.0 2.3 0.059 200

M6 NL6ss-276 6.5 10.8 2.3 0.085 200

M8 5/16” NL8ss-276 8.7 13.5 2.3 0.116 200

M8 5/16” NL8spss-276 8.7 16.6 2.3 0.220 200

M10 NL10ss-276 10.7 16.6 2.3 0.175 200

M10 NL10spss-276 10.7 21.0 2.3 0.372 200

M12 NL12ss-276 13.0 19.5 2.3 0.230 200

M12 NL12spss-276 13.0 25.4 3.0 0.820 100

M16 5/8” NL16ss-276 17.0 25.4 3.0 0.695 100

M20 NL20ss-276 21.4 30.7 3.0 0.820 100

M4 #8 NL4ss-718 4.4 7.6 2.3 0.043 200

M5 #10 NL5ss-718 5.4 9.0 2.3 0.059 200

M6 NL6ss-718 6.5 10.8 2.3 0.085 200

1/4” NL1/4”ss-718 7.2 11.5 2.3 0.092 200

M8 5/16” NL8ss-718 8.7 13.5 2.3 0.120 200

M8 5/16” NL8spss-718 8.7 16.6 2.3 0.220 200

3/8” NL3/8”ss-718 10.3 16.6 2.3 0.190 200

M10 NL10ss-718 10.7 16.6 2.3 0.175 200

M10 NL10spss-718 10.7 21.0 2.3 0.372 200

M12 NL12ss-718 13.0 19.5 2.3 0.230 200

M12 NL12spss-718 13.0 25.4 3.2 0.820 100

1/2” NL1/2”ss-718 13.5 19.5 2.3 0.238 200

M16 5/8” NL16ss-718 17.0 25.4 3.2 0.679 100

3/4” NL3/4”ss-718 20.0 30.7 3.2 0.956 100

M20  NL20ss-718 21.4 30.7 3.2 0.820 100

NL4ss-276  
–NL8spss-276 
Øi  ±0.1 mm

NL10ss-276 
–NL20ss-276 
Øi  ±0.2 mm

NL4ss-276 
–NL20ss-276 
Øo ±0.2 mm

Øo

Øi

NL4ss-276 
–NL12ss-276 
T ±0.4 mm

NL12spss-276  
–NL20ss-276 
T ±0.5 mm

T

NL3ss-354  
–NL8spss-254 
Ø i ±0.1 mm

NL3/8"ss-254  
–NL39ss-254 
Ø i ±0.2 mm

NL3ss-254  
–NL1"spss-254 
Øo ± 0.2 mm

NL27ss-254  
– NL39ss-254 
Øo ± 0.3 mm

Øo

Øi

NL3ss-254  
–NL39ss-254 
T ± 0.25 mm

T

NL4ss-718 
–NL8spss-718 
Øi  +/-0.1 mm

NL3/8"ss-718  
–NL20ss-718 
Øi  +/-0.2 mm

NL4ss-718  
–NL20ss-718 
Øo +/-0.2 mm

NL4ss-718  
–NL12ss-718  
(+ NL1/2"ss) 
T +/-0.4 mm

NL12spss-718  
–NL20ss-718 
T +/-0.5 mm

Øo

Øi

T



Standard materiałowy Hartowanie Powłoka Odporność na korozję Zakres temperatur

Stal EN 1.7225 Utwardzone Powłoka bazowa:  
Delta Protekt®  

KL100 zinc flake 
coating

Top coat:  
VH 302 GZ

Minimum 1 000 godzin 
w mgle solnej zgodnie z 
ISO 9227

-40°C do 150°C

Standard materiałowy Hartowanie Powłoka Odporność na korozję Temperature range

Stal (zgodnie z  
EN 1.7182 lub normą 
równoważną

Utwardzanie Powłoka z lameli 
cynkowych Delta 
Protekt® KL100 

Minimum 1000 godzin 
w rozpylanej soli 
zgodnie z ISO 9227.

-40°C do 150°C

Rozmiar śruby  
metryczne    UNC

Oznaczenie  
produktu

Øi 

[mm]
Øo 

[mm]
Grubość T 

[mm]
Waga w przybliżeniu  

kg/100 pairs
Minimalny pakiet  

[pairs]
Rozmiar śruby  
metryczny UNC

Oznaczenie  
produktu

Øi 

[mm]
Øo 

[mm]
Grubość T 

[mm]
Faza C 

[mm]
Waga w przybliżeniu  

kg/100 pairs
Min. pakiet  

[pairs]

Powłoka Odporność na korozję Smarowanie Znak klasy

Powłoka bazowa: Ocynk 
płatkowy Delta Protekt® KL100 
Powłoka wierzchnia:  
VH 302 GZ

co najmniej 600 godzin 
w mgle solnej zgodnie z 
zgodnie z ISO 9227.

Pasta antykorozyjna Klasa 10

-- Aby zapewnić unikalną mechaniczną funkcję blokowania podkładek Nord-Lock X-series, 
twardość powierzchni współpracujących musi być mniejsza niż twardość podkładek Nord-
Lock X-series.

SERII X  
PODKŁADEK  
WYMIARY 

WHEEL NUTS
WYMIARY 

SC-PODKŁADEK
WYMIARY 

POTRZEBA  
NIESTANDARDOWEGO 
ROZWIĄZANIA DLA 
UNIKATOWEGO WYZWANIA?
Jeśli nie mogą Państwo 
znaleźć szukanych podkładek 
w naszym standardowym 
asortymencie, z przyjemnością 
sięgniemy po rozwiązanie 
niestandardowe. Wystarczy 
wybrać preferowane wymiary, 
materiał i powłokę, a my 
stworzymy idealne podkładki 
do danego zastosowania.

Możliwe opcje niestandardowe:

-- Powłoki o zwiększonej odporności 
na korozję

-- Kolorowe powłoki

-- Niestandardowa średnica 
wewnętrzna i zewnętrzna

-- Podkładki do lewego gwintu

-- Niestandardowa grubość

-- Niestandardowe materiały

-- Dodatkowe skosy

-- Unikatowe laserowe znakowanie dla 
klienta

-- Wytyczne dotyczące momentu skręcającego: 
Aplikacja: torquelator.nord-lock.com 
www.nord-lock.com/torque 

-- Modele 2D/3D CAD: 
www.nord-lock.com/cad

Gwint Oznaczenie  
produktu

Width W Ø Height H Tightening torque     Clamp load
[mm] [mm] [mm] Metric  [Nm] UNC  [ftlb] Metric [kN] UNC [lb]

WYMIARY PRODUKTU    I    NORD-LOCKNORD-LOCK    I    WYMIARY PRODUKTU 3130 3130

M16x1.5 NLWN M16 24.0 34.5 23.0 280 205 ~100 ~22,500

M18x1.5 NLWN M18 27.0 40.0 24.0 400 295 ~130 ~29,200

M20x1.5 NLWN M20 30.0 45.0 26.0 550 405 ~160 ~36,000

M22x1.5 NLWN M22 32.0 46.0 27.0 650 480 ~180 ~40,500

7/8″-11 BSF NLWN 7/8″-11 32.0 46.0 27.0 650 480 ~170 ~38,200

M24x1.5 NLWN M24 36.0 48.0 33.0 950 700 ~240 ~54,000

M6 NLX6 6.3 10.8 1.80 0.07 200

M6 NLX6sp 6.3 13.5 2.20 0.16 200

M8 5/16" NLX8 8.4 13.5 2.30 0.14 200

M8 5/16" NLX8sp 8.4 16.6 2.30 0.25 200

3/8" NLX3/8" 10.0 16.6 2.70 0.26 200

M10 NLX10 10.5 16.6 3.00 0.27 200

M10 NLX10sp 10.5 21.0 3.50 0.62 200

M12 NLX12 12.5 19.5 3.50 0.43 200

M12 NLX12sp 12.5 25.4 4.20 1.13 100

1/2" NLX1/2" 13.2 19.5 3.60 0.42 200

M14 9/16" NLX14 14.6 23.0 4.10 0.70 100

M16 5/8" NLX16 16.6 25.4 4.80 0.98 100

M16 5/8" NLX16sp 16.6 30.7 4.80 1.78 100

3/4" NLX3/4" 19.8 30.7 5.70 1.76 100

M20 NLX20 20.7 30.7 6.10 1.70 100

M12 NL12SC 13.1 23.7 4.6 1.2 1.0 100

M16 5/8” NL16SC 17.1 29.7 4.6 1.2 1.5 100

M20 NL20SC 21.4 36.7 4.6 1.5 2.3 100

M22 7/8” NL22SC 23.4 38.7 4.6 1.5 2.5 50

M24 NL24SC 25.3 43.7 4.6 1.5 3.2 50

M27 NL27SC 28.4 49.5 5.8 1.8 5.6 25

M30 1 1/8” NL30SC 31.4 55.4 5.8 1.8 6.9 25

M36 1 3/8” NL36SC 37.4 65.4 6.0 1.6 11.0 25

NLX6sp–NLX20 
Øi ±0.2 mm

NLX6sp–NLX20
Øo ±0.2 mm

NLX6sp–NLX16sp 
T +0.0/-0.4 mm

NLX3/4"–NLX20
T +0.0/-0.5 mm

Ø i

Ø o

T

NL12SC–NL16SC  
Øo  +0.3/-0.2 mm

NL20SC–NL24SC  
Øo  ±0.3 mm

NL27SC  
Øo ±0.5 mm

NL30SC–NL36SC  
Øo  ±0.6 mm

Øo

NL12SC–NL16SC 
Øi +0.17/-0.1 mm
NL20SC–NL36SC 
Øi  ±0.2 mm

Øi

NL12SC–NL30SC  
T ±0.25 mm

NL36SC  
T ±0.6 mm

C

T

Ø

H

W



Biuro lokalne
Nord-Lock Poland Sp. z o.o.
Tel: +48 22 101 20 95
Email: info@nord-lock.pl 
www.nord-lock.com

KIEDY 
BEZPIECZEŃSTWO 
NAPRAWDĘ MA 
ZNACZENIE 
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© Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Nord-Lock Group. 
NORD-LOCK, SUPERBOLT, BOLTIGHT i EXPANDER SYSTEM są znakami towarowymi  należącymi do różnych firm należących do grupy Nord-Lock Group. Wszystkie inne loga, 
znaki handlowe, zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe użyte w niniejszym dokumencie są własnością Nord-Lock Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niezależnie od napięcia wstępnego, środowiska lub 
zakresu wibracji w zastosowaniu, będziemy 
współpracować w celu optymalizacji bezpieczeństwa i 
zminimalizowania konserwacji. Ponad 35-letnie 
doświadczenie w różnych branżach na świecie dało nam 
niespotykaną wiedzę ekspercką w zakresie połączeń 
śrubowych. Bez względu na wyzwania związane z 
połączeniami śrubowymi lub inżynierią - Nord-Lock ma 
dla Państwa idealne rozwiązanie.


