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UNE SOLUTION 
APPROUVÉE

VOUS CHERCHEZ UNE 
SOLUTION PERSONNALISÉE ?
Si vous ne trouvez pas les rondelles que 
vous cherchez dans notre gamme 
standard, nous serons heureux de 
concevoir une solution personnalisée 
pour vous.

	- Revêtements avec résistance à la 
corrosion accrue.

	- Revêtements de couleur

	- Diamètres interne et externe 
personnalisés

	- Rondelles filetage main gauche 

	- Epaisseur personnalisée

	- Chanfreins

	- Marquage au laser personnalisé

Options de personnalisation possibles :

Le test Junker* est le test de vibration 
le plus exigeant qui soit pour les 
assemblages boulonnés. Durant le 
test Junker, la courbe montre que 
l’effort de serrage de toutes les 
solutions chute considérablement, 
sauf pour les rondelles Nord-lock.

Test de Junker

Écrou classique M8 
sur boulon avec 
rondelles Nord-Lock 
à 70 % du point 
élastique

M8 classique 
sur boulon avec 
longueur de 
serrage de 50 mm

Écrou à insert 
nylon

Anneau fendu Écrou classique 
M8 sur boulon
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Desserrage

* Selon la norme DIN65151.

Scannez le  
QR-code pour 
accéder à la 

vidéo du 
Junker test

NORD-LOCK GROUP, 
FOYER D’INNOVATIONS 
ET D’INGÉNIERIE

Nord-Lock Group propose les technologies 
indispensables pour relever vos défis en matière de 
boulonnage. En 1982, la technologie originale de 
verrouillage à effet de came Nord-Lock® qui sécurise 
vraiment les assemblages boulonnés a été développée. 
Depuis, notre gamme de technologies et d’expertise de 
l’assemblage est devenue la plus complète du marché, 
intégrant des tensionneurs mécaniques Superbolt™, des 
tendeurs hydrauliques Boltight™ et des axes 
Expander System®

Toutes les solutions sont développées et fabriquées en 
interne, garantissant qu’elles répondent aux normes les 
plus élevées de l’industrie. Notre équipe d’experts 
dévoués travaille en étroite collaboration avec des 
clients du monde entier.



Les solutions Nord-lock 
consistent en une paire 
de rondelles pour une 
sécurité maximale.

Marquage laser

Stries

Cames TORQUELATOR
Calculez la précharge 
requise et le couple 
correspondant aux 
rondelles Nord Lock 
Trouvez l’application à 
utiliser en visitant  
torquelator.nord-lock.com

GUIDE DES DIMENSIONS 
DE FIXATIONS 

Rassemblez les données 
de fixation tout en réalisant 
des calculs d’assemblages 

boulonnés 
Utilisez l’application sur  

fastener-standards.nord-lock.com

DES RONDELLES POUR LES ENVIRONNEMENTS 
DE TRAVAIL LES PLUS RUDES AU MONDE

Testées et certifiées
Les rondelles Nord-lock sont fabriquées conformément aux exigences 
et standards de qualité les plus élevés et ont été approuvées par des 
instituts indépendants ainsi  que des autorités de certification.

Comment cela 
fonctionne-t-il ?
Comme l’angle de la came ‘α’ 
est supérieur à celui du pas de 
filetage ‘β’, un effet de came se 
produit et sécurise la fixation 
contre le desserrage par 
rotation, même dans les 
conditions les plus rudes.

ACIER 
M3-M130   #5 to 5"

254 SMO®

M3-M39  #5 to 11/2”

ACIER INOXYDABLE
M3-M80 #5 to 31/8”

ALLIAGES C-276 & 718
M4-M20  #5 to 11/2”

RONDELLES ORIGINALES 
NORD-LOCK
Les rondelles Nord-Lock augmentent la fiabilité 
opérationnelle et diminuent vos coûts de 
maintenance, tout en réduisant considérablement 
les risques d’arrêts de production imprévus, 
d’accidents et de réclamations.

Toutes les rondelles en acier Nord-Lock 
garantissent une résistance au brouillard salin la 
plus élevée du marché — 1000 heures.

Scannez le  
QR-code pour 
accéder aux 

directives de couple

LE DÉFI
POUR SERRER ET SÉCURISER LES ASSEMBLAGES 
BOULONNÉS DANS LES APPLICATIONS CRITIQUES
Des milliards de boulons maintiennent littéralement notre 
société moderne assemblée. En raison de sa conception, il a 
une faiblesse regrettable : il peut se desserrer.

LA SOLUTION
LES RONDELLES NORD-LOCK EMPÊCHENT LES
BOULONS DE SE DESSERRER
Les rondelles Nord-Lock ne peuvent pas se desserrer par 
inadvertance car un effet de came est créé sous la tête du 
boulon/de l’écrou. Elles sont reconnues dans le monde entier 
pour leur capacité à sécuriser les assemblages boulonnés 
exposés à de fortes vibrations et à des charges dynamiques.

CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN

IISSOO  99000011::22001155

TM


