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BEWÄHRT UND ZUGELASSEN
Nur Nord-Lock Keilsicherungsscheiben haben eine bauaufsichtliche 
Zulassung für alle gängigen Schraubenverbindungen im Stahlbau. 
Unabhängig davon, ob es sich um eine vorgespannte oder nicht 
vorgespannte Schraubenverbindung, HV-, HR- oder SB-
Verschraubung, Durchgangs- oder Sacklochbohrung oder eine 
Gewindestange mit Mutter handelt.

Schwere 
Stahlkonstruktionen

Fassaden

Kräne und 
Kranbahnen

Brücken

Förderer-
Unterkonstruktionen

Lärmschutzwände

NL6 – NL48
NL6sp – NL36sp
NL12SC – NL36SC

niedriglegierter Stahl  
1.7182

NL6ss – NL48ss
NL6spss – NL30spss

nichtrostender Stahl  
1.4404

NL6ss-254 – NL39ss-254
NL6spss-254 – NL27spss-254

nichtrostender Stahl  
1.4547

Artikel und Abmessungen Material

ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG Z-14.4-705
Nord-Lock Keilsicherungsscheiben® für nicht 
(planmäßig) vorgespannte Schraubenverbindungen

NL12SC – NL36SC niedriglegierter Stahl  
1.7182

Artikel und Abmessungen Material

ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG Z-14.4-629
Nord-Lock SC-Keilsicherungsscheiben® für (planmäßig) 
vorgespannte Schraubenverbindungen



WARUM UND WANN? DAS NORD-LOCK PRINZIP

WAS SAGEN 
UNSERE NORMEN?

Schraubenbruch Vibrationsbedingtes Lösen 

Nord-Lock Keilsicherungsscheiben sind seit über 40 Jahren bewährt 
und sichern die Schraubenverbindungen durch Erhöhung der 
Klemmkraft anstatt durch Reibung. 

Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keilflächen 
und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keilflächen ist so 
gewählt, dass der Winkel der Keilflächen “α“ stets größer ist als die 
Gewindesteigung “β”. Die paarweise verklebten Scheiben werden so 
eingesetzt, dass die innenliegenden Keilflächen aufeinanderliegen.

Bei einer Relativbewegung in der Schraubverbindung können sich 
Schrauben über ihre Gewindesteigung selbsttätig lösen. Dies kann 
zum Auseinanderfallen der Bauteile oder zum Bruch der 
Schrauben führen.

Ursache hierfür sind stoßartige oder dynamische Belastungen, 
Vibrationen, aber auch unterschiedliche Temperaturen.

DIN EN 1090-2
Schraubenverbindungen [...], die erheblichen Vibrationen 
ausgesetzt sind [...], müssen gesichert werden.

DIN EN 1993-1-8
Schraubenverbindungen, die zusätzlich Stoßbelastungen oder 
erheblichen Vibrationen ausgesetzt sind, müssen gegen 
unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden.

WEITERE LÖSUNGEN 
FÜR DAS BAUWESEN

Werkzeuge zum hydraulisch axialen 
Vorspannen von Schrauben.

Verbleibendes Spannelement zum 
mechanisch axialen Vorspannen von 
Schrauben.

Verschleißfreie Gelenkbolzen
Dauerhafte Lösung gegen verschlissene 
Gelenklagerungen.

Weitere Informationen 
und Zulassungen

Nicht konforme Sicherungsmethoden

VORTEILE
 – Wirkungsvolle Losdrehsicherung bei Stoßbelastungen oder 

Schwingungsbeanspruchung

 – Schnelle und einfache Montage/Demontage mit 
herkömmlichen Werkzeugen

 – Sicherungsfunktion auch bei Schmierung

 – Gleiche Temperatureigenschaften wie Schraube und Mutter

 – Wiederverwendbarkeit

 – Hohe Korrosionsbeständigkeit 
(>1.000 Stunden Salzsprühnebel, C4 lang)

 – Rückverfolgbarkeit durch Lasermarkierung


