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无论您的螺栓
连接面临何种
挑战，我们都
能够从容应对

在重工业、电力工业、石油和天然气工业中，重型机械、管道和设

备安装——细节至关重要。任何人都不应对重要螺栓连接的可靠

性产生质疑。

作为液压螺栓拉伸领域的专家，Boltight正在为现代生活的公共

和工业基础设施的建设及维护贡献力量。

自2001年以来，Boltight对液压螺栓拉伸和我们所服务的市场有

着深刻的理解。我们不懈努力，利用最新的技术和先进的螺栓拉

伸解决方案，致力于永久消除螺栓松动或过度拧紧的风险。

我们每天都在面对客户提出的各种具有挑战性的特殊技术要求。

我们清楚，每种应用各有不同，某些工况以前从未见过。但无论是

什么样的挑战，我们都能够从容应对。

如果没有适合您应用的工具，我们可以根据您的要求进行设计。

这种燃气轮机缸体的应用只是我们提供的诸多解决

方案中的一个案例，可解决世界各地工业领域要求

严苛的螺栓连接难题。

我们的设计团队每天都坚定地接受最困难的螺栓

连接挑战，使当今的工程师们能够塑造未来几十年

的现代生活。
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多年来，我们的解决方案一直处于液压螺栓拉

伸业务的最前列。我们与客户协作不断开发新

的方法，为众多工业螺栓连接应用提供经济高

效的解决方案。如今，我们可提供全面的标准

系列产品和定制的螺栓拉伸工具。

如果没有合适的，
我们会以最快的
速度设计并制造

Boltight液压螺栓拉伸工具广泛应用于诸多行业，这些行业对螺栓载荷精

度要求非常严格。随着螺栓尺寸的增大，载荷大幅增加，操作员面临确保

螺栓载荷精度的挑战。无论采用哪种螺栓拧紧方法，操作员的目标都是获

得准确的螺栓伸长率。但由于摩擦的原因，在使用传统的扭矩方法拧紧时

很难进行精确的控制。

使用高压液压工具并预先设定压力，Boltight液压螺栓拉伸器对螺栓进行

轴向拉伸。然后，螺母向下旋紧至接合面，准确锁定螺栓载荷。

螺栓被拉伸时，螺母将从法兰上提起，可以通过拉伸器桥架上的孔或齿轮

传动装置（取决于工具配置）将螺母向下旋紧至接合面，这时产生很小的

摩擦或没有摩擦。当释放压力后，螺栓会继续保持拉伸力（夹紧力）。

当精度
至关重要时

液压油流入油缸1

1

油缸产生的载荷被转移到
拉杆上

2

2

拉杆将载荷直接转移
到螺栓上3

3

由于螺栓的拉伸和连接件的夹
紧，螺母从法兰表面上提起4

4

套筒用于将螺母向下旋紧
至接合面5

5

质量体系认证
我们将最新的技术和安全特性融入我们的设计

中。我们的业务还获得了LRQA认证，质量体系

满足ISO 9001:2015标准要求。

经认证的维修能力
我们的内部技术人员可以为Boltight液压螺栓拉伸器和辅

助设备提供完整的工具维修服务。

培训和支持
Boltight工程师将帮助您充分使用您的设备，并确保操作

员经过培训，能够安全、正确地使用我们的系统。

Certified to ISO 9001:2015

解决方案    I    BOLTIGHTBOLTIGHT    I    解决方案

合适的工具
可应对
任何挑战

无论哪种工况，BOLTIGHT拉伸器都能使现场螺栓连接
工作更安全、更快速并且更有效。
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T系列标准螺栓拉伸器系列
T21-T27

标准系列的液压螺栓拉伸器易于安

装。适用于大多数标准法兰（ANSI 
16.5、API 605、MSS SP44等）

水下拉伸器 
G1-G5 

其配置适用于常见的油气法兰。在安

装有ANSI、API 6A/17D和紧凑型

SPO法兰的水下螺栓连接应用中，部

件数量有所减少，由此提高了操作便

捷性。

新TSR+弹簧复位拉伸器 
TSR+0-TSR+7 

TSR+自动复位拉伸器系列的设计注

重生产效率和减少停机时间，可确保

快速、简单、安全和可靠的操作。适用

于大多数标准法兰（ANSI 16.5、API 
605、MSS SP44等）。

台风系列拉伸器 
TTM-TTS 
 
在存在径向或轴向空间限制导致标

准拉伸器无法使用的工况，台风系列

拉伸器可确保这些工况的高载荷要

求。广泛应用于风能行业，也适合许

多其它操作空间受限的应用。

XTRA大载荷系列 
C1-C18 

Xtra载荷液压螺栓拉伸器的载荷比

Boltight的标准液压拉伸器系列高

30%。Xtra载荷拉伸器适用于标准型

和紧凑型法兰（ANSI，API 605 
NORSOK L-005）。

地脚螺栓拉伸器 
TRN 

液压地脚螺栓拉伸器可用于紧固各种

尺寸的地脚螺栓，以满足您的规格要

求。地脚螺栓拉伸器可靠、易于使用，

配有最大行程指示器和选配的耐用齿

轮传动装置。可用的螺纹牙形包括（但

不限）Williams、Dyson、Macalloy、 

公制、英制、FATBAR。
规格：
	- 1500 bar
	- 行程15mm
	- 快速拆装桥架

	- 特殊的表面涂层提高了耐久性

	- 高寿命复合材料密封件

可供选择：
	- 库存有标准尺寸5/8” - 4” 
(M16-M100)

	- 可互换的零部件 
	- 7种油缸，涵盖各种标准尺寸

	- 单接头或双接头可选

	- 可提供回转接头

	- 可根据您的规格定制设计

应用包括：
	- 所有油气法兰 
	- 换热器

	- 压力容器

	- 交换器头盖和管口

	- 锅炉给水泵

	- 机械制造 
	- 起重机

	- 锁紧连接

规格：
	- 1500 bar
	- 行程30mm
	- 耐腐蚀表面

	- 一体式主体和桥架

可供选择：
	- 标准尺寸7/8” - 3 1/2”(M24-M90)，
有其它尺寸可供选择

	- 有5种工具可用，涵盖各种系列 
	- 实心或拼合式响应螺母

	- 可根据您的规格定制设计

应用包括：
	- 水下法兰连接

	- 水下锁紧连接

规格：
	- 市场上最快速的自动复位拉伸器

	- 与现有的TSR拉伸器可完全互换部
件

	- 设计经过优化，性能远超原有型号

	- 1500 bar
	- 行程10mm（TSR+0 - 8mm 除外）

	- 配有安全阀，可避免工具因超出行程
而损坏

	- TSR+0不具备自动复位功能

可供选择：
	- 标准尺寸3/4”- 4”(M20-M100)
	- 可互换的零部件 
	- 8种油缸，涵盖各种标准尺寸

	- 单接头或双接头可选

	- 可提供回转接头

	- 可根据您的规格定制设计

应用包括：
	- 所有油气法兰 
	- 换热器

	- 压力容器

	- 交换器头盖和管口

	- 锅炉给水泵

	- 机械制造 
	- 起重机

	- 锁紧连接

规格：
	- 设计适用于高载荷 — 10.9级螺栓
可达到95%的屈服应力

	- 高循环使用次数、疲劳寿命长

	- 弹簧复位

	- 所有部件均采用耐用涂层

	- 接头错位补偿功能

	- 内部安全保护装置

可供选择：
	- 库存有标准尺寸M24 - M64，也有其
它尺寸可供选择

	- 可根据您的规格定制设计

	- 计数器

	- 手提吊带

	- 安全把手

应用包括：
	- 塔筒连接

	- 机舱罩壳体

	- 前主轴承

	- 叶片轴承

	- 主轴到轮毂

	- 叶片到轮毂

	- 主转子轴承座

	- 转子轴到齿轮箱联轴器

规格：
	- 1500 bar
	- 行程15mm
	- 更高的载荷输出

	- 油缸拉杆一体式设计减轻了重量，减
小了工具外径

	- 高寿命的复合材料密封件

可供选择：
	- 库存有标准尺寸3/4”- 4”(M20-M100)
	- 可互换的零部件 
	- 8种油缸，涵盖各种标准尺寸

	- 单接头或双接头可选

	- 可提供回转接头

	- 可根据您的规格定制设计

应用包括：
	- 所有Norsok紧凑型油气法兰 
	- 高压管道法兰

	- 水轮机

规格：
	- 1500 bar
	- 耐腐蚀表面

	- 一体式主体和桥架

可供选择：
	- 单接头或双接头

	- 计数器 
	- 手提吊带

	- 安全把手

	- 提供经济的定制锁紧螺母和快速拼
合式锁紧螺母

	- 弹簧复位

	- 齿轮传动拧紧装置

	- 限位功能

应用包括：
	- 风力发电机地脚螺栓

	- 土木工程

适用于各种应用的工具
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螺栓同步拉伸紧固系统
螺栓同步拉伸紧固系统可以同时拧紧

连接中的所有螺栓，从而缩短安装时

间。液压油管和接头所需数量更少。

液压螺母 
液压螺母是标准螺母的永久替换件，

在预紧后仍留在应用设备上。

缸盖工具 
尽管有现成的设计大数据库可供

使用，但缸盖工具采用定制设计，

以适应您的规格要求。适用于电力

工业应用。

泵 
手动、气动和电动
Boltight提供各种可靠的泵机组，包

括气动泵、电动泵和手动泵。电动泵

配有遥控器。手动泵重量轻，经济实

惠。

转子工具 
尽管有现成的设计大数据库可供

使用，但转子工具采用定制设计，

以适应您的规格要求。适用于电力

工业应用。

超声波螺栓测量设备
ECHOMETER, ECHOMETER+
我们的超声波螺栓测量设备系列可快

速、准确地测量螺栓伸长量。使用超

声波信号测量螺栓长度的变化，而长

度变化与螺栓应力直接相关。数据可

以转换成载荷、应力或应变。测量范

围25.4mm-25,400mm（取决于选择

的型号）。

液压闭合系统
液压闭合系统在检修停机期间提供

一个临时的装置闭合解决方案，与传

统方法（例如螺栓加热）相比，节省了

大量时间。

规格：
	- 高载荷/紧凑型设计

	- 根据不同的应用，MST可以整体或
分段设计。

可供选择：
	- 弹簧复位

	- 齿轮驱动套筒 
	- 限位功能

应用包括：
	- 人孔盖

	- 手孔盖

	- 水下法兰

	- 容器盖

规格：
	- 1500 bar和2500 bar设计

	- 结构紧凑、性价比高

	- 与可拆卸拉伸器相比，所需的螺柱突
出部分较短

	- 曾提供过的最大尺寸为M400 — 
如有要求，可提供更大的尺寸

	- 100%同步预紧

	- 安装快速、简单

可供选择：
	- 垫片、顶部或底部轴环

	- 可针对特定应用定制设计

应用包括：
	- 重型机械

	- 压缩机/旋转设备

	- 采矿

	- 液压机

选项：
	- 公制或英制尺寸

	- 弹簧复位

	- 计数器

	- 齿轮传动拧紧装置

应用包括：
	- 蒸汽轮机缸盖

	- 燃气轮机缸盖

可供选择：
	- 1000-2500 bar (14500-36250 

psi)
	- 可按要求提供型号列表

	- 新型智能电动泵(IEP)

	- 可提供其它压力和泵类型

选项：
	- 公制或英制尺寸

	- 弹簧复位

	- 计数器

	- 齿轮传动拧紧装置

应用包括：
	- 燃气轮机转子螺栓连接

可供选择：
	- 传感器和探头

	- 标定块

	- 温度传感器

规格：
	- 典型的2500 bar设计

	- 为许多领先的OEM厂家提供通用缸
盖设计数据库

可供选择：
	- 可根据您的规格定制工具

应用包括：
	- 汽轮机和燃气轮机的缸盖间隙检查

发动机工具组 
工具组适用于燃气和柴油发动机

的安装和维护。配有泵、油管和

操作手册。

油管、组件、连接器
和配件
油管/配件装配有带单向阀的快插接

头，以进行快速清洁的操作。

选项：
	- 适用于各种OEM，包括（但不限于）

MWM-Deutz、Wartsila、Man、 
Cummins和Jenbacher。

	- 可根据您的规格设计定制的工具包。

应用包括：
	- 燃气发动机

	- 柴油发动机

	- 发电机组

可供选择：
	- 可用压力1000-2500 bar (14500-

36250 psi)
	- 各种长度的油管

	- 各种接头和配件

	- 可提供其它压力和泵类型

BOLTIGHT 
创新
客户是我们一切工作的中心。我们积累了多年的综合经验，

能够帮助您应对任何液压螺栓拉伸挑战。我们将与您密切

合作来确定最佳的解决方案，无论是我们的标准系列，还

是专门为满足您的确切需求而设计的特殊工具。

对于许多应用，我们可以修改现有的设计，以确保为您提

供经济高效的解决方案。

如果我们现有的工具无法修改，我们将设计和制造满足您的

确切规格要求的工具。我们制造的拉伸器适用于尺寸从M8
到M400以上的螺栓。

无论您有什么要求，BOLTIGHT都能为您进行
快速的回应。



全新的TSR+自动复位拉伸器系列设计可确保快速、简单、安全和可靠的操作。我们注重生产率和减少
停机时间，因此采用最先进的材料和技术，在操作过程中节省了大量时间。
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市场上最快速的自动复位拉伸器

最小螺栓中心距

工
具

高
度

工具外径

螺栓直径

螺
母

高
度

最
少

1个
螺

栓
直

径 最
小

受
限

高
度

TSR+ 特点

优质表面处理

所有油缸表面均采用Boltight独特的表面处理工艺，在恶劣环境

下表面光洁度始终如一。

安全性提高

TSR+油缸配有安全阀，可防止工具意外超出行程。该安全装置

可防止密封件破损所导致的液压油喷出。

耐用

工具在工作寿命期间工作性能不会降低。在最大行程和压力下进

行的大量内部测试表明，其性能远超当前的TSR油缸。

可互换

TSR+油缸具有与现有TSR油缸完全相同的外形尺寸和液压规

格。这确保了互换性和客户升级到新系列的简便性。

改进的密封技术

最新的设计简化了密封件的更换，并增强了频繁使用条件下的

寿命。

可选项

	- 双端口液压接头

	- 超大号螺纹

	- 齿轮驱动螺母旋转

	- 可选回转接头

	- 可特殊设计
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技术参数 

技术和尺寸规格

拉伸器设计 单作用油缸，自动复位

最大工作压力 1500bar (21750psi)

行程 10mm (0.375”)，TSR+ 0 – 8mm (0.315”)除外

液压油类型 ISO 32或等效类型

*TSR+ 0不是自动复位拉伸器。

工具
编号

螺栓直径 受压面积 最大载荷 工具外径 工具高度 最小受限
高度 工具总重量 油缸重量

mm inch mm2 kN Lbf mm inch mm inch mm inch kg lbs kg lbs

TSR+ 0*
M20
M22

3/4
7/8

1,070 160 35,970 66 2.60
93
93

3.66
3.66

142
144

5.59
5.67

1.4 3.1 1 2.2

TSR+ 1
M24
M27
— 

1
1 1/8
—

1,870 280 62,950 87 3.43
117
117
120

4.61
4.61
4.72

175
178
178

6.89
7.01
7.01

4.0 8.8 2.4 5.3

TSR+ 2

M24
M27
M30
M33
M36

1
1 1/8
1 1/4
1 3/8
—

3,000 450 101,160 103 4.06

117
117
120
123
126

4.61
4.61
4.72
4.84
4.96

175
178
184
190
196

6.89
7.01
7.24
7.48
7.72

5.8 12.8 3.3 7.3

TSR+ 3

M33
M36
M39
M42

1 1/4
1 3/8
1 1/2
1 5/8

4,400 660 148,370 118 4.65

123
126
130
133

4.84
4.96
5.12
5.24

192
198
204
211

7.56
7.80
8.03
8.31

7.7 17 4.2 9.3

TSR+ 4

M39
M42
M45
M48
—

1 1/2
1 5/8
1 3/4
1 7/8
2

6,670 1,000 224,810 141 5.55

132
135
139
142
145

5.20
5.31
5.47
5.59
5.71

212
218
225
231
231

8.35
8.58
8.86
9.09
9.09

12.0 26.5 6.1 13.4

TSR+ 5

M52
M56
M60
M64
M68

2
2 1/4
2 1/2 
2 3/4
—

10,000 1,500 337,210 176 6.93

148
154
161
161
167

5.83
6.06
6.34
6.34
6.57

248
258
262
273
283

9.76
10.16
10.31
10.75
11.14

19.4 42.8 9.5 21.0

TSR+ 6

M72
M76
M80
M85
M90

2 3/4
3
3 1/4 
3 1/2
—

16,670 2,500 562,020 219 8.62

167
171
180
180
186

6.57
6.73
7.09
7.09
7.32

297
308
312
323
334

11.69
12.13
12.28
12.72
13.15

34.5 76.0 14.7 32.4

TSR+ 7

M90
M95
M100
—

3 1/2
3 3/4
4 
—

21,340 3,200 719,390 252 9.92

186
186
192
199

7.32
7.32
7.56
7.83

341
346
356
356

13.43
13.62
14.02
14.02

47.0 103.6 19.4 42.8
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标准系列的液压螺栓
拉伸器工具

Boltight的T系列液压螺栓拉伸器是一种标准系列的
产品，适用于常规工况使用。

规格
设计适用于大多数ANSI B16.5、MSS SP-44和API17D法兰。

与3/4” - 4” (M16 - M100)的英制和公制螺栓兼容。

最大工作压力1500 bar。

每个工具都由液压缸、支撑桥架、拉杆和套筒组成。

可互换的零部件适用于紧固多种螺栓尺寸的油缸。

优点
•	耐磨性高，表面经过耐腐蚀处理。

•	内置油路，防止接头连接错误。

•	工具可以按顺序便捷连接，提高操作
效率，并保证连接可靠。

•	现货供应。 

Boltight 为这个产品开发了一个扩增实境(AR)体
验，若要查看此功能，请在苹果系统APP应用商店
下载 Vuforia View APP. 打开这个APP并扫描下方
的标识，就可以使用AR进行物联网体验。
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工具编号和规格
螺栓直径 最小螺栓

中心距 重量

mm in mm in 配件 kg lbs
工具编号 21 M16 - 53 2.1 完整工具 2.3 5.0
受压面积 1555 mm² 2.41 in² M20 3/4 53 2.1 油缸 1.1 2.4
最大载荷 233 kN 52.4 klbf M22 7/8 53 2.1 支撑桥架 0.4 0.8
工具外径 73 mm 2.9 in M24 1 62 2.4 拉杆 0.7 1.5
最小受限高度 145 mm 5.7 in M27 1-1/8 62 2.4 套筒 0.1 0.2
工具高度 102 mm 4.0 in - - - - - - -
工具编号 22 M27 1-1/8 62 2.4 完整工具 5.7 12.4
受压面积 2884 mm² 4.47 in² M30 1-1/4 73 2.9 油缸 2.8 6.2
最大载荷 433 kN 97.3 klbf M33 - 73 2.9 支撑桥架 1 2.2
工具外径 105 mm 4.1 in M36 1-3/8 81 3.2 拉杆 1.7 3.7
最小受限高度 175 mm 6.9 in M39 1-1/2 83 3.3 套筒 0.15 0.3
工具高度 131 mm 5.2 in - - - - - - -
工具编号 23 M39 1-1/2 83 3.3 完整工具 9.6 21.1
受压面积 5271 mm² 8.17 in² M42 1-5/8 93 3.7 油缸 4.1 9.0
最大载荷 791 kN 177.8 klbf M45 1-3/4 96 3.8 支撑桥架 2 4.4
工具外径 136 mm 5.4 in M48 1-7/8 101 4.0 拉杆 3.2 7.0
最小受限高度 200 mm 7.9 in M52 2 104 4.1 套筒 0.3 0.7
工具高度 147 mm 5.8 in - - - - - - -
工具编号 24 M52 2 104 4.1 完整工具 16.3 35.9
受压面积 8445 mm² 13.09 in² M56 2-1/4 123 4.8 油缸 6.3 13.9
最大载荷 1267 kN 284.8 klbf M64 2-1/2 129 5.1 支撑桥架 3.7 8.1
工具外径 172 mm 6.8 in - - - - 拉杆 5.6 12.3
最小受限高度 230 mm 9.1 in - - - - 套筒 0.7 1.5
工具高度 168 mm 6.6 in - - - - - - -
工具编号 25 M64 2-1/2 129 5.1 完整工具 25.3 55.7

受压面积 12197 
mm² 18.91 in² M72 2-3/4 150 5.9 油缸 9.5 20.9

最大载荷 1830 kN 411.4 klbf M76 3 154 6.1 支撑桥架 6.6 14.5
工具外径 200 mm 7.9 in - - - - 拉杆 8.2 18.0
最小受限高度 255 mm 10.0 in - - - - 套筒 1 2.2
工具高度 188 mm 7.4 in - - - - - - -
工具编号 26 M76 3 154 6.1 完整工具 36.1 79.3

受压面积 16682 
mm² 25.86 in² M80 3-1/4 176 6.9 油缸 12.8 28.1

最大载荷 2502 kN 562.5 klbf M90 3-1/2 185 7.3 支撑桥架 9.1 20.0
工具外径 235 mm 9.3 in - - - - 拉杆 12.9 28.4
最小受限高度 288 mm 11.3 in - - - - 套筒 1.3 2.9
工具高度 212 mm 8.4 in - - - - - - -
工具编号 27 M90 3-1/2 185 7.3 完整工具 41.4 91.1

受压面积 17530 
mm² 27.17 in² M95 3-3/4 191 7.5 油缸 13.7 30.1

最大载荷 2629 kN 593.3 klbf M100 4 197 7.8 支撑桥架 12.2 26.8
工具外径 245 mm 9.7 in - - - - 拉杆 13.5 29.7
最小受限高度 320 mm 12.6 in - - - - 套筒 2 4.4
工具高度 227 mm 8.9 - - - - - - -

•	 螺母高度假定为1倍的螺栓直径。

•	 除21号工具的行程为12 mm外，所有工具的行程均为15 mm。

•	 公制螺栓尺寸的螺距为公制粗牙螺距。

•	 1英寸以下时，英制螺栓尺寸的螺距为UNC，1-1/8英寸以上时为UN8。

橙色标注的项目是标准工具，但没有库存。有关价格和交货，请与销售部联系

零件参考号 名称

01 拉杆

02 活塞

03 指示环

04 密封套件

05 堵头

06 锁紧垫圈（如适用）

07 公接头

08 外螺纹-外螺纹转换接头

09 主体

10 卡环

11 套筒

12 平头螺钉

13 支撑桥架

01

02
03

04

05

06

07

08

09

1011

12

13

最
小
受
限
高
度

螺
母
高
度

最
少

1倍

螺
栓
直
径

最小螺栓中心距

螺栓直径

工具外径

工
具
高
度

石油管道法兰连接的螺栓紧固解决方案

技术参数 



台风系列
液压螺栓拉伸工具

Boltight 台风系列拉伸器最初是为了满足风能市场的技术和环境要求而开
发的，这一市场常常需要高预紧力而且应用空间狭小。

其牢固的设计确保陆上和海上风电项目在频繁和反复使用过程中的可靠
性。它由领先的OEM厂商指定并被众多国际上主要的维修工程承包商所使
用。

台风系列几乎适用于任何一种侧向空间受限的应用，可以提供非常高的螺
栓预紧力，操作起来也非常简单。 可以根据客户要求来定制。

产品规范
可提供单级或多级配置，在10.9螺栓上产生95%屈服强度

齿轮传动螺母转动

自动弹簧复位

防活塞脱出安全装置

任选配计数器 

库存现货

快速定制设计 

拉伸器适用于:
	 满足最常见的 OEM 风机技术要求：

Boltight 为这个产品开发了一个扩增实境(AR)体验，若要查
看此功能，请在苹果系统APP应用商店下载  Vuforia View 
App.  打开这个App并扫描下方的标识，就可以使用AR进行
物联网体验。 

	 Clipper 
Vestas 
Gamesa 
GE

	 Goldwind

	
    Nordex 

Siemens 
RE Power 
Sulzon 
MHI   

螺栓直径 最大拉伸力 拉伸器直径 拉伸器高度 最大行程
mm in lbf kN mm in mm in mm in
M24 1 65,192 290 85 3.35 98 3.86 8 0.31
M27 1-1/8 84,300 375 91 3.58 104 4.09 8 0.31
M30 1-1/8 103,408 460 98 3.86 107 4.21 8 0.31
M33 1-1/4 128,136 570 109 4.29 115 4.53 8 0.31
M36 1-3/8 150,616 670 114 4.49 118 4.65 8 0.31
M39 1-1/2 179,840 800 128 5.04 124 4.88 10 0.39
M42 1-5/8 206,816 920 132 5.20 132 5.20 10 0.39
M45 1-3/4 242,784 1080 142 5.59 134 5.28 10 0.39
M48 1 7/8 274,256 1220 151 5.94 138 5.43 10 0.39
M52 2 325,960 1450 162 6.38 140 5.51 10 0.39
M56 2-1/4 376,540 1675 171 6.73 150 5.91 10 0.39
M64 2-1/2 494,560 2200 182 7.17 162 6.38 12 0.47

螺栓直径 最大拉伸力 拉伸器直径 拉伸器高度 最大行程
mm in lbf kN mm in mm in mm in
M24 1 64,742 288 60 2.36 185 7.40 7 0.28
M27 1-1/8 84,300 375 66 2.60 193.5 7.62 7 0.28
M30 1-1/8 103,858 462 72 2.83 201 7.91 7 0.28
M33 1-1/4 128,586 572 78 3.07 216 8.50 8 0.31
M36 1-3/8 150,616 670 82.5 3.25 229.5 9.04 10 0.39
M39 1-1/2 180,290 802 92 3.62 263 10.31 10 0.39
M42 1-5/8 206,928 920.5 98 3.86 262 10.31 10 0.39
M45 1-3/4 243,234 1082 105 4.13 281.5 10.91 10 0.39
M48 1 7/8 274,706 1222 111 4.37 293.5 11.56 10 0.39
M52 2 326,410 1452 120 4.72 327 12.80 10 0.39
M56 2-1/4 376,540 1675 128 5.04 330 12.99 10 0.39
M64 2-1/2 494,560 2244 146 5.83 376 14.23 12 0.47

为最低安装高度设计的单级结构

为易于狭窄空间安装而设计的多级结构

应用于顶部空间受限工况

应用于径向空间受限工况

该工具根据风力涡轮机、结构和其他高负荷、高完整性螺栓应用的要求，为10.9级螺栓生成满足
EN ISO 898-1:1999和ASTM A490M标准的验证载荷。
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水下系列
液压螺栓拉伸工具

Boltight可生产专供水下使用的标准工具和定制工具。

标准工具系列包括组合主体和桥架、吊耳螺栓、30 mm
活塞行程、1500 bar工作压力、双液压接头、最大活塞

行程指示器和拼合式锁紧螺母。 

还可提供低成本的锁紧螺母。这些工具配有Boltight复
合材料高压密封件，这些密封件已安装到位，无需调

整。

所有Boltight工具都已装配完毕，发货前经过压力测

试。其设计也符合欧洲压力设备安全的要求，有CE标
记。Boltight工具配有全面的安全操作和维护说明手

册。

标准工具配有两个含单向阀的快速接头。可以是两个公

接头，也可以是一个母接头和一个公接头。客户在订购

时应详细说明。
说明
•	 最大压力1500 bar
•	 满足高预紧力要求
•	 行程长30 mm
•	 最大行程指示器
•	 活塞易于复位
•	 长寿命扣合式密封件
•	 镀镍
•	 单液压接头或双液压接头
•	 拼合式锁紧或普通锁紧螺母
•	 适用于所有标准管法兰应用
•	 表面防滑，便于操作
•	 所有设备均有CE标记
•	 所有工具均附有详细的操作、  
        维护和安全手册
•	 24小时技术支持

产品系列    I    BOLTIGHT 17

工具编号
螺栓直径 最大载荷 工具外径 分体式快装

螺母高度
整体式快装

螺母高度
公制 in kN ton.f mm mm mm

G1

M24 7/8”

361 36.2 90 174 156
M27 1”
M30 1-1/8”
M33 1-1/4”

G2
M36 1-3/8”

544 54.6 109 180 169M39 1-1/2”
M42 1-5/8”

G3
M45 1-3/4”

812 81.5 130 203 188M48 1-7/8”
M52 2”

G4
M56 2-1/4”

1550 155.5 172 242 232M64 2-1/2”
M72 2-3/4”

G5

M76
3”

3-1/4”
3-1/2”

2562 257 214 292 268
M80
M85
M90

工具重量/KG
工具编号 螺栓尺寸 液压油缸 固态反应螺母 对开螺母

F1

M24 x 3

4.2

0.7 1.5

M27 x 3 0.7 1.5
M30 x 3.5 0.6 1.4
M33 x 3.5 0.6 1.4
7/8” UNC 0.7 1.5
1” UNC 0.7 1.5

1-1/8” 8UN 0.6 1.4
1-1/4” 8UN 0.6 1.4

F2

M36 x 4

6.1

1.2 2.2
M39 x 4 1.1 1.9

M42 x 4.5 1.5 1.9
1-3/8” 8UN 1.2 2.0
1-1/2” 8UN 1.1 1.9
1-5/8” 8UN 1.1 1.9

F3

M45 x 4.5

8.6

2.1 3.2
M48 x 5 2.0 3.1
M52 x 5 1.9 3.0

1-3/4” 8UN 2.1 3.2
1-7/8” 8UN 2.0 3.1

2” 8UN 1.9 3.0

F4

M56 x 5.5

16.7

4.7 5.9
M64 x 6 4.4 5.6
M72 x 6 4.0 5.2

2-1/4” 8UN 4.7 5.9
2-1/2” 8UN 4.3 5.6
2-3/4” 8UN 4.0 5.2

F5

M76 x 6

28.3

7.8 11.2
M80 x 6 7.4 10.8
M85 x 6 7.1 10.5
M90 x 6 6.8 10.2
3” 8UN 7.8 11.2

3-1/4” 8UN 7.3 10.5
3-1/2” 8UN 6.8 10.2

Boltight库存的泵、油管和配件可满足快速交货需求。

端盖密封的螺栓紧固解决方案

技术参数 



Boltight的地脚螺栓拉伸器系列，是为风力发电机底
座和地脚螺栓特殊设计的，但也适用于桥梁和其他
民用。

产品说明
设计耐用、可靠 

易于维护

齿轮驱动螺母向下移动

齿轮箱极为耐用

模块化多功能设计

可选单或双接头

可选计数器

超行程保护装置

最大行程指示器

有适用于大多数风力发电机应用的现货可用。
 
可提供定制设计

可满足：
•	 大多数领先的OEM风力发电机的技术要

求，包括：

	 Clipper 
Vestas 
Gamesa 
GE

	 Goldwind
	 Nordex 

Siemens 
RE Power 
Sulzon 
MHI 

• 	 大多数牙型，包括：

	 Williams
	 标准公制
	 标准英制
	 Macalloy
	 Dyson

地脚螺栓系列
液压拉伸工具
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手动泵

该手动泵可用于所有Boltight工具。轻量化设计，
操作简便可靠。

该手动泵可满足一系列的压力需求。

规格
ISO 10 液压油

铝制油槽

宽度 W

长度 L

高
度

 H

手动泵只能同时操作1-2只拉伸器。 若要同时操作多个工具，
建议使用Boltight电动或气动泵。

部件编号
最大
压力 

（Bar）
油箱容积

（升） 双刻度压力计 最大压力下的
操作力 （牛） 低压活塞 高压活塞 尺寸（毫米） 重量

（kg）

BT-714 700 2.4
0-1000 bar 

(0-15000 psi) 
110mm 直径

320 1cc 20cc 620 L x 110 W x 
170 H 9.9

BT-715 700 1
0-1000 bar 

(0-15000 psi) 
110mm 直径

320 1cc 20cc 620 L x 110 W x 
170 H 8.3

BT-1014 1000 1
0-1500 bar 

(0-22000 psi) 
110mm 直径 

230 1cc 20cc 620 L x 110 W x 
170 H 8.3

BT-1015 1000 2.4
0-1500 bar

(0-22000 psi) 
110mm 直径 

230 1cc 20cc 620 L x 130 W x 
170 H 10.1

BT-1514 1500 1
0-2000 bar

(0-30000 psi) 
110mm 直径

370 1cc 20cc 620 L x 130 W x 
170 H 8.3

BT-1515 1500 2.4
0-2000 bar

(0-30000 psi) 
110mm 直径

370 1cc 20cc 620 L x 130 W x 
170 H 10.1

BT-2014 2000 2.4
0-3000 bar 

(0-43000 psi) 
110mm 直径

420 0.8cc 20cc 620 L x 130 W x 
170 H 11

BT-2515 2500 2.4
0-3000 bar 

(0-43000 psi) 
110mm 直径

420 0.8cc 20cc 620 L x 130 W x 
170 H 11

单次行程输油量

其他压力和类型可接受预定。



自动预紧参数
可设置的操作参数

自动预紧操作

操作记录参数
采用项目指定标准，以满足您的预紧要求

增压
压力补偿确保精确和可重复的预紧

输出为Microsoft Excel格式
实时数据记录保存为Microsoft Excel格式

远程无线操作
30米（98.5英尺）操作范围，有效提高了操作员的安全性

无线数据记录
通过/失败确认

压力曲线图

智能泵 (IEP)

Boltight智能电动泵(IEP)是一种由电力驱动的智能泵，它可以实现多种功能：

	- 可通过Windows 10笔记本电脑和平板电脑进行操控

	- 可在30米（98.5英尺）处远程操作  

	- 专用集成无线网络

	- 适用于压力高达1500 bar(21,750 psi)的单一或多重预紧应用

	- 用户可定义参数

	- 自动增压

	- 无需手动干预、操作简单

	- 压力验证可消除人为错误

	- 紧急停止，立即释放压力并关闭电源

	- 数据记录和存储功能 

规格 1,500 BAR 泵
最大输出压力 1,500 bar (21,750 psi)

压力控制阀 手动调压阀

额定功率 0.75kW

噪声级 82db (A)

重量（不含油液）

重量（含油液）

32.5 kg (71.7 lbs)
37.5kg (82.7  lbs)

液压油容量 5 升 (1.1 UK / 1.3 US gallons)

推荐的液压油 ISO-32 或 ISO-46

泵容量 1级：在最大30 bar (psi)的压力下，每分钟3.5升
2级：在最大1500 bar (21,750 psi)的压力和50Hz (60Hz +20%)下，

每分钟0.4升

电机参数 200V-240V，50/60Hz单相 

110V-120V 50/60Hz单相 
保护等级：IP54

数据记录和
智能技术
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电动泵

这款紧凑型电动泵重量轻，尺寸小非常适合风电
领域的应用。

外侧有钢制框架，底部有橡胶底座。发货前已安装
液压快速连接配件。

400mm 

450mm 

43
0m

m
 

规格 1500 BAR 泵 2500 BAR 泵
最大工作压力 1500 bar 

(21,750 psi)
2500 bar

(36,250 psi)

压力控制阀 手动调压阀 手动调压阀

额定功率 0.75kW 0.75kW

噪声级 82db (A) 82db (A)

重量（不含油液）
重量（含油液）

32.5 kg
(71.7 lbs)

37.5kg
(82.7  lbs)

32.5 kg
(71.7 lbs)

37.5kg
(82.7 lbs)

液压油容量 5 升
(1.3 加仑 )

5 升
(1.3 加仑 )

推荐的液压油 ISO-32 或 ISO-46 ISO-32 或 ISO-46

流量

1级：在最大30 bar (psi)的压力下，每分钟
3.5升*

2级：在最大1500 bar (21,750 psi)的压力和
50Hz (60Hz +20%)下，每分钟0.4升*

1级：在最大30 bar (4.35psi)的压力下，
每分钟3.5升*

2级：在最大2500 bar (36,250 psi)的压力
和50Hz (60Hz +20%)下，每分钟0.27升*

电机参数

200V-240V, 50/60Hz 单相 
110V-120V 50/60Hz 单相

240V 50/50Hz 三相
400V 50/60Hz 三相
保护等级：IP54

200V-240V, 50/60Hz 单相 
110V-120V 50/60Hz 单相

240V 50/50Hz 三相
400V 50/60Hz 三相
保护等级：IP54

高、低压两个范围为出厂设置，
可提供大流量的流量。

可自动切换为高压流量模式，以确保泵能极快
地达到所需的工作压力。

 配置无刷电机，减少维护，提高效率，噪
音低。

特性

气动泵

气动泵针对于所有需要高运行速度的Boltight
工具而设计。操作简便且稳定性高。

Boltight气动泵可满足一系列压力和流量需求。

规格 标准流量 高流量
最大工作压力 1000 bar, 1500 bar 和 2500 bar

(14500 psi, 21750 psi 和 36250 psi)
1000 bar, 1500 bar 和 2500 bar

(14500 psi, 21750 psi 和 36250 psi)

压缩空气使用量 800 升/分钟
（28标准立方英尺/分钟）

1600 升/分钟
(56 标准立方英尺/分钟)

所需气压 4 - 7 bar
(60 - 100 psi)

4-7 bar
(60 - 100 psi)

重量 （不含油） 19.5 kg
(42.9 lbs)

23 kg
(50.6 lbs)

油箱容积 8.5 升
(0.3 立方英尺)

8.5 升
(0.3 立方英尺)

推荐用油 ISO-10 , ISO-32 或 ISO-46 ISO-10 , ISO-32 或 ISO-46

400mm 
400mm 

40
0m

m
 

最大工作压力 (bar)

最大工作压力 (psi)

流
量

 （
立

方
英

尺
/分

钟
）

流
量

 （
升

/分
钟

）

100 psi
6.9 bar

80 psi
5.5 bar

60 psi
4.1 bar

最大工作压力 (bar)

最大工作压力 (psi)

流
量

 （
立

方
英

尺
/分

钟
）

流
量（

升
/分

钟
）

标准流量 高流量

100 psi
6.9 bar

60 psi
4.1 bar

80 psi
5.5 bar
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超声波螺栓载荷测量

Echometer和Echometer+使用了最先进的超声
波技术，能够精确测量紧固件的伸长量、应力和
载荷。结果显示在易于阅读的屏幕上，可以存储
以供将来参考。

通过测定在紧固件拧紧时超声波沿螺栓长度的传送
时间变化实现测量。

Echometer装置配合所有螺栓拧紧系统使用，用于
在拧紧过程中监测紧固件，以确保预紧力准确。然
后，可以随时监测紧固件中的存留载荷。

建立数据记录和互联报告，使用方便快捷，为最困
难的螺栓连接问题提供可靠的解决方案。

与Echometer相比，Echometer+具有更多的特性和性能，有9种不同的脉冲宽度选项可供选择，使操作员可以更好地控
制波形传输方式。自动关联功能可确保传感器位置准确且可重复，当操作员发现难以获取读数时，这一功能非常重要。

Echometer和Echometer+彼此完全兼容，包括数据传输和辅助设备。

传感器需要单独购买 — 由于应用特定的要求，该设备不包括在Echometer装置中。如有疑问，请联系Boltight获
得更多信息。
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特性
•	  2 年保修。

•	 可以测量时间、伸长量、载荷应力、应变%。

•	 设置高和低报警限值。

•	 分辨率：+/- 0.00001 in(0.0001mm)。

•	  工作温度：-10°C – 60°C

•	 从预设或自定义列表中选择螺栓材料。

•	 两个LEMO 00传感连接器。

•	 自动、固定、单点或双点零点校准选项。

规格

测量范围 最大长度2.45m的螺栓 最大长度25.4m的螺栓

重量 0.4kg（含电池） 2.04kg（含电池）

尺寸 63.5mm x 165mm x 31.5mm 216mm x 165mm x 70mm

键盘 薄膜开关垫，包含12个触觉按键 薄膜开关垫，包含21个触觉按键

电源
3 x 1.5V碱性电池或1.2V镍镉AA电池。使
用碱性电池，通常可运行150小时；使用镍
镉电池，通常可运行100小时。闲置5分钟

后自动关机。

锂离子电池组10.8V，2A，通常可运行18小时。
应急备用电池。6 x 1.5V碱性电池、1.2V AA 

NI-MH或其他等效电源。

内存 16兆内部RAM 4 Gb内部插槽和最多64 Gb的外部SD插槽。

速度范围 1250-9999米/秒 1250-13995米/秒

数据输出 双向RS232串行端口；Windows PC接口
软件。

USB Direct 1.1 PC连接和RS232 PC串行
接口。

脉冲发生器 具有可调脉冲宽度的方波脉冲发生器（尖
峰脉冲、细脉冲、宽脉冲） 尖峰、方波和猝发音

磁性传感器

传感器数据和选择

尺寸 (直径) 频率 应用
1/8” (3.1mm) 5 Mhz 通用

1/8” (3.1mm) 10 Mhz 高分辨率/短螺栓

1/4” (6.3mm) 2.25 Mhz 长螺栓

1/4” (6.3mm) 5 Mhz 通用

1/4” (6.3mm) 10 Mhz 高分辨率/短螺栓

3/8” (9.5mm) 2.25 Mhz 长螺栓

3/8” (9.5mm) 5 Mhz 通用

1/2” (12.7mm) 2.25 Mhzs 长螺栓

1/2” (12.7mm) 5 Mhz 通用

3/4” (19.0mm) 2.25 Mhz 长螺栓

3/4” (19.0mm) 5 Mhz 通用

在决定使用哪种传感器时，需要考虑以下几点：

•	探头直径应与螺栓端面完全接触。

•	外径应无任何障碍物。

•	应选择适合螺栓长度的频率。

•	直径越大，信号越强，因此，使用适合螺栓的最大尺寸的传感器可获得更好的结果。

•	Boltight建议使用直径为3/8”、频率为5MHz的传感器作为最佳通用型传感器，可覆盖90%或更多的典型螺栓连接应用。

直径参考 外径 磨损面直径 探头直径
1/8” (3.1mm) .38” (9.6MM) 0.2” (5.0mm) 1/8” (3.1mm)

1/4” (6.3mm) 0.75” (19.0mm) 0.32” (8.1mm) 1/4” (6.3mm)

3/8” (9.5mm) 0.81” (20.5mm) 0.47” (11.9mm) 1/4” (6.3mm)

1/2” (12.7mm) 1“ (25.4mm) 0.63” (16.0mm) 1/2” (12.7mm) 

3/4” (19.0mm) 1.21” (30.7mm) 0.82” (20.8mm) 3/4” (19.0mm)

1/8” (3.1mm) 0.23” (5.8mm) 1/8” (3.1mm)

1/4” (6.3mm) 0.355” (9.0mm) 1/4” (6.3mm)

1/2” (12.7mm) 0.605” (15.3mm) 1/2” (12.7mm)

非磁传感器

R
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技术参数 
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油压计算表

下文给出了广泛用于计算螺栓拉伸器所用油压的公式以及所用术语的定义:

螺栓载荷 

预紧操作完成时所需的残余螺栓载荷。

预紧力 

预紧操作期间螺栓拉伸器将施加的载荷。

载荷转移系数 

预紧力与螺栓载荷之比。

        载荷转移系数   =          预紧力          =  1.01  +     螺栓直径 (mm)
螺栓载荷   夹紧长度 (mm)

如果载荷转移系数的计算值小于1.10，则使用1.10。 
预紧力 = 螺栓载荷 x 载荷转移系数

务必检查并确保预紧力不会超过螺栓
材料屈服强度的95%。否则，必须增加
螺栓的夹紧长度。请与您所在地区的销
售代表联系，获取有关建议。

           油压 (bar)    =      10 x               预紧力 (N)
工具受压面积 (mm2)

检查油压计算值是否超过螺栓拉伸器工具的最大工作压力。对螺栓残余应力精度要
求较高的用户应在预紧操作前后测量螺栓伸长量。这样，可以根据实际测量的螺栓
伸长量计算残余螺栓应力。

载
荷

转
移

系
数

螺栓夹紧长度/螺栓直径

1.00           

1.05           
1.10           
1.15           

1.20          
1.25           

1.30           
1.35           
1.40           
1.45           

1.50           

1           2        3  4 5   6       7       8        9       10     11     12     13     

载荷转移系数曲线图
重要信息 - 图表和公式只能作为参考。实

际残余载荷可能受到许多因素的影响，包

括但不限于螺栓和螺母螺纹损坏、螺母垫

圈面与螺母螺纹的垂直度、配合面的垂直

度、螺母下方配合面的状况以及垫圈的使

用情况。对紧固点要求很高并且已知残余

螺栓荷载的用户应使用测量值测定实际达

到的残余荷载。例如，在预紧前后进行螺

栓长度测量，然后根据测量的螺栓伸长量

计算残余载荷。Boltight对使用其螺栓拉

伸器工具获得的实际残余载荷不承担任何

责任。
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所有工具组均附有证书、操作手册和储存箱。

Boltight制造适用于MWM-Deutz发动机的液压拉
伸器工具组。

我们的工具组确保缸盖、连杆和主轴承上关键螺栓
的快速准确拉伸。

MWM-DEUTZ 燃气发动机组

数量	        名称 	
	 4	        M24 液压拉伸器
	 1	        1500 bar 手动泵
	 3	        1.5m两端含母接头的柔性油管
	 1	        3m一端含公接头-一端含母接头的柔性油管
	 2	        直径为10mm的拨杆
	 2	        直径为6mm的拨杆
	

数量	        名称 	
	 4	        M36 液压拉伸器	

	 2	        连杆接头组件	

	 1	        1500 Bar 手动泵	

	 3	        1.5m两端含母接头的柔性油管
	 1	        3m一端含公接头-一端含母接头的柔性油管	

	 2	        直径为10mm的拨杆	   

	

MWM-01-TS零件清单 MWM-02-TS 零件清单

TCG 2020型适用气缸缸盖的MWM-DEUTZ工具组 TCG 2032型适用气缸缸盖和连杆的MWM-DEUTZ
工具组



数量 零件编号 名称

2 TCT-1500-22-00 1-1/2” 多级工具

2 TCT-1500-21-00 1-1/2” 多级工具

2 TCT-1750-21-00 1-3/4” 多级工具

2 TCT-2000-21-00 2” 多级工具

2 TCT-2000-22-00 2” 锥形工具
2 TCT-2250-21-00 2-1/4” 多级工具

2 TCT-2500-21-00 2-1/2” 多级工具

2 TCT-2750-21-00 2-3/4” 多级工具

2 TCT-3000-21-00 3” 多级工具

1 BT-1506 气动泵*

1 PES-1500 电动泵*

2 BT-1540-8 8m 液压油管
2 BT-1540-4 4m 液压油管
1 BT-1543 T形块
2 TCT-ASM-1500 1-1/2” 装配套筒 

2 TCT-ASM-1750 1-3/4” 装配套筒
2 TCT-ASM-2000 2” 装配套筒
2 TCT-ASM-2250 2-1/4” 装配套筒
2 TCT-ASM-2500 2-1/2” 装配套筒
2 TCT-ASM-2750 2-3/4” 装配套筒 

2 TCT-ASM-3000 3” 装配套筒 

2 TCT-IMP-1500 1-1/2” 气动套筒
2 TCT-IMP-1750 1-3/4” 气动套筒
2 TCT-IMP-2000 2” 气动套筒 

2 TCT-IMP-2250 2-1/4” 气动套筒 

2 TCT-IMP-2500 2-1/2” 气动套筒
2 TCT-IMP-2750 2-3/4” 气动套筒
2 TCT-IMP-3000 3” 气动套筒
2 TRT-WRENCH 棘轮

1 TCT-TK 机缸盖维修工具包

1 TCT-MANUAL 操作手册

1 TXT-BOX9FB 9FB 储存箱

GE 9FB-01-TS零件清单

GE 9FB燃气涡轮机缸盖
工具包

* 将根据您的要求，提供1500 bar气动泵，240伏或110伏电动泵。

储存箱及零件

在燃气轮机停机期间，提高维修速度至关重要，
而Boltight预紧系统旨在提高紧固/拆卸的操作效
率。使用Boltight GE 6FA液压拉伸系统，可以快
速、准确地预紧燃气轮机缸盖螺栓。

GE 6FA燃气涡轮机缸盖
工具包

数量 零件编号 名称

2 TCT-1750-21-00 1-3/4” 多级工具
2 TCT-2250-21-00 2-1/4” 多级工具
1 BT-1506 1500 Bar 气动泵* 

1 PES-1500-01-00 1500 Bar 电动泵*

1 BT-1514 1500 Bar 手动泵*

2 BT-1540-8 8m 1500 Bar 柔性油管
2 BT-1540-4 4m 1500 Bar 柔性油管

1 BT-1543 1500 Bar T形块，带2个母接头出口和1个
公接头进口

2 TRT-WRENCH 套筒扳手

1 TCT-TK 缸盖工具维护套件

1 TCT-MANUAL 操作手册

1 TCT-BOX6FA 金属储存箱

* 将根据您的要求，提供1500 bar气动泵或1500 bar电动泵。如果需要，也可以提供1500 bar手动泵。

GE 6FA零件清单 规格
设计的工具包括长寿命密封件、自动活塞复位、超行
程限位安全装置、计数器和弹簧式齿轮驱动螺母上
紧装置。

提供的工具重量轻、耐用、使用简单。

螺柱错位补偿功能。

工具、辅助设备和操作手册装在可移动的金属储存
箱中。

此外，还提供了一个用于固定主体的“攻丝”螺栓的
工具套装。  

所有工具均经过压力测试，且附有测试证书。

工具组提供安装和拆卸GE 6FA燃气轮机缸
盖螺栓所需的所有工具和辅助设备。

也可从其他GE涡轮机和其他涡轮机制造商
采购类似的套件。
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通过创新的AR体验将Boltight的产品融入3D生活中，可以为客户提供产品的部件分解图。通过链接到文献、视频和网站，用户还可通过这

一体验获得他们需要的所有信息，进而了解产品的使用方式。

详细的交互性让客户可以更好地了解产品设计和功能，同时为客户提供通过触摸屏幕访问大量信息的途径。随着AR体验的进一步发展，未

来还将包括安装说明、手册和电子学习。

迈向数字转型
的第一步

拥抱增强现实(AR)

工程的未来
在于智能化

几十年来，洛帝牢集团一直在为全球应用提供独创
的解决方案。 

为了支持工程的未来发展，其中一些解决方案现在
正在集成现代化技术，以变得更加智能化 
www.nord-lock.com/smart

下载VUFORIA VIEW应用程序并
扫描标记，以获取支持材料

数据
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所有工具组都附有完整的测试证书和操作手册。

Boltight压缩机转子通孔螺栓拉伸器采用最新的产品
设计技术。特别适用于制造或检修项目。

转子工具

规格
设计耐用、可靠  

紧凑、轻质 

易于维护

齿轮驱动螺母上紧

齿轮箱超耐用 

超行程保护装置

最大行程指示器

弹簧快速复位 

所有工具均为定制设计，以适合特定的转子

特性
转子工具设计用于安装在每颗相邻的螺
栓上，使用最快速、最精确、均匀的方法
压紧叶片和预紧螺栓。

如有需要，可在客户现场提供持续的技
术支持，包括现场培训和产品调试。



结果
客户满意 — 交付的定制产品解决了客户面临的
技术难题，加快了安装速度且减少了停机时间。

地点
意大利

应用
大型油阀盖

客户
CAMERON GROVE

产品
M150定制液压螺栓拉伸器和吊
装系统

Boltight 标准螺栓拉伸器工具

CAMERON GROVE当时正在寻找一家能够
根据其工具的确切规格定制设计并了解
其需求的公司，BOLTIGHT做到了这一点。“  

准备装运的吊装板

 油气行业 成功案例

位于吊装板中准备进行测试的
螺栓拉伸器

了解更多信息 
Boltight于2001年在英国成立，是最早的液压螺栓拉伸

技术的发明者，这一技术永久消除了螺栓松动或过度

拧紧的风险。我们拥有市场上最大的标准系列，我们

还有无限的能力创造定制的解决方案帮助客户应对各

种挑战。因此，在整个寿命周期内增加了正常运行时

间、节省了维护成本且提高了工作和公共环境的安全

性。

Boltight是洛帝牢集团的子公司，洛帝牢集团是安全螺

栓连接解决方案的全球领导者，提供一系列创新的技

术，包括洛帝牢楔形制锁垫片、超级螺栓多顶推预紧

器、液压拉伸器和膨胀轴销技术。

访问nord-lock.com，了解Boltight如何解决您的螺栓

连接难题

挑战
Boltight收到一份2004年曾经购买过的一套工具
的询价，该套工具是用于大型油阀盖（有18 个
M150螺栓）的六个大螺栓拉伸器。

客户的要求简单明了：“我们希望能够加快工作速度，并尽量减

少停机时间”。

需重新订购的六个工具都很大，每个工具的重量都超过200kg，
所以需要使用起重机把工具从一个螺栓移动到另一个螺栓上。 

Boltight的思路是，与其单独移动这六个工具，还不如同时移动 

— 客户的工作速度可以提高六倍。

现在面临的挑战是找到一种方法实现这一目标。

大型油阀盖液压螺栓拉伸器和起吊系统

快速交付
从设计到装运的
一体式解决方案

定制设计
按要求交付，
解决客户面临的技术难题

吊装板
减少停机时间，
加快员工的工作速度

解决方案
工程团队提出了多个设计思路，最终确定使用一
台起重机同时移动所有工具的最佳方式是设计一
种配置有六个工具的吊装板。

该设计方案很快获得批准 — 下一个挑战是寻找一种厚而坚固的

板材，能够在非常大的区域内承受超过一吨重量的板材，此外还

要寻找一家能够切割直径超过2m板材的供应商。

应力分析证明，该尺寸的材料足够坚固，可承受该重量，但是钢

板在使用中的断裂将产生灾难性的后果，所以在现场进行了吊装

测试，并顺利通过。

 油气行业 成功案例
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结果
客户满意 — 在很短的交付期内，按照客户的严格
要求交付了定制产品。

由于交付了双作用螺栓拉伸方法，节省了时间并缩短了维修时间。

地点
澳大利亚

应用
水下EPRS系统

客户
SUBSEA INNOVATION 
英国

产品
M120 & M150 螺栓拉伸器

Boltight 标准水下拉伸器工具

我们在寻找一家了解我们需求并能根据我
们的要求准确设计定制的公司。BOLTIGHT
做到了这一点。
Mike Brend - Subsea Innovation项目经理

“  
1500 Bar油管连接到液压增压器，以激活液压螺栓拉伸器

水下应用 成功案例

了解更多信息 
Boltight于2001年在英国成立，是最早的液压螺栓张紧

技术的发明者，这一技术永久消除了螺栓松动或过度

拧紧的风险。我们拥有市场上最大的标准系列，我们

还有无限的能力创造定制的解决方案帮助客户应对各

种挑战。因此，在整个寿命周期内增加了正常运行时

间、节省了维护成本且提高了工作和公共环境的安全

性。 

Boltight是洛帝牢集团的子公司，洛帝牢集团是安全螺

栓连接解决方案的全球领导者，提供一系列创新的技

术，包括洛帝牢楔形制锁垫片、超级螺栓多顶推预紧

器、液压拉伸器和膨胀轴销技术。 

访问Nord-Lock.com，了解Boltight如何解决您的螺栓

连接难题

水下应用 成功案例

挑战
Subsea Innovation是一家服务于海上工业的英
国公司，该公司正在寻找一种螺栓紧固解决方案，
用于结构分体式维修管夹。

该管夹需要远程拧紧，并能够在不打捞到地表的情况下重置。该

项目是同类项目中规模最大的一个，也是客户为澳大利亚北部和

西北海岸的天然气管道生产的最大的EPRS系统。

解决方案
生产了两种尺寸的螺栓拉伸器，分别使用M120和M150拉伸器对
管夹主体周围的主螺栓进行紧固。这些工具被设计成采用液压控
制系统远程激活。

根据客户的确切规格设计的拉伸器具有长行程，并采用双作用设

计。这表示拉伸器活塞可以前后伸缩，因此能够在不打捞到地表

的情况下重置。

如果天然气管道需要维修，澳大利亚的EPRS将作为应急措施。

适合水下管道维抢修应急系统(EPRS)
的螺栓拉伸工具

快速、简捷
双作用拉伸法，可以在不打捞到地

表的情况下重置

快速交付
严格遵守交付期

定制设计
满足客户的精确规格要求

综合测试  
可提供广泛的技术文件和认证
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结果
客户满意 — 向客户交付了定制的解决方案。

交付了低成本、高质量的产品，并在现场提供技术问题支持。

地点
澳大利亚

应用
风力发电机地脚螺栓和叶片紧固

客户
澳大利亚风力发电机主要OEM厂家

产品
适用于叶片安装的M30 台风系列拉伸
器。适用于地脚螺栓的M36和M42定制
拉伸器。

Boltight 标准台风系列和地脚螺栓拉伸工具

BOLTIGHT现拥有这些项目可使用工具的

库存，可为客户提供支持“  
风力发电机叶片维护

风电行业 成功案例

使用中的基础螺栓拉伸器示例

了解更多信息 
Boltight于2001年在英国成立，是最早的液压螺栓拉伸

技术的发明者，这一技术永久消除了螺栓松动或过度

拧紧的风险。我们拥有市场上最大的标准系列，我们

还有无限的能力创造定制的解决方案帮助客户应对各

种挑战。因此，在整个寿命周期内增加了正常运行时

间、节省了维护成本且提高了工作和公共环境的安全

性。 

Boltight是洛帝牢集团的子公司，洛帝牢集团是安全螺

栓连接解决方案的全球领导者，提供一系列创新的技

术，包括洛帝牢楔形制锁垫片、超级螺栓多顶推预紧

器、液压拉伸器和膨胀轴销技术。 

访问www.boltight.com，了解Boltight如何解决您的螺

栓连接难题

风电行业 成功案例

挑战
一家主要的OEM风力发电机制造商找到Boltight，
他们正在寻找叶片螺栓和基础螺栓的紧固解决
方案。

客户正在寻找一个能够取代他们现有供应商工具的解决方案，

该解决方案应具有成本效益和高品质。  

解决方案
生产两种尺寸配有计数器的螺栓拉伸器，用于紧固M36和M42基础
螺栓。

M36拉伸器的设计是为了适应应用上的螺柱和螺母，需要一个外

六角工具来匹配标准的套筒，以便于操作。 

还提供了用于叶片紧固的M30标准台风系列拉伸器。

适用于风力发电机基础螺栓和
叶片螺栓紧固的螺栓拉伸工具

经济高效
提供了解决方案

快速交付
严格遵守交付期的专用工具

定制设计
适合客户要求的基础螺栓工具

综合测试  
交付了认证和操作规范
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BOLTIGHT    I    洛帝牢集团

原创楔形制锁技术的创立
者、工业领域防松垫圈解决
方案的全球领导者。

发明了超级螺栓多顶推预
紧器，并荣获专利旨在消除
不安全的螺栓连接方法。

销轴技术领导者，致力于克
服各类工业应用现场的耳
板磨损问题。

创新液压螺栓拉伸器的先
驱，专门适用于极端环境。

保障人类
生命和
客户投资

38

1982年洛帝牢集团开发了 用于固定螺栓连
接的楔形制锁技术。自此洛帝牢集团不断发
展壮大，开发了一系列先进的螺栓连接技术，
提供市场上最全面的螺栓连接解决方案。

洛帝牢集团由瑞典投资集团LATOUR所有，
是能够为各个行业提供解决方案的全球合作
伙伴。我们的足迹遍布全球65个国家，设有6
家生产厂和6项技术工厂。

洛帝牢集团的使命是让世界变得更安全，帮
助我们的客户不断超越条件限制。

凭借独特的螺栓连接专业技术和全面的产品
范围，我们将为您提供最好的解决方案，使您
能够应对各种螺栓连接挑战。

洛帝牢集团    I    BOLTIGHT

6
制造工厂

6
技术中心

65+
国销售代表 

25+
全球办事处

500+
雇员

39

原创楔形制锁垫圈技术的
创立者、工业领域防松垫圈
解决方案的领先品牌。

发明了超级螺栓多顶推预
紧器，并荣获专利旨在消除
不安全的螺栓连接方法。

创新液压螺栓拉伸器的先
驱， 专门适用于极端环境。

创新销轴技术，致力于克服
各类工业应用现场的耳板
磨损问题。

保护人类
生命及
保障客户
投资

1982年洛帝牢集团开发了用于固定螺栓连
接的楔形制锁技术。自此洛帝牢集团不断
发展壮大，开发了一系列先进的螺栓连接
技术，提供市场上尤为全面的螺栓连接解
决方案。

洛帝牢集团由瑞典投资集团Latour所有，
是能够为各个行业提供解决方案的全球合
作伙伴。我们的足迹遍布全球65个国家，
设有6家生产厂和6项技术工厂。

洛帝牢集团的使命是让世界变得更安全，
帮助我们的客户不断超越条件限制。

凭借独特的螺栓连接专业技术和全面的产
品范围，我们将为您提供最好的解决方
案，使您能够应对各种螺栓连接挑战。




