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EFFET DE CAMES 
NORD-LOCK



Dans l’industrie où les machines, les véhicules et les équipements 
façonnent notre monde - le moindre détail compte.

Les boulons qui se desserrent peuvent entraîner des pannes dues 
à la fatigue, des temps d’immobilisation imprévus, des pertes de 
production, des maintenances importantes ou même des bless-
ures. Les industries du pétrole et du gaz, du ferroviaire, de la con-
struction et de la production d’électricité ont besoin de solutions 
de boulonnage qui non seulement protègent leurs employés, leurs 
projets et leurs investissements, mais aussi qui les équipent pour 
dépasser les limites d’aujourd’hui en matière d’activités industri-
elles.

Mises au point en Suède, en 1982, les rondelles Nord-Lock 
empêchent les assemblages boulonnés de se desserrer - même 
dans les conditions les plus difficiles de vibration ou de charges 
dynamiques. Avec leur technologie unique de l’effet de cames et 
leur acier de haute qualité, les rondelles Nord-Lock sont les solu-
tions de sécurisation de boulons les plus sûres et les plus fiables 
du monde.

Avec plus de 35 ans d’expérience de travail dans les conditions in-
dustrielles les plus difficiles au monde, nous sommes devenus des 
experts lorsqu’il s’agit de repousser le plus loin possible les limites 
de la fabrication. Du design et de la fabrication de nos rondelles 
jusqu’aux tests rigoureux dans nos laboratoires techniques, en 
passant par notre service client personnalisé - nous trouverons la 
parfaite solution à vos besoins.

LORSQUE LA  
SÉCURITÉ EST 
VRAIMENT 
IMPORTANTE
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Ceci est l'un des nombreux milliards de boulons 
qui tiennent littéralement notre société moderne 
assemblée. En raison de sa conception, il a une 
faiblesse regrettable. Quand il est exposé aux 
vibrations il peut se desserrer. Les produits de 
verrouillage Nord-Lock empêchent les boulons 
de se desserrer. L'ingénierie remettra toujours en 
cause les lois physiques. Pour vos applications 
et vos conceptions, la technologie de blocage à 
effet de cames Nord-Lock vous offre une 
sécurité totale. Parce que, tout comme les 
assemblages boulonnés, la vibration est partout.

PLUS DE BOULONS  
QUI SE DESSERRENT
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PLUS DE BOULONS QUI 
SE DESSERRENT

Lorsque la fixation sera desserrée, un glissement se produira en-
tre les deux rondelles. La rondelle supérieure est verrouillée par 
l’écrou ou la tête du boulon par les stries. La rondelle inférieure 
ne tourne pas si les stries sont verrouillées dans la surface qui 
subit le serrage.

Comme les cames glissent l’une sur l’autre, l’effort de serrage 
du boulon commence par augmenter alors que le boulon s’étend 
avant de se relâcher lorsque les cames passent l’une sur l’autre.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Lorsque la fixation est serrée, les cames se verrouillent et les 
stries situées sur les faces externes des rondelles serrent à la 
fois la fixation et la pièce serrée, créant des 
empreintes nettes sur chacune d’elle. L’effort de serrage a été 
créé par le boulon, maintenant l’assemblage verrouillé en place.

Comme l’angle de la came ‘α’ est supérieur à celui du pas de 
filetage ‘β’, un effet de came se produit et sécurise la fixation 
contre le desserrage par rotation, même dans les conditions les 
plus rudes.

Serrage Desserrage

Une paire de rondelles pour une sécurité maxi-
male
Les solutions Nord-Lock de sécurisation des boulons sont 
basées sur deux rondelles avec cames se faisant face et des 
stries qui agrippent les surfaces en contact. Elles utilisent la 
géométrie de cames pour éviter efficacement les boulons de 
se desserrer suite aux vibrations.

La tension empêche les boulons de se desser-
rer par rotation
Imaginez un boulon comme un ressort. Tourner la fixation durant 
le serrage provoque un étirement du boulon comme s’il s’agissait 
d’un ressort, créant l’effort de serrage nécessaire pour maintenir 
les pièces ensemble. Les rondelles Nord-Lock sécurisent les 
assemblages boulonnés en augmentant cet effort de serrage lor-
sque le boulon commence à tourner et à se desserrer. Marquage 

laser

Cames

Stries
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Test de Junker

Écrou classique M8 sur 
boulon avec rondelles 
Nord-Lock à 70 % du 
point élastique

M8 classique sur boulon 
avec longueur de serrage 
de 50 mm

Écrou à insert 
nylon

Anneau fendu Écrou classique M8 sur boulon
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UNE SOLUTION 
APPROUVÉE

Contrôle élevé et cohérent de la précharge
Le test de Junker est le test de vibration le plus exigeant qui soit pour les assem-
blages boulonnés. Il est utilisé pour comparer des méthodes de verrouillage dif-
férentes dans des conditions de vibrations transversales entre deux pièces de con-
struction, avec une mesure en continue de l’effort de serrage. La charge de travail 
est normalement axiale, la charge de cisaillement est transversale. La précharge 
est vitale pour maintenir les pièces ensemble et les empêcher de glisser - si elle est 
perdue, l’assemblage boulonné se rompt.

Durant le test de Junker (selon la norme DIN 65151), la courbe montre que l’effort 
de serrage de toutes les solutions chute considérablement, sauf pour les rondelles 
Nord-Lock. Toutes les autres solutions se basent sur la friction et non la géométrie 
pour sécuriser un assemblage boulonné. La géométrie est la méthode de verrouil-
lage la plus fiable pour contrôler la précharge avec le temps. C’est ce qui empêche 
de coûteux temps d’immobilisation ou de potentiels accidents.

Testées et certifiées
Les rondelles Nord-Lock sont fabriquées conformément aux exigences et stan-
dards de qualité les plus élevés. Elles sont rigoureusement testées tout au long du 
processus de production et ont été approuvées par des instituts indépendants ainsi 
que des autorités de certification. Les rondelles Nord-Lock sont marquées au laser 
pour assurer à nos clients qu’ils reçoivent les produits originaux et pour permettre 
une pleine traçabilité de chaque paire de rondelles.

Regardez la vidéo !   
Rendez-vous sur www.youtube.com,  

cherchez test de Junker de Nord-Lock

Scannez le QR code pour  
regarder le test de Junker

Cette vidéo permet de 
voir clairement la fonc-
tion d’effet de cames du-
rant le desserrage alors 
que la charge augmente 
dans le boulon jusqu’à 
ce que les cames se 
chevauchent.

Boulon M8 (8.8) avec longueur de serrage 25 mm
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LORSQUE LES PANNES SONT 
INENVISAGEABLES
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RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX ET RÉSISTANCE 
À LA CORROSION
Pour que chacune de nos rondelles satisfasse aux exigences des applications d’assemblages boulonnés et 
l’environnement dans lequel elle travaille, nos rondelles sont basées sur une combinaison brevetée de 
matériaux avec spécifications élevées et de processus de production avancés. Avec notre gamme de matéri-
aux, de designs et d’options de revêtement, nous avons une solution pour chaque application.

CONTRÔLE DES ASSEMBLAGES
La précharge dans un assemblage boulonné est cruciale car c’est ce qui empêche les pièces de l’assem-
blage de s’ouvrir et de perdre leur fonction. La friction joue un rôle important dans l’obtention d’une 
précharge correcte. Les directives de Nord-Lock sur le couple sont basées sur le test et l’évaluation des 
variations des valeurs de friction de nos produits. Grâce à notre production interne moderne, nous fournis-
sons des valeurs de friction constantes. C’est ce qui vous assure que vous, client, atteignez toujours la 
précharge correcte.

FONCTION DE SERRAGE ET EFFET DE CAMES
La fonction d’effet de cames est activée lorsque 
les deux rondelles serrent leurs surfaces de con-
tact respectives. C’est ce qui permet de s’assurer 
que le mouvement ne peut se produire qu’entre les 
rondelles. Des stries bien conçues et un profil de 
dureté correct permettent d’atteindre ces valeurs. 
Nos produits sont fabriqués dans un environnement 
strictement contrôlé avec des tolérances très ser-
rées. Ainsi, chaque paire de rondelles a la même 
performance que les autres. 

Une fois l’assemblage serré, une bonne géométrie 
de came empêche efficacement le boulon de se 
desserrer sous l’effet des vibrations en augmentant 
la charge de serrage si la rotation se produit néan-
moins. C’est ce qu’on appelle l’effet de cames et 
c’est ce qui distingue nos rondelles des rondelles 
de verrouillage basées sur la friction. Même pour 
les applications les plus critiques, vous pouvez vous 
fier à la technologie de l’effet de cames Nord-Lock 
pour conserver la précharge de vos applications.

Les rondelles Nord-Lock sont fabriquées selon les 
standards de qualité les plus élevés et sont rigou-
reusement testées tout au long du processus de 
fabrication pour assurer leur homogénéité et leur fi-
abilité. 

Qui plus est, elles ont été approuvées par des insti-
tuts indépendants et des autorités de certification. 
Fort de plus de 35 ans d’expérience dans la fabrica-
tion de rondelles à effet de cames, Nord-Lock ga-
rantit une solution sûre pour chaque assemblage 
boulonné - un serment scellé par notre garantie à 
vie.

Chaque paire de rondelles est marquée au laser avec 
un numéro de contrôle ce qui permet de vous assurer 
que vous recevez des produits d’origine et pour vous 
permettre une pleine traçabilité. Les services d’ingén-
ierie Nord-Lock comprennent des visites sur site par 
nos ingénieurs commerciaux, ainsi que l’accès aux in-
stallations de test et de vérification avancées de nos 
centres techniques de pointe. Si aucune solution ap-
propriée n’existe déjà, notre équipe de développement 
de produits travaillera avec vous pour adapter et per-
sonnaliser une solution qui répond à vos exigences.

ASSURANCE QUALITÉ
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Applications 
Les rondelles Nord-Lock ne peuvent pas se desserrer involon-
tairement car un effet de cames est créé sous la tête du bou-
lon / sous l’écrou. Notre gamme très étendue comprend des 
rondelles de divers matériaux et de diverses tailles.

Les rondelles Nord-Lock sont disponibles en deux diamètres 
externes - standard et large. Les rondelles présentant un 
diamètre extérieur large (rondelles SP) sont idéales pour les 
grands trous, les surfaces fragiles et les matériaux tendres. 
Les rondelles SP Nord-Lock conviennent aux boulons / écrous 
à brides et permettent une distribution optimale de la charge.

Les rondelles originales Nord-Lock sont reconnues dans le monde entier pour leur capacité à sécuriser les 
assemblages boulonnés exposés à de fortes vibrations et des charges dynamiques élevées. Les rondelles 
augmentent la fiabilité opérationnelle et baissent vos coûts de maintenance, tout en réduisant le risque d’arrêts 
de production, d’accidents non planifiés et donc de réclamations de garanties.

RONDELLES 
ORIGINALES 
NORD-LOCK
UNE LARGE GAMME ET DE NOMBREUX 
MATÉRIAUX

Avantages
 - La technologie originale de l’effet de cames Nord-Lock sécurise les 

assemblages boulonnés exposés à des vibrations et à des charges 
dynamiques élevées

 - Disponibles dans une large gamme de matériaux pour s’adapter 
aux applications générales de l’acier et de l’acier inoxydable ainsi 
qu’aux environnements corrosifs, acides et à hautes températures 

 - Fonction de blocage non affectée par la lubrification

 - Une précharge précise avec une friction uniforme et définie 

 - Disponibles dans une large gamme de tailles (métrique et impéri-
ale)

 - Conçus pour les boulons de classe de propriété jusqu’à 12.9  inclus 
et A4-80 inclus (acier inoxydable)

 - Haute résistance à la corrosion (minimum 1 000 heures dans un es-
sai au brouillard salin conformément à ISO 9227) pour les rondelles 
en acier

 - Réutilisables (selon les conditions d’utilisation)

 - Tailles personnalisées sur demande

RONDELLES SPRONDELLES ORIGINALES 

Comment cela fonctionne-t-il ?
Lorsqu’un boulon est serré, les stries des rondelles s’enfoncent 
dans les surfaces en contact. Comme l’angle de la came ‘α’ est 
supérieur à celui du pas de filetage ‘β’, un effet de came se pro-
duit, empêchant le boulon de se desserrer par rotation.
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RONDELLES  
X-SERIES  
NORD-LOCK
UNE SEULE SOLUTION POUR DE 
MULTIPLES DÉFIS DE 
CONCEPTION

RONDELLES X-SERIES SPRONDELLES X-SERIES 

Comment cela fonctionne-t-il ? 
Les rondelles X-Series Nord-Lock combinent la 
technologie de l’effet de cames Nord-Lock à un 
effet ressort. L’effet de cames empêche le 
desserrage des boulons provoqué par les vibra-
tions et les charges dynamiques. L’effet ressort 
(Fs) va à l’encontre du mouvement de relâche-
ment du boulon, empêchant ainsi la perte de 
précharge de l’assemblage.

Applications
Les rondelles X-Series Nord-Lock représentent le choix opti-
mal lorsque vous faites face à des défis exceptionnels qui 
requièrent des niveaux de protection supplémentaires. Les 
rondelles X-Series Nord-Lock sécurisent les assemblages bou-
lonnés lorsqu'il faut faire face à des défis comme :

 - l’expansion et la contraction de matériaux durant un cycle 
thermique

 - les tassements dus à la peinture ou au revêtement par pou-
dre

 - les vibrations intenses des métaux tendres, des composites 
et des polymères

 - le relâchement dû à de multiples pièces serrées 

 - les assemblages avec faible longueur de serrage

 - la perte de charge de serrage dans les joints d’étanchéité

Avantages
 - Sécurise les assemblages boulonnés contre le desserrage et com-

pense la perte de précharge due au tassement et au relâchement

 - Blocage fiable, même pour les assemblages avec faible longueur de 
serrage 

 - Précharge précise avec friction uniforme et définie 

 - Disponible dans une large gamme de tailles (métrique et impériale)

 - Haute résistance à la corrosion (minimum 1 000 heures dans un es-
sai au brouillard salin conformément à ISO 9227)

 - Résiste aux environnements compris entre -40 °C et150 °c

 - Conçue pour les boulons de classe de propriété 8.8 et 10.9

 - Réutilisable (selon les conditions d’utilisation)

Conçues selon un design multifonctionnel unique, les rondelles X-Series Nord-Lock sécurisent les assemblages 
boulonnés contre un desserrage ou un relâchement spontané des boulons. Combinant l’effet de cames sans égal de 
Nord-Lock à un exceptionnel effet ressort, les rondelles X-Series apportent le niveau supplémentaire de sécurité dont 
vous avez besoin pour vos applications dans des conditions extrêmes.
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RONDELLES SC

Applications 
Les rondelles SC Nord-Lock peuvent facilement remplacer une 
rondelle simple standard selon la norme EN 14399-6 pour 
empêcher un boulon de se desserrer par rotation. Les rondelles 
SC sont adaptées à une grande variété d’applications des sec-
teurs du bâtiment et de la fabrication de ponts. Elles sont sûres 
à utiliser avec des boulons à résistance élevée et sont con-
firmées par l’Approbation technique nationale n° Z-14.4-629 et 
par l’Approbation technique européenne ETA-13/0246 délivrées 
par le  DIBT.

Avantages
 - Sécurise les assemblages boulonnés dans les constructions métal-

liques

 - Conçue et marquée CE pour une utilisation avec les sets HV

 - Blocage fiable, même pour les assemblages avec faible longueur de 
serrage

 - Disponible dans les matériaux aciers de tailles M12 à M36

 - Conformément à la norme ISO 12944-6:2018, 1 000 heures dans un 
essai au brouillard salin correspondent à environ 20 ans dans un envi-
ronnement C4 ou plus de 10 ans dans un environnement C5. 

 - Résiste aux environnements compris entre -50°C et150 °c

 - Fonction de blocage non affectée par la lubrification

Comment cela fonctionne-t-il ?
Le système consiste en une paire de rondelles utilisant la tech-
nologie de l’effet de cames Nord-Lock. Chaque rondelle 
présente des surfaces de cames d’un côté et des stries de l’au-
tre.

Elles ont aussi des chanfreins sur le diamètre interne. Le chan-
frein sur le diamètre interne assure une surface de contact op-
timale entre le boulon et la rondelle.Comme le chanfrein est 
présent des deux côtés de chaque paire, il élimine aussi le ris-
que de pose incorrecte.

Les rondelles construction acier (SC) Nord-Lock sont des rondelles à effet de cames spécialement conçues 
pour les applications de construction métallique et pour s’adapter aux sets de boulons et d’écrous HV/HR 
conformément à la  norme européenne EN 14399-3/EN 14399-4/EN .

RONDELLES SC 
NORD-LOCK
CONÇUES POUR LA 
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
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ÉCROUS DE  
ROUES  
NORD-LOCK
LES ROUES SÛRES 
SAUVENT LES VIES

ÉCROUS DE ROUES

Le graphique affiche les produits serrés à 200 kN et indique le 
changement de charge de serrage sur 1 000 cycles de charge.

L’écrou de roue Nord-Lock sécurise 
l’assemblage de roue et maintient la charge de ser-
rage. Seuls les tassements initiaux sont indiqués 
sur le graphique.

ÉCROU DE  ROUE 
NORD-LOCK
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ÉCROU DE ROUE 
TRADITIONNEL

Applications
Les écrous de roues Nord-Lock sont conçus pour les jantes 
plates en acier. Chaque écrou est attaché en permanence à une 
paire de rondelles à effet de cames Nord-Lock. L’écrou de roue 
est approprié pour :

 - les véhicules lourds sur route (bus, camions, remorques, etc.) 

 - les véhicules tout-terrain (tracteurs, matériels agricoles, équi-
pements miniers, machines forestières, véhicules militaires, 
etc.)

Avantages
 - Améliore la productivité du conducteur tout en diminuant les 

coûts de fonctionnement et de maintenance

 - Minimise le risque d’accident et de blessure

 - Convient aux jantes plates en acier

 - Disponible en tailles M16 à M24

 - Haute résistance à la corrosion (minimum 600 heures dans 
un essai au brouillard salin conformément à ISO 9227)

 - Réutilisable (selon les conditions d’utilisation)

Les écrous de roues Nord-Lock sécurisent  les roues des véhicules commerciaux en maintenant une 
force de serrage élevée, même dans des conditions de fonctionnement extrêmes. Ils représentent un 
moyen simple et d’un bon rapport qualité/prix de rendre les roues sûres et sécurisées pour un 
fonctionnement plus productif et efficace.

Comment cela fonctionne-t-il ? 
Lorsque l’écrou de roue Nord-Lock est serré, les stries des ron-
delles s’enfoncent dans les surfaces en contact, permettant 
un mouvement uniquement sur les surfaces de cames. Toute 
rotation de l’écrou de roue est empêchée par l’effet de cames.
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L’HOMOGÉNÉITÉ DE NOS 
RONDELLES, C’EST CE QUI  
FAIT LA DIFFÉRENCE

Notre attention aux détails nous permet de vous assurer à tout moment 
des produits excellents, de sorte que vous pouvez attendre une 
performance exceptionnelle à chaque utilisation.

LORSQUE VOUS AVANCEZ À 320 KM/H,
NOUS NE BOUGEONS PAS DU TOUT
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Livraison rapide 
Nous livrons notre gamme de rondelles standards dans le monde en-
tier. Les produits Nord-Lock sont livrés par nos centres de distribution 
en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, vous assurant une dis-
ponibilité partout et à tout moment.

Traçabilité
Toutes les rondelles Nord-Lock sont marquées au laser avec le nom de 
marque Nord-Lock, le numéro de contrôle et un code type. Nous nous 
assurons ainsi que nos clients reçoivent des rondelles d’origine et que 
nous pouvons leur offrir une pleine traçabilité depuis le chargement 
des matières premières à l’aciérie. Les rondelles Nord-Lock sont rigou-
reusement testées dans des conditions extrêmes et approuvées par 
des instituts indépendants et des autorités de certification, de sorte 
que nous nous alignons parfaitement sur les exigences de qualité.

La première Garantie à vie du secteur
Vous pouvez faire confiance à nos produits, c’est pourquoi nous avons 
introduit la première garantie à vie. Cela vous assure que nos rondelles 
resteront en place et rempliront leur fonction pour toute la durée de vie 
de l'assemblage boulonné.

Qualité et assurance responsabilité environne-
mentale
Les rondelles Nord-Lock sont des produits haut de gamme dont le 
succès s’est confirmé dans de nombreux secteurs. Nos rondelles 
sont conformes à de nombreux standards industriels et mentionnées 
par un grand nombre d’entreprises internationales. 

 - ISO 9001:2015 

 - ISO 14001:2015

 - RoHS, ELV and Reach compliant

Pour plus d’informations ou pour voir la liste complète des certificats 
et approbations, veuillez visiter le site nord-lock.com ou contacter 
votre plus proche revendeur Nord-Lock.

CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN

IISSOO  99000011::22001155

TM

Certifications et homologations : 
 - DIBt (Institut allemand d’homologation pour la technique du bâti-

ment) 

 - DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd) 

 - EBA (Office fédéral allemand des chemins de fer) 

 - TÜV (Institut de contrôle indépendant allemand) 

 - LR (Lloyd’s Register)
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Analyse
Nos ingénieurs hautement spécialisés peuvent réaliser des calculs d’assem-
blages boulonnés et des vérifications - notamment avec la Méthode des élé-
ments finis, des analyses macro- et microscopiques, un calcul VDI 2230:2015, 
NF E 25030-1 et -2, code ASME, code RCC-M et plus encore. 

Tests
Nos centres techniques sont équipés d’installations de test de pointe. Ils sont à 
votre disposition pour la réalisation de tests de Junker selon DIN 65151, DIN 
25201-4 et ISO 16130, des tests de couple ou de traction, des analyses de défail-
lances d’assemblages, etc.

Expertise en ingénierie
Nos ingénieurs peuvent vous aider à résoudre vos défis de boulonnage pour 
améliorer votre sécurité et réduire vos coûts. Nous proposons des formations et 
nous offrons des supports à l’installation et même des directives techniques 
personnalisées.

VOTRE PARTENAIRE  
EN MATIÈRE DE 
SOLUTIONS 
BOULONNÉES 
SÉCURISÉES
Chez Nord-Lock,  nous comprenons que vos projets vont bien 
au-delà qu’un simple produit et c’est pour cela que nous vous 
offrons un ensemble d’expertises techniques et de services 
pour vous rendre le travail plus facile. Quel que soit votre défi,
nos experts internes combinent leurs produits et leurs 
connaissances du secteur pour vous offrir une solution de 
boulonnage rapide et facile à installer, sans nécessité de 
contrôles et de resserrages fréquents.

UNE COLLABORATION 
ÉTROITE AVEC VOUS
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 - Formation sur site  
Nous partageons nos connaissances, notre expérience 
et nos meilleures pratiques de boulonnage avec votre 
équipe.

 - Apprentissage en ligne  
Les cours sont disponibles pour tous ceux qui travaillent 
avec les rondelles Nord-Lock. Ils couvrent les connais-
sances générales en boulonnage, ainsi que des informa-
tions techniques approfondies sur nos produits. 

 - Centres techniques et séminaires  
Nous vous invitons à venir visiter nos bureaux et nos 
centres techniques ou à suivre des séminaires sur les as-
semblages boulonnés. Pour plus d’informations, veuillez 
contacter votre revendeur local Nord-Lock.

 - Guides techniques, manuels 
d’utilisateurs et fichiers CAO 
Nous fournissons des documents, tels 
que des guides techniques, des manu-
els d’utilisation et des fichiers CAO 
pour vous aider à utiliser nos produits. 
Si vous cherchez des matériaux per-
sonnalisés, veuillez contacter votre 
revendeur local Nord-Lock.

 - www.nord-lock.com/cad

 
 - Guide des dimensions de fixations  

Rassembler des données de fixations tout en réalisant des 
calculs d’assemblages boulonnés. Entrez la taille et la lon-
gueur d’un boulon et trouvez toutes les dimensions con-
formes aux normes ISO.

Utilisez l’application sur 
fastener-standards.nord-lock.com

Le Guide de dimensions des fixations a été mis au point par le groupe Nord-Lock en 
collaboration avec l’Institut de normalisation suédois (SIS).

 - Le Torquelator de Nord-Lock 
Calculer rapidement, facilement et précisément la 
précharge requise et le couple correspondant des rondelles 
Nord-Lock.

Trouvez l’application à utiliser en visitant  
torquelator.nord-lock.com

Si vous avez besoin d’aide pour des calculs de couples plus complexes, contactez 
votre revendeur Nord-Lock le plus proche.

PLUS DE SOUTIEN POUR VOUS

Directives sur les  
couples

Modèles CA 2D / 3D
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NOUS Y TRAVAILLERONS AVEC VOUS
Nos solutions à effets de cames sont utilisées partout dans le monde, des espaces sous-ma-
rins les plus profonds aux centrales électriques, en passant par les ponts et les éoliennes. Où 
que vous soyez et quelle que soit votre activité, nous vous aiderons à assurer des opérations 
plus sûres et plus efficaces.

LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL 
LES PLUS RUDES DU MONDE

Les rondelles Nord-Lock sont utilisées pour leur processus 
d’installation rapide et simple, ainsi que pour leur capacité à 
protéger les assemblages boulonnés contre le  
desserrage et la rupture par fatigue. En optimisant les  
plans de maintenance de routine, la gamme Nord-Lock 
contribue à faire baisser les coûts des cycles de vie et à 
augmenter les temps d’exploitation.

Applications
 - Éoliennes : pièces de transmission, pales, 

générateur, nacelle, plateformes, échelles

 - Installations nucléaires : pompes, vannes, filtres, 
équipements antisismiques

 - Attelage principal

 - Compresseur pour enveloppe de chambre de com-
bustion

 - Ligne de séparation verticale

 - Demi-joint pour corps de turbine

 - Boulons d’ancrage

 - Chambres de combustion et buses de carburant

 - Conduits de transition d’échappement

 - Couronne d’orientation

PRODUCTION  
D’ÉLECTRICITÉ
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FABRICATION DE 
PONTS ET BÂTIMENT 
Ponts longs, gratte-ciel et tunnels profonds 
ont tous une quantité innombrable d’assem-
blages dont l’accès est difficile, mais dont la 
sûreté est vitale pour la sécurité et le 
fonctionnement.

Il existe sur les chantiers de construction de 
nombreuses machines grandes et puis-
santes, telles que les excavateurs, les grues 
et les foreuses, sur lesquels les assemblages 
boulonnés sont sujets à des vibrations et des 
charges dynamiques. Il existe aussi des équi-
pements et des matériaux pour lesquels le 
chantier de construction doit être sûr, la pro-
ductivité élevée et le résultat final solide et 
durable.

Pour les investissements dans les infra-
structures avec longue espérance de vie, 
Nord-Lock offre un boulonnage sûr et dura-
ble.

Par ailleurs, en tant que leader du secteur du 
boulonnage, nous avons les compétences 
d’ingénierie nécessaires pour sécuriser des 
solutions innovantes en matière de design. 

Applications
 - Construction métallique : chemin de rou-

lement de grue systèmes de transport, 
installation de dépoussiérage de 
cheminée acier, infrastructures de rayons 
de rangement

 - Ponts : traverses acier

 - Tours et tunnels : portes pivotantes
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Bogie

 - Jupes de bogies
 - Boîtes d’essieux et capots
 - Étriers de freins
 - Pièces de suspension
 - Générateurs

Intérieur

 - Systèmes de portes
 - Mains courantes 
 - Sièges passagers

Extérieur

 - Équipements sous 
plancher

 - Pantographes
 - Pièces de liaison

Voie

 - Aiguillages
 - Fixations des rails 
 - Ensemble éclisses
 - Amortisseurs de bruits
 - Capteurs

Construction

 - Fixations de signalétique
 - Barrière antibruit
 - Construction de ponts

Feux / passages à niveau

 - Feux 
 - Barrières de passages à 

niveau
 - Portiques

INDUSTRIE FERROVIAIRE
Les trains doivent être fiables et ponctuels. Le desserrage d'un boulon de l'infrastructure 
ferroviaire et du matériel roulant peut être coûteux, voire fatal si le train est en mouve-
ment. 

Avec des centaines de milliers de kilomètres de voies couvrant la surface de la terre, ainsi 
qu'un grand nombre de types d'aiguillage, le contrôle et le serrage des assemblages bou-
lonnés prennent beaucoup de temps et représentent un travail fastidieux et coûteux. La 
sécurité des boulons est essentielle pour la sûreté et les rondelles Nord-Lock sont util-
isées dans l'industrie ferroviaire pour leur qualité et leur fiabilité éprouvées.

Matériel roulant

Infrastructure

NORD-LOCK    I    SEGMENTS DE MARCHÉ1818



FABRICATION ET 
TRANSFORMATION
Le point commun entre tous les équipements 
de fabrication et de transformation est la né-
cessité d'être constamment en mouvement. 
Une erreur ou une panne peut interrompre la 
productivité de toute une chaîne de fabrication 
et chaque minute  d'immobilisation coûte 
chère. C'est particulièrement vrai pour les as-
semblages boulonnés, pour lesquels l'usure 
ou le desserrage peut entraîner des coûts im-
portants.

 

Applications
 - Gaines de câbles 

 - Vannes

 - Boîtes d'engrenages

 - Connecteurs

 - Pompes

 - Rotators

 - Capteurs

De nombreux modes de transport fonctionnent dans des 
conditions et à des températures extrêmes et sont su-
jets à des charges dynamiques et à des vibrations con-
stantes. La sécurité dépend largement des éléments as-
semblés qui à leur tour dépendent de fixations sûres et 
sécurisées qui doivent satisfaire à toutes les exigences.

TRANSPORT

Applications
 - Unités de suspension

 - Composants de direction

 - Freins

 - Turbocompresseur et systèmes d’échappement

 - Accessoires moteur

 - Turbocompresseur et systèmes d’échappement

 - Boîte de vitesses / transmission

 - Systèmes de portes

 - Conteneurs citernes sur camions

 - Sécurisation des roues de camions, de bus, de véhicules 
agricoles avec les écrous de roues Nord-Lock
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Le travail sur une plateforme pétrolière 
est rude. Les vents violents et les fortes 
pluies menacent de vous jeter par-dessus 
bord et vous êtes assourdis par le bruit 
des lourdes machines. Les opérations de 
forage vous exposent à de graves risques 
de blessures, faisant de votre sécurité un 
enjeu absolument essentiel. Les équipe-
ments fonctionnent constamment et ils 
doivent tous être 100 % fiables. Le rythme 
doit être élevé et chaque minute d'immo-
bilisation est coûteuse.

Nos rondelles vous permettent de serrer 
et de desserrer des boulons rapidement, 
facilement et en toute sécurité - même si 
vous travaillez dans les environnements 
les plus hostiles.

INDUSTRIES DU PÉTROLE  
ET DU GAZ

Applications
 - Système de décollage et d’atterrissage 

(LARS) pour véhicules télécommandés 
(ROV) sur navire

 - Constructions métalliques (y compris der-
ricks)

 - Équipements de manutention de conduites

 - Systèmes anti-éruption 

 - Conduits d’échappement de turbines à gaz

 - Pompes et vannes

 - Passerelles, échelles et mains courantes

 - Partie supérieure (plateforme) : diverses 
applications, telles que murs de protection 
contre le vent, supports de conduites, che-
mins de câbles

 - Tour à flamme

 - Grues

 - Touche

 - Charrue pour pipelines sous-marins

 - Arbre sous-marin
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EXPLOITATION MINIÈRE  
ET MINÉRAUX
Les mines et les carrières sont envahies de grandes et 
lourdes machines construites spécialement pour briser 
et percer les roches dures.  Ces machines sont 
soumises à des conditions extrêmes, notamment des 
charges considérables et de constantes vibrations.

Mais malgré leur force et leur durabilité, ce sont sou-
vent les plus petits assemblages boulonnés qui cèdent 
les premiers et la sécurité des boulons ne peut pas faire 
l’objet d’un compromis. Les solutions Nord-Lock convi-
ennent aux assemblages les plus critiques et les plus 
exposés.

Applications
 - Forage de roches

 - Broyage

 - Filtrage

 - Marteaux hydrauliques

 - Tunnel et machine foreuse de 
puits

 - Pompe à boues

 - Camions

SEGMENTS DE MARCHÉ    I    NORD-LOCK 2121



Créateur de la technolo-
gie originale des rondelles 
à effet de cames et leader 
mondial des solutions de 
rondelles industrielles.

Inventeur des tension-
neurs à vis multiples 
Superbolt brevetés, 
conçus pour en finir une 
fois pour toutes avec les 
méthodes de boulonnage 
risquées

Leader mondial en matière 
de technologie des axes et 
pivots, notre mission est de 
mettre un terme à l'usure 
des articulations sur tous les 
sites industriels.

Pionnier du tensionneur 
hydraulique, spécialisé 
dans les environnements 
extrêmes.

SAUVER DES VIES 
HUMAINES ET 
SAUVEGARDER LES 
INVESTISSEMENTS 
DE NOS CLIENTS

NORD-LOCK    I    NORD-LOCK GROUP EN UN COUP D'ŒIL

En 1982, Nord-Lock a mis au point la technolo-
gie originale de l’effet de cames qui sécurise 
les assemblages boulonnés. Depuis, notre fa-
mille a grandi et nous fabriquons maintenant 
une gamme de technologies de boulonnages 
de pointe, de sorte que nous fournissons les 
solutions de boulonnage les plus complètes du 
marché.

Propriété du groupe d’investissement suédois 
Latour, Nord-Lock Group est un partenaire 
mondial pour tous les secteurs. Nous sommes 
présents dans 65 pays et nous gérons six 
usines de fabrication et six installations tech-
niques dans le monde.

Nord-Lock Group s’est donné pour mission de 
rendre le monde plus sûr et d’aider nos clients 
à aller au-delà du possible. Avec notre combi-
naison unique d’expertise dans le boulonnage 
et une gamme de produits complète, nous vous 
fournissons la meilleure solution pour vos défis 
en matière de boulonnage. 
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6
USINES DE 
FABRICATION

6
CENTRES 
TECHNIQUES

65+
DE 65 PAYS

25+
DE 25 BUREAUX DANS 
LE MONDE ENTIER

500+
DE 500 EMPLOYÉS
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*
La dureté des rondelles doit être 
supérieure à celle des surfaces en 
contact de manière à assurer une 
fonction mécanique.

**
La résistance à la corrosion 
est connue sous l’appellation 
de PREN (Pitting Resistance 
Equivalent Number) Le PREN ou 
Résistance à la corrosion par 
piqûre est le nombre théorique 
calculé à partir de la composition 
chimique de la matière première.  
La formule est la suivante : PREN 
= %Cr + 3.3x%Mo + 16x%N.

***
Les recommandations liées à la 
température sont basées sur les 
informations données par le four-
nisseur de matières premières et 
les tests. La fonction de blocage 
n’est pas affectée dans cette plage 
spécifique.

RONDELLES ORIGINALES 
NORD-LOCK
SÉLECTION DE PRODUITS

ACIER ACIER INOXYDABLE
Applications Applications générales  

de l’acier
Applications générales  
de l’acier

Norme sur les 
matériaux

EN 1.7182 EN 1.4404

Durcissement Durci à cœur Trempe superficielle

Dureté* ≥ 465HV1 ≥ 520HV0.05

Résistance à la 
corrosion**

Minimum 1 000 heures dans  
un essai au brouillard salin 
selon la norme ISO 9227

PREN 27

Plage de 
température***

-50°C à 200°C -160°C to 500°C

Classes de boulons Jusqu’à 12.9 Up to A4-80

Désignation du 
produit

NL
NLsp

NLss
NLspss

Marquage laser 
Type Code 

flZn SS

Gamme de taille M3–M130 
#5 à 5"

M3–M80 
#5 à 3 1/8"

Revêtement Couche de base : Zinc lamellaire Delta 
Protekt® KL100. Revêtement supérieur : 
VH 302 GZ  

—

Les produits Nord-Lock sont disponibles dans une large gamme de tailles, de 
formes et de matériaux. Ils sont développés dans le but de s’adapter aux envi-
ronnements les plus extrêmes. Si vous avez besoin d’assistance pour choisir le 
produit qui vous convient le mieux, veuillez contacter votre représentant com-
mercial le plus proche.
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254 SMO® ALLIAGE C-276 ALLIAGE 718
Applications Environnement corrosif - environnements 

riches en chlorures, pompes, échangeurs de 
chaleur, nucléaire, alimentation, médecine, 
usinage

Environnement acide - industrie chimique, 
vaporisateurs, offshore, outils de fond de 
forage

Hautes températures - turbines à gaz, 
turbocompresseurs, incinérateurs

Norme sur les 
matériaux

EN 1.4547 EN 2.4819 ou équivalent EN 2.4668 ou équivalent

Durcissement Trempe  
superficielle

Trempe  
superficielle

Trempe  
superficielle

Dureté* ≥ 600HV0.05 ≥ 520HV0.05 ≥ 620HV0.05

Résistance à la 
corrosion**

PREN 45 PREN 68 PREN 29

Plage de 
température***

-160°C à 500°C -160°C à 500°C -160°C à 700°C

Classes de boulons Jusqu’à A4-80 — —

Désignation du 
produit

NLss-254
NLspss-254

NLss-276
NLspss-276

NLss-718
NLspss-718

Marquage laser 
Type Code 

254 276 718

Gamme de taille M3–M39 
#5 à 1 1/2"

M4–M20 
#5 à 1 1/2"

M4–M20 
#5 à 1 1/2"

Revêtement — — —
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Les rondelles d’acier Nord-Lock  NL3–NL52 revêtues de 
zinc lamellaire sont des articles standards en stock.

Notez que les rondelles d’épaisseur 6,6 mm ont 
une tolérance d’épaisseur de +0,0 / -0,5 mm

DIMENSIONS DES 
RONDELLES 
ORIGINALES  
EN ACIER
Revêtement en zinc lamellaire Delta 
Protekt® 
Trempe superficielle EN 1.7182

 - Directives sur les couples: 
App internet : www.torquelator.nord-lock.com 
www.nord-lock.com/torque 

 - Modèles CA 2D / 3D : 
www.nord-lock.com/cad

Taille du boulon 
métrique ou UNC

Désignation  
du produit

Øi 

[mm]
Øo 

[mm]
Épaisseur T 

[mm]
Poids approx. 

kg/100 pairs
Emballage 

min. [paires]

Directives sur les 
couples Modèles CA 2D/3D

NORD-LOCK    I    DIMENSIONS DES PRODUITS

NL3–NL8sp 
Ø i ±0.1 mm

NL3/8"–NL42 
Ø i ±0.2 mm

NL45–NL130 
Ø i +0.5 / -0.0 mm

NL3–NL1"sp 
Øo ± 0.2 mm

NL27–NL42 
Øo ± 0.3 mm

NL45–NL130 
Øo +0.0 / -2.0 mm

Øo

Øi

NL3–NL42 
T ± 0.25 mm

NL45–NL130 
T ± 0.75 mm

T

2626

M3 #5 NL3 3.4 7.0 1.8 0.03 200
M3.5 #6 NL3.5 3.9 7.6 1.8 0.04 200
M3.5 #6 NL3.5sp 3.9 9.0 1.8 0.06 200
M4 #8 NL4 4.4 7.6 1.8 0.04 200
M4 #8 NL4sp 4.4 9.0 1.8 0.06 200
M5 #10 NL5 5.4 9.0 1.8 0.05 200
M5 #10 NL5sp 5.4 10.8 1.8 0.11 200
M6 NL6 6.5 10.8 1.8 0.07 200
M6 NL6sp 6.5 13.5 2.5 0.20 200

1/4” NL1/4” 7.2 11.5 2.5 0.08 200
1/4” NL1/4”sp 7.2 13.5 2.5 0.18 200

M8 5/16” NL8 8.7 13.5 2.5 0.15 200
M8 5/16” NL8sp 8.7 16.6 2.5 0.28 200

3/8” NL3/8” 10.3 16.6 2.5 0.23 200
3/8” NL3/8”sp 10.3 21.0 2.5 0.48 200

M10 NL10 10.7 16.6 2.5 0.22 200
M10 NL10sp 10.7 21.0 2.5 0.47 200
M11 7/16” NL11 11.4 18.5 2.5 0.29 200
M12 NL12 13.0 19.5 2.5 0.29 200
M12 NL12sp 13.0 25.4 3.4 0.93 100

1/2” NL1/2” 13.5 19.5 2.5 0.27 200
1/2” NL1/2”sp 13.5 25.4 3.4 0.90 100

M14 9/16” NL14 15.2 23.0 3.4 0.56 100
M14 9/16” NL14sp 15.2 30.7 3.4 1.41 100
M16 5/8” NL16 17.0 25.4 3.4 0.67 100
M16 5/8” NL16sp 17.0 30.7 3.4 1.28 100
M18 NL18 19.5 29.0 3.4 0.89 100
M18 NL18sp 19.5 34.5 3.4 1.58 100

3/4” NL3/4” 20.0 30.7 3.4 1.05 100
3/4” NL3/4”sp 20.0 39.0 3.4 2.21 100

M20 NL20 21.4 30.7 3.4 0.93 100
M20 NL20sp 21.4 39.0 3.4 2.09 100
M22 7/8” NL22 23.4 34.5 3.4 1.25 100
M22 7/8” NL22sp 23.4 42.0 4.6 3.19 50
M24 NL24 25.3 39.0 3.4 1.74 100
M24 NL24sp 25.3 48.5 4.6 4.51 50

1” NL1” 27.9 39.0 3.4 1.53 100
1” NL1”sp 27.9 48.5 4.6 4.20 50

M27 NL27 28.4 42.0 5.8 3.14 50
M27 NL27sp 28.4 48.5 5.8 5.27 25
M30 1 1/8” NL30 31.4 47.0 5.8 4.10 50
M30 1 1/8” NL30sp 31.4 55.0 5.8 7.00 25
M33 1 1/4” NL33 34.4 48.5 5.8 3.89 25
M33 1 1/4” NL33sp 34.4 58.5 5.8 8.00 25
M36 1 3/8” NL36 37.4 55.0 5.8 5.49 25
M36 1 3/8” NL36sp 37.4 63.0 5.8 8.58 25
M39 1 1/2” NL39 40.4 58.5 5.8 5.89 25
M42 NL42 43.2 63.0 5.8 7.97 25
M45 1 3/4” NL45 46.2 70.0 7.0 10.20 25
M48 NL48 49.6 75.0 7.0 12.00 25
M52 2” NL52 53.6 80.0 7.0 13.00 25
M56 2 1/4” NL56 59.1 85.0 7.0 13.50 10
M60 NL60 63.1 90.0 7.0 15.20 10
M64 2 1/2” NL64 67.1 95.0 7.0 16.70 10
M68 NL68 71.1 100.0 9.5 28.20 1
M72 NL72 75.1 105.0 9.5 30.70 1
M76 3” NL76 79.1 110.0 9.5 33.30 1
M80 3 1/8” NL80 83.1 115.0 9.5 36.00 1
M85 NL85 88.1 120.0 9.5 37.80 1
M90 NL90 92.4 130.0 9.5 47.70 1
M95 NL95 97.4 135.0 9.5 49.80 1
M100 4” NL100 103.4 145.0 9.5 58.90 1
M105 NL105 108.4 150.0 9.5 61.30 1
M110 NL110 113.4 155.0 9.5 63.50 1
M115 NL115 118.4 165.0 9.5 75.30 1
M120 NL120 123.4 170.0 9.5 77.90 1
M125 NL125 128.4 173.0 9.5 76.60 1
M130 5” NL130 133.4 178.0 9.5 79.20 1



Taille du boulon 
métrique ou UNC

Désignation  
du produit

Øi 

[mm]
Øo 

[mm]
Épaisseur T 

[mm]
Poids approx. 

kg/100 pairs
Emballage 

min. [paires]

DIMENSIONS DES PRODUITS    I    NORD-LOCK

DIMENSIONS DES  
RONDELLES 
ORIGINALES  
EN ACIER 
INOXYDABLE
Trempe superficielle EN 1.4404  
(AISI 316L) 

EN 1.4404 est un acier inoxydable 
austénitique au chrome et au nickel 
contenant du molybdène. EN 1.4404 
est une des nuances les plus utilisées 
d’acier inoxydable. L’acier inoxydable 
a une teneur en carbone extrêmement 
faible pour réduire le risque de précipi-
tation du carbure de chrome.

Les rondelles Nord-Lock fabriquées en acier inoxydable
sont des articles standards en stock , mais elles sont
sujettes à la vente préalable.

 - Directives sur les couples : 
App internet : www.torquelator.nord-lock.com 
www.nord-lock.com/torque 

 - Modèles CA 2D / 3D : 
www.nord-lock.com/cad

NL3ss–NL8spss 
Øi ±0.1 mm

NL3/8"ss–NL42ss 
Øi ±0.2 mm

NL45ss–NL80ss 
Øi +0.5 / -0.0 mm

NL3ss–NL1"spss 
Øo ± 0.2 mm

NL27ss–NL42ss 
Øo ± 0.3 mm

NL45 ss–NL80ss 
Øo +0.0 / -2.0 mm

Øo

Øi

NL3ss–NL1"spss 
T ± 0.25 mm

NL27ss–NL42ss 
T +0.0 / -0.5 mm

NL45ss–NL80ss 
T ± 0.75 mm

T

2727

M3 #5 NL3ss 3.4 7.0 2.2 0.04 200
M3.5 #6 NL3.5ss 3.9 7.6 2.2 0.04 200
M3.5 #6 NL3.5spss 3.9 9.0 2.2 0.07 200
M4 #8 NL4ss 4.4 7.6 2.2 0.04 200
M4 #8 NL4spss 4.4 9.0 2.2 0.07 200
M5 #10 NL5ss 5.4 9.0 2.2 0.06 200
M5 #10 NL5spss 5.4 10.8 2.2 0.11 200
M6 NL6ss 6.5 10.8 2.2 0.09 200
M6 NL6spss 6.5 13.5 2.0 0.16 200

1/4” NL1/4”ss 7.2 11.5 2.2 0.09 200
1/4” NL1/4”spss 7.2 13.5 2.2 0.15 200

M8 5/16” NL8ss 8.7 13.5 2.0 0.12 200
M8 5/16” NL8spss 8.7 16.6 2.0 0.23 200

3/8” NL3/8”ss 10.3 16.6 2.0 0.19 200
3/8” NL3/8”spss 10.3 21.0 2.0 0.38 200

M10 NL10ss 10.7 16.6 2.0 0.18 200
M10 NL10spss 10.7 21.0 2.0 0.37 200
M11 7/16” NL11ss 11.4 18.5 2.2 0.26 200
M12 NL12ss 13.0 19.5 2.0 0.23 200
M12 NL12spss 13.0 25.4 3.0 0.82 100

1/2” NL1/2”ss 13.5 19.5 2.0 0.22 200
1/2” NL1/2”spss 13.5 25.4 3.2 0.80 100

M14 9/16” NL14ss 15.2 23.0 3.0 0.49 100
M14 9/16” NL14spss 15.2 30.7 3.2 1.31 100
M16 5/8” NL16ss 17.0 25.4 3.0 0.59 100
M16 5/8” NL16spss 17.0 30.7 3.2 1.13 100
M18 NL18ss 19.5 29.0 3.2 0.80 100
M18 NL18spss 19.5 34.5 3.2 1.56 100

3/4” NL3/4”ss 20.0 30.7 3.2 0.96 100
3/4” NL3/4”spss 20.0 39.0 3.2 2.10 100

M20 NL20ss 21.4 30.7 3.0 0.82 100
M20 NL20spss 21.4 39.0 3.2 2.06 100
M22 7/8” NL22ss 23.4 34.5 3.2 1.23 100
M22 7/8” NL22spss 23.4 42.0 3.2 2.22 50
M24 NL24ss 25.3 39.0 3.2 1.59 100
M24 NL24spss 25.3 48.5 4.5 4.47 50

1” NL1”ss 27.9 39.0 3.2 1.42 100
1” NL1”spss 27.9 48.5 3.2 2.79 50

M27 NL27ss 28.4 42.0 6.8 3.45 50
M27 NL27spss 28.4 48.5 6.8 5.34 25
M30 1 1/8” NL30ss 31.4 47.0 6.8 4.49 50
M30 1 1/8” NL30spss 31.4 58.5 6.8 9.18 25
M33 1 1/4” NL33ss 34.4 48.5 6.8 4.28 25
M36 1 3/8” NL36ss 37.4 55.0 6.8 5.96 25
M39 1 1/2” NL39ss 40.4 58.5 6.8 6.74 25
M42 NL42ss 43.2 63.0 6.8 7.50 25
M45 1 3/4” NL45ss 46.2 70.0 6.8 10.20 25
M48 NL48ss 49.6 75.0 6.8 12.00 25
M52 2” NL52ss 53.6 80.0 9.0 18.04 1
M56 2 1/4” NL56ss 59.1 85.0 9.0 21.30 1
M60 NL60ss 63.1 90.0 9.0 23.50 1
M64 2 1/2” NL64ss 67.1 95.0 9.0 25.80 1
M68 NL68ss 71.1 100.0 9.0 28.20 1
M72 NL72ss 75.1 105.0 9.0 30.70 1
M76 3” NL76ss 79.1 110.0 9.0 33.30 1
M80 3 1/8” NL80ss 83.1 115.0 9.0 36.00 1



DIMENSIONS DES 
RONDELLES 
ORIGINALES  
254®
Trempe superficielle EN 1.4547

 - Directives sur les couples : 
App internet : www.torquelator.nord-lock.com 
www.nord-lock.com/torque 

 - Modèles CA 2D / 3D : 
www.nord-lock.com/cad

Les rondelles Nord-Lock fabriquées en 254 SMO
sont des articles standards en stock , mais elles sont
sujettes à la vente préalable.

254 SMO® est un acier inoxydable austéni-
tique conçu pour une résistance maximale 
à la piqûre et la corrosion des fissures. 
Avec des niveaux élevés de chrome, molyb-
dène et azote, les rondelles en 254 SMO® 
sont particulièrement adaptées pour:

 -  Les environnements riches en chlorures

 - Solutions/atmosphères d'eau salée

 - Environnements où les rondelles en 
acier inoxydable 1.4404 ne sont pas 
adéquates

NORD-LOCK    I    DIMENSIONS DES PRODUITS

Taille du boulon 
métrique ou UNC

Désignation  du 
produit

Øi 

[mm]
Øo 

[mm]
Épaisseur T 

[mm]
Poids approx. 

kg/100 pairs
Emballage 

min. [paires]

NL3ss-354  
–NL8spss-254 
Ø i ±0.1 mm

NL3/8"ss-254  
–NL39ss-254 
Ø i ±0.2 mm

NL3ss-254  
–NL1"spss-254 
Øo ± 0.2 mm

NL27ss-254  
– NL39ss-254 
Øo ± 0.3 mm

Øo

Øi

NL3ss-254  
–NL39ss-254 
T ± 0.25 mm

T

2828

M3 #5 NL3ss-254 3.4 7.0 2.2 0.04 200

M3.5 #6 NL3.5ss-254 3.9 7.6 2.2 0.04 200

M3.5 #6 NL3.5spss-254 3.9 9.0 2.2 0.07 200

M4 #8 NL4ss-254 4.4 7.6 2.2 0.04 200

M4 #8 NL4spss-254 4.4 9.0 2.2 0.07 200

M5 #10 NL5ss-254 5.4 9.0 2.2 0.06 200

M5 #10 NL5spss-254 5.4 10.8 2.2 0.11 200

M6 NL6ss-254 6.5 10.8 2.2 0.09 200

M6 NL6spss-254 6.5 13.5 2.0 0.16 200

1/4" NL1/4"ss-254 7.2 11.5 2.2 0.09 200

1/4" NL1/4"spss-254 7.2 13.5 2.2 0.15 200

M8 5/16" NL8ss-254 8.7 13.5 2.0 0.12 200

M8 5/16" NL8spss-254 8.7 16.6 2.2 0.22 200

3/8" NL3/8"ss-254 10.3 16.6 2.0 0.19 200

3/8" NL3/8"spss-254 10.3 21.0 2.2 0.38 200

M10 NL10ss-254 10.7 16.6 2.0 0.18 200

M10 NL10spss-254 10.7 21.0 2.2 0.37 200

M11 7/16" NL11ss-254 11.4 18.5 2.2 0.26 200

M12 NL12ss-254 13.0 19.5 2.0 0.23 200

M12 NL12spss-254 13.0 25.4 3.2 0.83 100

1/2" NL1/2"ss-254 13.5 19.5 2.0 0.23 200

1/2" NL1/2"spss-254 13.5 25.4 3.2 0.80 100

M14 9/16" NL14ss-254 15.2 23.0 3.0 0.49 100

M14 9/16" NL14spss-254 15.2 30.7 3.2 1.13 100

M16 5/8" NL16ss-254 17.0 25.4 3.0 0.59 100

M16 5/8" NL16spss-254 17.0 30.7 3.2 1.13 100

M18 NL18ss-254 19.5 29.0 3.2 0.80 100

M18 NL18spss-254 19.5 34.5 3.2 1.56 100

3/4" NL3/4"ss-254 20.0 30.7 3.2 0.96 100

3/4" NL3/4"spss-254 20.0 39.0 3.2 2.14 100

M20 NL20ss-254 21.4 30.7 3.0 0.83 100

M20 NL20spss-254 21.4 39.0 3.2 1.98 100

M22 7/8" NL22ss-254 23.4 34.5 3.2 1.19 100

M22 7/8" NL22spss-254 23.4 42.0 3.2 2.44 50

M24 NL24ss-254 25.3 39.0 3.2 1.65 100

M24 NL24spss-254 25.3 48.5 4.5 4.47 50

1" NL1"ss-254 27.9 39.0 3.2 1.42 100

1" NL1"spss-254 27.9 48.5 5.6 5.30 50

M27 NL27ss-254 28.4 42.0 5.8 3.10 50

M27 NL27spss-254 28.4 48.5 5.8 5.34 25

M30 1 1/8" NL30ss-254 31.4 47.0 5.8 4.04 50

M33 1 1/4" NL33ss-254 34.4 48.5 5.8 3.86 25

M36 1 3/8" NL36ss-254 37.4 55.0 5.8 5.50 25

M39 1 1/2" NL39ss-254 40.4 58.5 5.8 6.74 25



DIMENSIONS DES PRODUITS    I    NORD-LOCK

Les rondelles fabriquées en alliage C-276 sont extrêmement résistantes à la corrosion 
et sont parfaites pour les situations demandant une protection contre la corrosion 
agressive et contre les attaques de corrosion localisées. Elles sont donc très adaptées 
à une utilisation dans les usines chimiques. Une caractéristique importante de cette 
rondelle est sa résistance aux oxydants, tels que :

 - chlorures ferriques et cuivriques 
 - Milieux chauds contaminés organiques et inorganiques
 - Chlorure (chlore gazeux humide)
 - Eau de mer
 - Acides
 - Hypochlorite
 - Dioxyde de chlore

DIMENSIONS DES 
RONDELLES 
ORIGINALES  
ALLIAGE 718
Trempe superficielle EN 2.4668  
ou équivalent

Taille du boulon 
métrique ou UNC

Désignation  du 
produit

Øi 

[mm]
Øo 

[mm]
Épaisseur T 

[mm]
Poids approx. 

kg/100 pairs
Emballage 

min. [paires]
DIMENSIONS DES 
RONDELLES 
ORIGINALES  
ALLIAGE C-276
Trempe superficielle EN 2.4819  
ou équivalent 

Les rondelles fabriquées en alliage 718 ont des propriétés exceptionnelles d’élasticité, 
de traction et de résistance au fluage à températures élevées, ainsi qu’une résistance à 
la corrosion. Ces rondelles représentent donc le meilleur choix pour les applications à 
hautes températures, telles que : 

 - les réacteurs 
 - les turbines à gaz
 - les réacteurs nucléaires
 - les pompes 

NL4ss-276  
–NL8spss-276 
Øi  ±0.1 mm

NL10ss-276 
–NL20ss-276 
Øi  ±0.2 mm

NL4ss-276 
–NL20ss-276 
Øo ±0.2 mm

Øo

Øi

NL4ss-276 
–NL12ss-276 
T ±0.4 mm

NL12spss-276  
–NL20ss-276 
T ±0.5 mm

T

NL4ss-718 
–NL8spss-718 
Øi  +/-0.1 mm

NL3/8"ss-718  
–NL20ss-718 
Øi  +/-0.2 mm

NL4ss-718  
–NL20ss-718 
Øo +/-0.2 mm

NL4ss-718  
–NL12ss-718  
(+ NL1/2"ss) 
T +/-0.4 mm

NL12spss-718  
–NL20ss-718 
T +/-0.5 mm

Øo

Øi

T

Les rondelles fabriquées en alliage 718 ont des propriétés exceptionnelles d’élasticité, 
de traction et de résistance au fluage à températures élevées, ainsi qu’une résistance à 
la corrosion. Ces rondelles représentent donc le meilleur choix pour les applications à 
hautes températures, telles que : 

 - les réacteurs 
 - les turbines à gaz
 - les réacteurs nucléaires
 - les pompes 

Taille du boulon 
métrique ou UNC

Désignation  du 
produit

Øi 

[mm]
Øo 

[mm]
Épaisseur T 

[mm]
Poids approx. 

kg/100 pairs
Emballage 

min. [paires]

2929

M4 #8 NL4ss-276 4.4 7.6 2.3 0.043 200

M5 #10 NL5ss-276 5.4 9.0 2.3 0.059 200

M6 NL6ss-276 6.5 10.8 2.3 0.085 200

M8 5/16” NL8ss-276 8.7 13.5 2.3 0.116 200

M8 5/16” NL8spss-276 8.7 16.6 2.3 0.220 200

M10 NL10ss-276 10.7 16.6 2.3 0.175 200

M10 NL10spss-276 10.7 21.0 2.3 0.372 200

M12 NL12ss-276 13.0 19.5 2.3 0.230 200

M12 NL12spss-276 13.0 25.4 3.0 0.820 100

M16 5/8” NL16ss-276 17.0 25.4 3.0 0.695 100

M20 NL20ss-276 21.4 30.7 3.0 0.820 100

M4 #8 NL4ss-718 4.4 7.6 2.3 0.043 200

M5 #10 NL5ss-718 5.4 9.0 2.3 0.059 200

M6 NL6ss-718 6.5 10.8 2.3 0.085 200

1/4” NL1/4”ss-718 7.2 11.5 2.3 0.092 200

M8 5/16” NL8ss-718 8.7 13.5 2.3 0.120 200

M8 5/16” NL8spss-718 8.7 16.6 2.3 0.220 200

3/8” NL3/8”ss-718 10.3 16.6 2.3 0.190 200

M10 NL10ss-718 10.7 16.6 2.3 0.175 200

M10 NL10spss-718 10.7 21.0 2.3 0.372 200

M12 NL12ss-718 13.0 19.5 2.3 0.230 200

M12 NL12spss-718 13.0 25.4 3.2 0.820 100

1/2” NL1/2”ss-718 13.5 19.5 2.3 0.238 200

M16 5/8” NL16ss-718 17.0 25.4 3.2 0.679 100

3/4” NL3/4”ss-718 20.0 30.7 3.2 0.956 100

M20 NL20ss-718     21.4     30.7               3.2                0.820               100



Norme matériau Durcissement Revêtement Résistance à la corrosion Plage de température

Acier EN 1.7225 Durci à  
cœur

Couche de base :  
Revêtement de 
zinc lamellaire 
Delta Protekt® 
KL100. Couche 
supérieure :  
VH 302 GZ

Minimum 1 000 heures 
dans un essai au 
brouillard salin (selon 
IS0 9227)

-40°C à 150°C

Revêtement Résistance à la corrosion Lubrification Classe de propriétés

Couche de base : revêtement  
de zinc lamellaire Delta 
Protekt® KL100. Couche 
supérieure : VH 302 GZ

Minimum 600 heures dans 
un essai au brouillard salin
(selon la norme ISO 9227)

Cire anticorrosive
Lubrifiant de film sec / 
pâte lubrifiante

Classe 10

 - Afin d’assurer la fonction unique de blocage avec effet de came des rondelles Nord-Lock, la 
dureté des surfaces en contact ne doit pas dépasser celle des rondelles X-Series Nord-Lock.

DIMENSIONS DES 
RONDELLES 
X-SERIES

DIMENSIONS DES  
ÉCROUS DE ROUES 

Filet Désignation  
du produit

Largeur L Ø Hauteur H Couple de serrage Charge de serrage
[mm] [mm] [mm] métrique [Nm] UNC  [ftlb] métrique [kN] UNC [lb]

NORD-LOCK    I    DIMENSIONS DES PRODUITS

NLX6sp–NLX20 
Øi ±0.2 mm

NLX6sp–NLX20
Øo ±0.2 mm

NLX6sp–NLX16sp 
T +0.0/-0.4 mm

NLX3/4"–NLX20
T +0.0/-0.5 mm

Ø i

Ø o

T

Ø

H

W

Taille du boulon 
métrique ou UNC

Désignation  
du produit

Øi 

[mm]
Øo 

[mm]
Épaisseur T 

[mm]
Poids approx. 

kg/100 pairs
Emballage 

min. [paires]

3030

M16x1.5 NLWN M16 24.0 34.5 23.0 280 205 ~100 ~22,500

M18x1.5 NLWN M18 27.0 40.0 24.0 400 295 ~130 ~29,200

M20x1.5 NLWN M20 30.0 45.0 26.0 550 405 ~160 ~36,000

M22x1.5 NLWN M22 32.0 46.0 27.0 650 480 ~180 ~40,500

7/8″-11 BSF NLWN 7/8″-11 32.0 46.0 27.0 650 480 ~170 ~38,200

M24x1.5 NLWN M24 36.0 48.0 33.0 950 700 ~240 ~54,000

M6 NLX6 6.3 10.8 1.90 0.08 200

M6 NLX6sp 6.3 13.5 2.00 0.16 200

M8 5/16" NLX8 8.4 13.5 2.20 0.14 200

M8 5/16" NLX8sp 8.4 16.6 2.20 0.25 200

3/8" NLX3/8" 10.0 16.6 2.60 0.26 200

M10 NLX10 10.5 16.6 2.80 0.27 200

M10 NLX10sp 10.5 21.0 3.30 0.62 200

M12 NLX12 12.5 19.5 3.40 0.43 200

M12 NLX12sp 12.5 25.4 4.00 1.12 100

1/2" NLX1/2" 13.2 19.5 3.50 0.41 200

M14 9/16" NLX14 14.6 23.0 3.90 0.70 100

M16 5/8" NLX16 16.6 25.4 4.60 0.98 100

M16 5/8" NLX16sp 16.6 30.7 4.60 1.78 100

3/4" NLX3/4" 19.8 30.7 5.50 1.70 100

M20 NLX20 20.7 30.7 5.90 1.70 100



Norme matériau Durcissement Revêtement Résistance à la corrosion Plage de températures

Acier EN 1.7182 Durci à cœur zinc lamellaire Delta 
Protekt® KL100

Minimum 1 000 heures 
dans un essai au 
brouillard salin  
(selon IS0 9227)

-40°C à 150°C

DIMENSIONS DES 
RONDELLES SC

VOUS CHERCHEZ UNE  
SOLUTION PERSONNALISÉE
POUR UN DÉFI UNIQUE ?
Si vous ne trouvez pas les 
rondelles que vous cherchez 
dans notre gamme standard, 
nous serons heureux de con-
cevoir une solution person-
nalisée pour vous. Sélection-
nez simplement vos 
dimensions, matériaux, 
revêtements préférés et 
nous créerons les rondelles 
qui conviennent parfaite-
ment à votre application.

Options de personnalisation possibles :

 - revêtements avec résistance à la  
corrosion accrue

 - revêtements de couleur

 - diamètres interne et externe  
personnalisés

 - rondelles filetage main gauche

 - épaisseur personnalisée

 - matériaux personnalisés

 - chanfreins ajoutés

 - marquage au laser personnalisé client

 - Directives sur les couples 
App internet :  www.torquelator.nord-lock.com 
www.nord-lock.com/torque 

 - Modèles CA 2D / 3D : 
www.nord-lock.com/cad

DIMENSIONS DES PRODUITS    I    NORD-LOCK

NL12SC–NL16SC  
Øo  +0.3/-0.2 mm

NL20SC–NL24SC  
Øo  ±0.3 mm

NL27SC  
Øo ±0.5 mm

NL30SC–NL36SC  
Øo  ±0.6 mm

Øo

NL12SC–NL16SC 
Øi +0.17/-0.1 mm
NL20SC–NL36SC 
Øi  ±0.2 mm

Øi

NL12SC–NL30SC  
T ±0.25 mm

NL36SC  
T ±0.6 mm

C

T

Taille du boulon 
métrique ou UNC

Désignation  
du produit

Øi 

[mm]
Øo 

[mm]
Épaisseur T 

[mm]
Chanfreiner C 

[mm]
Poids approx. 

kg/100 pairs
Emballage 

min. [paires]

3131

M12 NL12SC 13.1 23.7 4.6 1.2 1.0 100

M16 5/8” NL16SC 17.1 29.7 4.6 1.2 1.5 100

M20 NL20SC 21.4 36.7 4.6 1.5 2.3 100

M22 7/8” NL22SC 23.4 38.7 4.6 1.5 2.5 50

M24 NL24SC 25.3 43.7 4.6 1.5 3.2 50

M27 NL27SC 28.4 49.5 5.8 1.8 5.6 25

M30 1 1/8” NL30SC 31.4 55.4 5.8 1.8 6.9 25

M36 1 3/8” NL36SC 37.4 65.4 6.0 1.6 11.0 25



Bureau de vente
Nord-Lock France
Tel: + 33 4 37 25 90 30
Email: info@nord-lock.fr 
www.nord-lock.com 

LORSQUE LA 
SÉCURITÉ EST 
VRAIMENT 
IMPORTANTE 
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© Copyright 2021 Nord-Lock Group. 
NORD-LOCK, SUPERBOLT, BOLTIGHT et le système EXPANDER sont des marques déposées détenues par diverses sociétés du Groupe Nord-Lock.  
Tout autre logo, marque déposée, marque enregistrée ou marque de service utilisé(e) ici est la propriété du groupe Nord-Lock. Tous droits réservés

Quelles que soient l'effort de serrage, l’environnement ou 
l’importance des vibrations de votre application, nous travail-
lerons ensemble pour optimiser la sécurité et minimiser la 
maintenance.

Plus de 35 ans d’expérience dans les secteurs industriels les 
plus divers dans le monde nous ont donné une expertise sans 
égal dans les assemblages boulonnés.

Quel que soit votre défi en matière de boulonnage ou d’ingén-
ierie - Nord-Lock a la solution qui vous convient parfaitement.


