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Sichere Räder retten Leben
Nord-Lock RS-Muttern® sichern Räder an Nutzfahrzeugen 
zuverlässig durch die Aufrechterhaltung einer hohen 
Klemmkraft, auch unter extremen Einsatzbedingungen. 
Korrekt montiert, kann sich die Nord-Lock 
Radsicherungsmutter nicht selbstständig lösen. 

Sie stellen eine einfache und kostengünstige Möglichkeit 
dar, Räder für einen produktiveren und effizienteren Betrieb 
zuverlässig zu sichern. 

Nord-Lock Radsicherungsmuttern wurden durch 
unabhängige Institute und Zertifizierungsstellen geprüft 
und zugelassen.

Lasermarkierung

Radialrippen

Verhindert, das Räder sich lösen

Anwendungen 
Nord-Lock Radsicherungsmuttern sind für 
Stahlfelgen sowie nach Herstellerfreigabe auch 
für Leichtmetallfelgen ausgelegt. Jede Mutter 
ist fest mit einem Nord-Lock Keilsicherungs-
scheibenpaar verbunden. Die Radsicherungs-
mutter ist geeignet für:

 — Schwere Straßenfahrzeuge (Busse, 
Lastwagen, Anhänger etc.)

 — Geländefahrzeuge (Traktoren, 
Landmaschinen, Bergbauausrüstung, 
Forstmaschinen, Militärfahrzeuge etc.)

So funktioniert es
Wenn die Radsicherungsmutter angezogen wird, 
prägen sich die radialen Rippen der Nord-Lock 
Keilsicherungsscheiben in die Gegenauflage ein 
und eine Bewegung ist nur noch zwischen den 
Keilflächen möglich. Jede Drehung der RS-Mutter 
wird aufgrund der Keilwirkung verhindert.
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Reinigen Sie die Bolzen und Kontaktflächen vor 
der Installation gründlich. Dies garantiert, dass die 
Reibung nicht durch Verunreinigungen minimiert 
wird. Säubern Sie die Schrauben sorgfältig mit 
einer Bürste bevor Sie diese neu schmieren. 
Das Schmiermittel hat keinen Einfluss auf die 
Keilsicherungsfunktion. 

Führen Sie das Rad über die Bolzen. Vergewissern 
Sie sich dabei, dass alle Bolzen unbeschädigt sind. 

Die Radsicherungsmuttern können ohne Spezial-
werkzeuge montiert werden. Wir empfehlen jedoch 
die zusätzliche Verwendung eines geeichten 
Drehmomentschlüssels um den Montagevorgang und 
das nötige Vorspannen abzuschließen. 

Ziehen Sie Radsicherungsmuttern in der oben gezeigten 
Reihenfolge an.
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FAQ

Flachbettfelgen
Nord-Lock Radsicherungsmuttern sind für flache Stahlfelgen ausgelegt. Beim Anziehen der Radsicherungsmutter 
prägen sich die Radialrippen der unteren Scheibe in die Felge ein. Die Radialrippen der oberen Scheibe prägen 
sich wiederum in die Mutter ein. Ein Losdrehen der Radsicherungsmutter wird durch den Keilsicherungseffekt 
verhindert. Beim Demontieren gleitet die obere Scheibe über die Keilflächen der unteren Scheibe, was den Beweis des 
Keilsicherungsprinzips darstellt.

Montageanleitung

Werden zur Montage spezielle Werkzeuge 
benötigt?

Nein - Die Nord-Lock Radsicherungsmuttern können ohne 
Spezialwerkzeuge montiert werden.

Müssen die Nord-Lock 
Radsicherungsmuttern noch einmal 
nachgezogen werden?

Ja - Wir empfehlen die Radsicherungsmuttern idealerweise nach 
100 km nochmals nachzuziehen. Auch wenn der Verlust von 
Vorspannkraft aufgrund von Vibrationen ausgeschlossen werden 
kann, können sich während der Fahrt in anderen Bestandteilen 
der Räder Setzerscheinungen ergeben, welche einen Verlust der 
Vorspannkraft auslösen. 

Müssen die Nord-Lock 
Radsicherungsmuttern geschmiert 
werden?

Nord-Lock Radsicherungsmuttern werden vorgeschmiert geliefert. 
Bei Wiederverwendung empfiehlt es sich jedoch die Gewinde und 
den Bolzen erneut zu schmieren.

Müssen alle Radmuttern durch 
Radsicherungsmuttern ersetzt werden?

Ja - Um eine einheitliche Vorspannkraft und gleichmäßige 
Lastverteilung auf der Felge zu gewährleisten, müssen beide Räder 
einer Achse mit Radsicherungsmuttern bestückt werden.
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Ø HW

Beschichtung Korrosionsbeständigkeit Schmiermittel Festigkeitsklasse

Grundierung: Delta Protekt® 
KL100 Zinklamellenbeschichtung. 
Deckschicht: VH 302 GZ

Mindestens 600 Stunden im 
Salzsprühtest  
(nach IS0 9227)

Korrosionsschutzwachs
Trockenfilm-Schmierstoff 
/ Schmierpaste

Klasse 10

Materialinformation

Technische Daten

Gewinde Produkt- 
bezeichnung

Breite W Ø Höhe H Anzugsdrehmoment           Klemmkraft

[mm] [mm] [mm] metrisch 
 [Nm]

UNC 
 [ftlb]

metrisch 
 [kN]

UNC 
 [lb]

M16x1.5 NLWN M16 24,0 34,5 23,0 280 205 ~100 ~22.500

M18x1.5 NLWN M18 27,0 40,0 24,0 400 295 ~130 ~29.200

M20x1.5 NLWN M20 30,0 45,0 26,0 550 405 ~160 ~36.000

M22x1.5 NLWN M22 32,0 46,0 27,0 650 480 ~180 ~40.500

7/8″-11 BSF NLWN 7/8″-11 32,0 46,0 27,0 650 480 ~170 ~38.200

M24x1.5 NLWN M24 36,0 48,0 33,0 950 700 ~240 ~54.000


